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Popis navrhovanych zmien trvalého dopravného znacenia

Projektova dokumentacia rieSi stavebné uUpravy a doplnenie trvalého dopravného
znacenia na kriZovatke St. cesty I/18 v km 629,551 a miestnych komunikacii Ul. KeZmarskej a
Slavkovskej v Levocdi. Doplnenie zvislého a vodorovného DZ a s tym sulvisiace stavebné
Upravy je navrhnuté zdovodu poZiadaviek cestného spravneho organu pre miestne
komunikacie - mesta Levoca.

Navrh je spracovany za ucelom zvySenia bezpelnosti a plynulosti cestnej premavky
na krizovatke uvedenych ciest, nakolko jestvujuci stav je taky, Ze v krizovatke nie je
jednoznacne vyznacend prednost v jazde a nie je zabezpeceny bezpecny pesi tah v smere od
miestnych komunikacii k chodniku popri $t. ceste a spat. Navrh je dalej spracovany s
reSpektovanim sucasného stavu bez toho, aby sa menil smerovy priebeh trasy miestnych
komunikacii a St. cesty. Navrhované su ostrovceky oddelujuce jazdné pruhy v krizovatke,
nové trvalé dopravné znacenie zvislé aj vodorovné, nové chodniky a stavebné Upravy na
jestvujucich chodnikoch.

Technické rieSenie:

Navrhnuté je vybudovanie ostrovéekov pre usmernenie pohybu vozidiel v priestore
krizovatky a dobudovanie chodnikov prilahlych k navrhnutym priechodom pre chodcov.
Priechody su navrhnuté tak, aby bolo umoznené pesim ucastnikom prejst z jednej strany st.
cesty 1/18 na druhu stranu st. cesty a nasledne na MK Ul. Kezmarsku a MK Ul. Slavkovsku.

Skladba konstrukcénych vrstiev:
Chodniky a ostrovcéeky:

- Zamkova dlazba, hr. 60 mm

- Ukladacia vrstva UM SD 4/8, hr. 40 mm

- Strkodrvina UM SD 0/45 Gc, STN 73 6126, hr. 200 mm
- Zhutnend zemna plan (Edef2 = 30 MPa)

Upravy spojené s vybudovanim navrhnutej spevnenej plochy obsahuju vyburanie
jestvujucich asfaltovych a beténovych spevnenych pléch, vykop pod obrubnikmi a
spevnenymi plochami, zhotovenie |6zka, osadenie novych obrubnikov a vybudovanie novych
konstrukénych vrstiev pod navrhnutymi spevnenymi plochami. Vzorovy rez navrhovanou
Upravou je sucastou vykresu ¢. 102.

Odvodnenie je riesené pozdiznym a prieénym sklonom priamo na plochu miestnych
komunikacii a nasledne bude dazd'ova voda odvedena jestvujucim systémom odvodnenia St.
cesty a miestnych komunikacii .

Ziadost o uréenie trvalého dopravného znaéenia na t. ceste 1/18 je potrebné zaslat
na Okresny Urad v PreSove, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikdcii, ktory je
cestnym spravnym organom pre cesty |. triedy. Urcenie trvalého dopravného znacenia na
miestnych komunikacidch vyddava mesto Levoca ako cestny spravny organ pre miestne
komunikacie.

Cely navrh je na vykrese ¢. 101. Navrh trvalého dopravného znacenia a stavebnych
Uprav obsahuje:



1/ Vyznacenie jazdnych pruhov v krizovatke s tym, Ze obe ulice - KeZmarska aj
Slavkovska budu na St. cestu napojené prostrednictvom krizovatkovych vetiev -
samostatnych jednosmernych jazdnych pruhov. Jedna jednosmernd vetva bude prepajat Ul.
Slavkovsku a Ul. Kezmarsku.

Na st. ceste sa vzhladom na Sirkové pomery a vysokd financnud ndrocnost na
rozSirenie cesty nebude vyznacovat pridavny pruh pre odbocenie vlavo v smere od Popradu.
Nie je navrhnuty ani pridavny pruh - vyradovaci pre odbocenie vpravo v smere od PreSova,
nakolko by vzhladom na okolitt zastavbu nemal dostatoént dizku ani $irku.

2/ Vybuduju sa ostrovceky oddelujuce protismerné jazdné pruhy, na ostrovéekoch budu
osadené zvislé dopravné znacky vyznacujuce smer obchadzania ostrovéekov a prednost v
jazde. Navrhnuté su dopravné znacky Céc. Prednost v jazde sa vyznaci dopravnymi znackami
P1.

3/ Navrhnuté je vyznacenie priechodov pre chodcov cez MK Slavkovskd, MK Kezmarsku
a cez St. cestu 1/18, ¢im sa dosiahne prepojenie chodnikov na Ul. KeZmarskej s
pravostrannym chodnikom popri ceste 1/18. Ak sa v buducnosti vybuduje chodnik aj popri Ul.
Slavkovskej, bude mozné tento napojit na navrhovany chodnik. TieZ sa osadia dopravné
znacky vyznacujuce zdkaz vjazdu do jednosmernych vetiev z protismeru, zakaz odbocenia
vlavo a vpravo na St. ceste.

Priechody pre chodcov sa vyznacia zvislym dopravnym znacenim IP6 (na St. ceste sa
pouzije format znacky zvacseny so zltym reflexnym okrajom) a vodorovnym DZ V6a.

4/ V ramci stavebnych uUprav bude potrebné upravit - zniZit jestvujuce chodniky v
miestach vyustenia priechodov pre chodcov tak, aby sklon pléch chodnikov v mieste
priechodu bol max. 1:8.

5/ Vjazd na MK Ul. Kezmarskd bude povoleny pre vozidla do 3,5 t (okrem dopravnej
obsluhy).

6/ Plocha krizovatky vo vyznacenom rozsahu sa upravi — vymeni sa obrusna vrstva
vozovky v hr. 60 mm.

7/ Priechody pre chodcov budu vyznacené okrem zvislého a vodorovného DZ aj
dopravnymi gombikmi

8/ Popri $t. ceste sa osadi vo vyznatenom rozsahu zabradlie v celkovej dizke 28 + 26 +18
m

9/ Pred vchodom do domu na parc. C. 2634/1 sa v suvislosti s vystavbou chodnika

vykona stavebna uprava vonkajSieho okraja chodnika v dotyku so schodiskom pred
vchodom. Spodsob vykonania stavebnej Upravy je potrebné dohodnut s majitelom
nehnutelnosti. Navrhnuté je vyburanie jestvujuceho okraja schodiska a vybeténovanie
novej obruby vo vyske poloZenej dlazby chodnika.

Na predloZenej vykresovej dokumentacii je zakresleny navrhovany stav trvalého
zvislého a vodorovného dopravného znacenia v dotknutych Usekoch St. cesty a miestnych
komunikacii. Farebne su vyznacené navrhované zmeny stavu trvalého dopravného znacenia.
Vyznacené su aj miesta navrhovanych stavebnych Uprav a ich rozsah.

Poznamka k trvalému dopravnému znaceniu:

Rozmery pouzitych trvalych zvislych dopravnych znaciek su zakladné na miestnych
komunikaciach a zviésené na st. ceste 1/18, znacky su s féliou triedy 2. Zvislé dopravné
znacky sa doporuduje osadit na jeden stipik osadeny v beténovom 16zku na miestnych
komunikdciach a dvojity stipik na $t. ceste /18 ak nie je uvedené inak. Rozmery beténového
6Zka min. 500x500x500 mm).



Na miestnych komunikdcidch moézu byt dopravné znacky zmenseného rozmeru,
doporucuje sa vSak zakladna velkost.

Trvalé dopravné znacenie, ich tvar, rozmery, stavebné vyhotovenie urcuju prislusné
technické predpisy a STN 01 8020, STN EN 12 899, STN EN 12 966, STN EN 1436, STN EN
1790 a STN EN 1424. Pre osadzovanie zvislych dopravnych znaciek (reflexnda uprava,
osvetlenie a pod.) plati STN 01 8020.

Bocné umiestnenie:

Zvislé dopravné znacky a ich nosné konstrukcie nesmu zasahovat do vymedzenej ¢asti
dopravného priestoru stanoveného volnhou Sirkou a volnou vySkou cesty. Najmensia
vodorovna vzdialenost blizsieho okraja zvislej dopravnej znacky alebo ich nosnej konstrukcie
od vonkajsieho okraja spevnenej ¢asti krajnice, pripadne od vozovky (u ciest bez spevnenej
Casti krajnice) je 0,5 metra, najvacsia vzdialenost je 2,0 metra. Vo vynimocnych pripadoch je
mozné v obci najmensiu vzdialenost zniZit az na 0,3 metra. Na Usekoch so zachytnymi
bezpeénostnymi zariadeniami sa stipiky a nosné konstrukcie dopravnych znaciek umiestriuju
za deformacnu zonu zachytnych bezpecnostnych zariadeni. V pripade, ak nie je mozné osadit
dopravné znacky na stipiky, moZzu sa osadit na iné vhodné nosice, napr. na konzoly na fasady
budov a pod. Musi byt ale pritom dodrzana minimalna vzdialenost od hlavného dopravného
priestoru.

Vyskové umiestnenie:

tabuliek je v obci vo vyske minimalne 2,0 metra nad Urovnou vozovky a pri umiestneni na
chodniku nad uroviiou chodnika.

Vzdialenost medzi dopravnymi znackami:

V pozdiznom smere sa dopravné znacky umiestiiuju v takej vzdjomnej vzdialenosti,
ktora umozruje ich véasné vnimanie. V obci sa odporuca vzajomna vzdialenost dopravnych
znaciek 20 m, vynimo¢ne 10 metrov. Na jednom stipiku alebo nosnej konstrukcii by nemali
byt umiestnené viac ako dve dopravné znacky. Do tohto poctu sa nezapocitavaju dodatkové
tabulky.

VsSeobecné poziadavky na vodorovné dopravné znacenie

Pocas celej funkénej Zivotnosti vodorovné dopravné znacky musia v zmysle €l. 5.6.2 v
STN 01 8020/Z2 zodpovedat:

- hodnoty koeficientu jasu B bielej vodorovnej dopravnej znacky na asfaltovom
povrchu minimdlne hodnotam triedy B2, na cementobetonovom povrchu minimalne
hodnotam triedy B3, Zltej vodorovnej dopravnej znacky minimalne hodnotam triedy B1 v
tabulke 5 v STN EN 1436, oranZovej vodorovnej dopravnej znacky minimalne hodnote 0,20 a
zelenej vodorovnej dopravnej znacky minimalne hodnote 0,10

- hodnoty koeficientu jasu pri difuznom osvetleni Qd vodorovnej dopravnej znacky
na asfaltovom povrchu minimalne hodnotam triedy Q2, na cementobeténovom povrchu
minimalne hodnotam triedy Q3, Zltej a oranZovej vodorovnej dopravnej znacky minimalne
hodnotam triedy Q1 v tabulke 5 v STN EN 1436



- hodnoty koeficientu vratného odrazu RL bielej vodorovnej dopravnej znacky
minimalne hodnotam triedy R2, Zltej a zelenej vodorovne] dopravnej znacky minimalne
hodnotam triedy R1 a docasnej vodorovnej dopravnej znacky minimalne hodnotam triedy R3
v tabulke 2 v STN EN 1436, - hodnoty protiSmykovej odolnosti minimalne hodnotam triedy
S1 v tabulke 7 v STN EN 1436

- trichromatické suradnice musia lezat v toleranénych oblastiach podla tabulky 6 v
STN EN 1436 pre bielu a Zltu vodorovnu dopravnu znacku a podfa ¢l. 5.4.1 a 5.4.2 pre
oranzovu a zelenu vodorovnu dopravnu znacku.

ROZMERY, TVARY A VZHLAD VDZ

Tvary VDZ st v ¢l. 5.1 v STN 01 8020 a v STN 01 8020/Z2. Rozmery a geometricka
presnost VDZ st v ¢l. 5.2, 5.3 a v normativnej prilohe C v STN 01 8020 a v STN 01 8020/Z2.

VDZ sa vyrabaju v retroreflexnej Uprave. Neretroreflexné VDZ sa pouZzivaju len na
miestnych komunikaciach funkénej skupiny D (nemotoristické) a na ucelovych
komunikaciach, neretroreflexné mozu byt biele VDZ V 10a, V 10b, V 10c, V 10d a Zlté VDZ V
11,V 123,V 12b, V 12c.

VDZ je pri vizudlnej kontrole zo vzdialenosti 1,5 m presne ohranicena, s jednoliatym
povrchom bez bublin, prasklin a stop odlupovania.

Minimalna hribka suchej VDZ aplikovanej striekanim je 0, 25 mm, maximalna hrubka
VDZ zhotovenej z inych materidlov (napr. vopred pripravené VDZ) je 3 mm.

Profilované VDZ maju suchl hribku nanesenej vrstvy najviac 17 mm. Pozadované
hodnoty hrubky VDZ su v ¢l. 5.4.3 v STN 01 8020.

VDZ treba pravidelnou kontrolou a dCistenim (Udrzbou) pozemnej komunikacie
udrziavat v takom stave, aby sa zaistili vSetky ich funkéné poZiadavky.

Poznamka k debarierizacnym opatreniam:

Pri navrhu debarierizacnych opatreni boli reSpektované ustanovenia uvedené v
technickych podmienkach Ministerstva dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR ¢. TP
10/2011 ucinnych od 10.11.2011. Debarierizacné opatrenia su navrhnuté na vykrese (vid
legendu).

UPOZORNENIE: Na vsetky druhy priechodov je potrebné upozornit, slabozraké a nevidiace
osoby varovnym pasom. Sirka priechodu musi byt najmenej 3000 mm a kazdy priechod musi
zabezpecovat plynuly prechod z pesej plochy na komunikaciu so sklonom maximalne 1:8 a so
zvislym prevysenim najviac 20 mm. Chodnik musi byt Siroky najmenej 1300 mm (volna sirka
1500 mm) a moze mat pozdizny sklon najviac 1:12 a prie¢ny sklon najviac 1:50. Plocha
chodnika musi byt oproti vozovke zvySena najmenej o 50 mm, v inom pripade, musi byt okraj
chodnika oznaceny varovnym pasom Sirokym 400 mm.

Vsade, kde je rozdiel vo vySkove] Urovni medzi chodnikom a vozovkou vacsi ako 20
mm, alebo ak potrebujeme znizit Urover chodnika je potrebné navrhnut obrubnikové rampy.
Obrubnikové rampy by sa nemali navrhovat tam, kde hrozi akumulacia dazdovej vody. Max.
sklon zniZzenych obrubnikov, vratane boénych skoseni je 1 : 8; inak je potrebné ich upravit.
Na uzkych chodnikoch s vysokym obrubnikom, kde by konstrukcia Standardnej obrubnikovej
rampy zaberala celt volnd Sirku chodnika, mozno navrhnut znizenie chodnika na uUroven
vozovky alebo zriadit pridavnt rampu, ktord ale nesmie nezasahovat do jazdnych pruhov.




Kazdy priechod pre chodcov musi mat zniZenie obrubnika vyrazne vyznacené
odlisSnou farbou, Struktirou a povahou povrchu najmenej so Sirkou 400 mm - varovnym
pasom. Varovny pas musi kopirovat tvar obrubnika a jeho dizka je vidy zhodna so $irkou
vyznaceného priechodu pre chodcov, pripadne, ak ide o oblikovy varovny pas, jeho dizka
zodpoveda priemetu prislusnej vodorovnej znacky na obluk obrubnika chodnika. Kolmy
presah varovného pasu od hrany signdlneho pdsu je 800 mm a v odoévodnenych pripadoch
500 mm. V pripade, Ze susedia dva priechody, alebo pokracuje znizenie obrubnika, je
potrebné vo varovnom pase vynechat Stvorec 400x400 mm, aby bolo moiné identifikovat
Sirku priechodu.

Varovny pas - Ak je chodnik v drovni vozovky, alebo je obrubnik nizsi ako 50 mm, okraj
vozovky sa vyznaci varovnym pasom Sirky 400 mm. M4 za Ulohu varovat ¢loveka so zrakovym
postihnutim pred vstupom do nebezpecného priestoru, ak nie je varovanie zabezpecené
inak. Varovny pas nenahrddza pevné zdbrany, ktoré musia byt umiestnené pred
nebezpecnymi prekazkami ako su napriklad vykopy. Varovny pds je farebne kontrastny k
okoliu, jednotnej farby a musi byt jednoznacéne identifikovatelny dlhou bielou palicou a
nasfapom.

Musi sa pouzivat na vSetkych miestach, kde je vyskovy rozdiel medzi vozovkou a
chodnikom mensi ako 50 mm, pred vstupom z chodnika do vozovky pri priechode pre
chodcov, kde musi kopirovat okraj chodnika a jeho dizka sa musi zhodovat so $irkou
priechodu pre chodcov.

Prenosné dopravné znacenie:

V dase vystavby je potrebné ohraniéit stavenisko vystraznou paskou. V case
budovania chodnikov a ostrovéekov sa na okraj vozovky osadia smerovacie tabule Z4a. V
smere od MK ul. Kezmarskej, MK Ul. Slavkovskej a v smere od S§t. cesty (aj v smere od
PreSova aj v smere od Popradu sa osadi zvisla dopravna znacka IP30 "POZOR Praca na ceste".

Prenosné dopravné znacCenie je potrebné na Statnych cestach a miestnych
komunikacidch osadzovat v sulade s technickymi podmienkami TP 06/2013 vydanymi
MDVRR SR ucinnymi od 15.11.2013. Oznacenie pracovného miesta sa moze vykonat po
vydani urcenia dopravnych znaciek prislusnym cestnym spravnym orgdnom v nim uréenom
termine a cCase.

- oznacovanie pracovného miesta na PK vykondva odborne sp6sobild osoba (organizacia)
po preskoleni vSetkych pracovnikov o dodrziavani bezpecnosti pri praci na PK;

- oznacovanie pracovného miesta sa vykona podla schvalenej projektovej dokumentacie,
ktora je sucastou urcenia zvislého dopravného znacenia a dopravnych zariadeni.

- v pripade potreby so suhlasom dotknutych organov alebo na ich vyZziadanie je mozné
vykonat zmeny a doplnenia schvélenej organizacie dopravy;

- vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musi byt pre vsetkych ucastnikov
premavky na PK jednoznacne pochopitelné a dobre rozpoznatelné;

- na zabezpeclenie pracovného miesta sa vykonavaju len také opatrenia, ktoré su
bezpecné a potrebné;

- prace spojené s oznacovanim pracovného miesta sa vykonavaju, ak je to mozné, v Case
mensej intenzity cestnej premavky;



vSetky prvky organizacie dopravy - ZDZ, VDZ, ktoré su potrebné na zabezpecenie
pracovného miesta, sa instaluju v Case, ktory zodpoveda uréenému terminu cestnym
spravnym organom.

ak sa zmena organizacie dopravy vykond v predstihu, musi byt jej platnost vhodnym
sposobom (napr. zakrytim znaciek) zruSena do casu zacatia prace;

prace na pracovnom mieste mozu zacat aZz po umiestneni vSetkych dopravnych znaciek,
je nevyhnutné koordinovat vykonavanie zmeny organizacie dopravy, najma s ohladom
na zmenu prednosti v jazde v kriZovatkach, zmenu smerového vedenia a pod., pripadne
poZziadat o sucinnost Policajny zbor SR;

obmedzenia, ktoré maju vyznam len v case vykonavania prac, pokial tak urcil cestny
spravny organ, musia byt mimo tohto cCasu zrusené zakrytim, preskrtnutim alebo
odstranenim;

v stlade s postupom prac musi byt zodpovedajicim sp6sobom vykonana aktualizacia
organizacie dopravy a po ukonceni prac musi byt premdvka v ¢o najkratsom case
obnovend v pévodnom rozsahu;

cestny spravny orgdn vo svojom rozhodnuti uvedie organizaciu zodpovednu za
vykonanie zmeny organizacie dopravy a jej funkénost po celt dobu trvania obmedzeni;

je nevyhnutné v pravidelnych casovych intervaloch vykondavat kontrolu a udrzbu
vsetkych prvkov schvélenej organizacie dopravy, pri strate alebo poskodeni zabezpedit
ich neodkladné doplnenie alebo vymenu;

umiestnenie prvkov organizacie dopravy je potrebné vykonat tak, aby ho prichadzajuci
vodici v€as a zretelne videli a aby nedoslo k zdamene vyznamu s trvalou Upravou;

ak je pracovné miesto nebezpecné pre Ucastnikov cestnej premavky, musia sa pouzivat
na zaistenie jeho bezpecnosti ochranné zariadenia, v oblasti pracovného miesta sa z
hladiska bezpecnosti neumiestnuju reklamy

prenosné dopravné znacenie mbze byt osadené na dotknutych Usekoch ciest len na
nevyhnutne potrebnu dobu t.j. v ¢ase vykondvania stavebnych prac. Po ich ukonceni je
potrebné prenosné dopravné znacenie neodkladne odstranit.

termin vykonavania stavebnych prac urc¢i vo svojom rozhodnuti cestny spravny organ
po konzultacii s investorom

Vyobrazenie a tvary prenosnych zvislych dopravnych znaciek musia zodpovedat
prislusnym technickym normdm. PouZité prenosné dopravné znacky musia byt vcas
viditelné z dostato¢nej vzdialenosti a pocas celej doby pouZitia musia poskytovat Uplny
a jednoznacny vyklad. Prenosné dopravné znacky su nadradené trvalym dopravnym
znackam.

Rozmery prenosnych dopravnych znaciek urcuje STN 01 8020. V pripade oznacovania
miest prenosnym dopravnym znaCenim na Statnych cestach a miestnych
komunikdacidach okrem dialnic a rychlostnych ciest sa pouZivaju dopravné znacky
zakladnej velkosti

Na oznacenie pracovnych miest je mozné pouzit len znacky v celoreflexnom
vyhotoveni, pricom znacka musi byt vyhotovend z materidlov rovnakej triedy
reflexnosti a chromatickosti. Prenosné znacky musia byt vyhotovené z retroreflexnej
folie pre D, RC a cesty |. triedy RA2, kolority zodpovedaju triede CR2 podla STN EN
12899-1. Pre ostatné cesty min. RA1, resp. CR1 podla STN EN 12899-1. Znacky nesmu
byt prederavené a musia mat ochranny okraj po celom obvode (pasivna bezpec¢nost —
pre vysoké riziko poranenia nesmu byt prenosné ZDZ bez ochranného okraja). ZDZ ¢.
A 19 ma podkladovu dosku zo Zltej retroreflexnej folie.



Za znizenej viditelnosti je potrebné smerovacie dosky vybavit vystraznymi svetlami
typu VS1 (trieda L8H)

Osoby, ktoré sa trvalo alebo prileZitostne budd pohybovat v dopravnom priestore
mimo pracoviska (neoddelene od cestnej premavky uc¢innym ochrannym zariadenim)
sU povinné v zaujme svojej ochrany povinne nosit vystrazné oblecenie, ktoré vyhovuje
prislusnym predpisom (oblecenie fluorescencnej farby doplnené reflexnymi bielymi
pasmi).

Ak je pracovné miesto nebezpecné pre Ucastnikov cestnej premdavky, musia sa pouzit
na zaistenie jeho bezpecnosti vhodné ochranné zariadenia (napr. zabradlie, ochranna
paska a pod.)

Oblast pracoviska je potrebné chranit ochrannymi zariadeniami ako su zabrany a
zadbradlia. Tieto opatrenia je potrebné dodriiavat hlavne v miestach, kde sa
predpoklada pohyb chodcov alebo inych nemotorovych ucastnikov cestnej
premavky. Zabrany je potrebné instalovat v obci pri pracovnych miestach vidy
vratane vykopov do hibky 0,8 metra. Zabradlia sa pridavaju pri hibke vykopu nad 0,8
metra a ploty v pripade, ak je vykop hlboky viac ako 1,4 metra.

Z doévodu bezpecnosti a poZiarnej bezpecnosti musi byt pocas celej doby trvania
vykonu stavebnych prac zabezpeceny prijazd k jednotlivym objektom nachadzajucich sa
v okoli pracovného miesta.

Bocné umiestnenie prenosného dopravného znacenia

vzdialenost blizSieho okraja prenosnej ZDZ od okraja jazdného alebo docdasného
jazdného pruhu je 0,300 m - 2,0 m.

Vyskové umiestnenie prenosného dopravného znacenia

vySka spodného okraja najnizSej prenosnej ZDZ od Urovne vozovky je spravidla 1,0 m,
vynimoc¢ne 0,600 m. Citlivo je potrebné riesit umiestnenie prenosnych ZDZ v miestach
kolizie s peSou a cyklistickou dopravou.

Prenosné ZDZ je zakdzané umiestiiovat na podstavec, ktory méze ohrozit bezpecnost a
plynulost CP, napriklad sa nesmu pouZivat betdnové prefabrikaty alebo pneumatiky
vyplnené beténom.

Stipik alebo ind nosna konstrukcia, na ktorych su umiestnené zvislé prenosné dopravné
znacky, musia byt zretelne oznacené a to striedavo priecnymi cervenymi a bielymi
pruhmi; ¢erveno - biela Uprava obsahuje najmenej dva biele a dva cervené pruhy, z
ktorych vidy musi byt najmenej jeden biely a jeden cerveny v retroreflexnej Uprave.

ZDZ mozno upevnit na jednom stipiku alebo na inej nosnej konstrukcii v maximalnom
pocte najviac dve dopravné znacky zakladného rozmeru.

Znacky zvacseného rozmeru z dévodu stability musia byt umiestnené samostatne. Na
jednej nosnej konstrukcii mozno umiestnit iba ZDZ v rovnakej velkosti a nemoZno
kombinovat ZDZ rbézneho vyhotovenia, ako je napriklad rézna uroven retroreflexnej
Upravy alebo retroreflexné a neretroreflexné alebo presvetlené ZDZ.

UPOZORNENIE: V pripade, Ze pocas realizacie stavby si okolnosti vyziadaji potrebu

stavebného zasahu do telesa miestnej komunikacie vinom mieste ako je vyznaéena oblast
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pracoviska na miestnej komunikacii resp. st. ceste (napr. prekopavka resp. Ciastocna
prekopavka v dopravnom priestore), je potrebné poziadat prislusny cestny spravny organ
o povolenie zvlastneho uZivania cestnej komunikacie, poZiadat cestny spravny organ o
rozhodnutie o celkovej resp. ¢iastoénej uzavierke komunikacie a predloZit projekt
prenosného dopravného znacenia pocas realizacie zasahu do telesa cesty odsuhlaseny
prislusnym dopravnym inSpektoratom.

VytycCenie, inZinierske siete

Vytycenie sa vykona geodeticky podla situdcie na vykrese ¢. 101v digitalnej forme s
vyskovou navaznostou na niveletu jestvujucej komunikacie. Hlavné vytyCovacie prvky budu
vytyc¢ené z urcenych suradnic v siradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt p.v.

UPOZORNENIE: Pred zemnymi pracami je dodavatel povinny dat vytycit existujlce
podzemné inzZinierske siete. Po ich vytyéeni spravcami tychto sieti je dodavatel prac
povinny prevadzat prace tak, aby nedoslo k ich poskodeniu a dodrzat podmienky uréené
jednotlivymi spravcami sieti!

V projektovej dokumentacii nie je vyznaceny priebeh podzemnych inZinierskych sieti
v Useku dotknutom stavebnou éinnostoul!!

Nakladanie s odpadom

Realizacia predmetnej stavby nebude mat negativny dopad na Zivotné prostredie
lokality ani obce. Projekt stavby reSpektuje platné pravne normy a predpisy na Zivotné
prostredie, pocas vystavby nie je potrebné stanovit doasné ochranné pasma.

Pocas vystavby vznikd predpoklad vzniku réznych druhov odpadov, pricom spdsob
nakladania s tymito odpadmi musi byt zosuladeny s platnymi legislativnymi ustanoveniami
v oblasti odpadového hospodarstva. Za odpadové hospodarstvo v priebehu vystavby bude
zodpovedat dodavatel stavby, ktory bude plnit vSetky povinnosti ako pévodca odpadov.

V zmysle platnej legislativy v oblasti odpadového hospodarstva pévodcovi odpadov
vyplyva povinnost zabezpecit nasledovné:

J viest auchovavat evidenciu o druhoch a mnoistvach vzniknutych odpadov, ich
uskladneni, vyuziti alebo zneSkodneni v zmysle platnej legislativy

. dodrziavat ohlasovaciu povinnost o vzniku, mnoistve, charaktere a nakladani
s odpadmi prisluSnému organu spravy v zmysle platnej legislativy

. vyuzit vzniknuté odpady ako zdroj druhotnych surovin alebo energie vo vlastnej
¢innosti (v pripade moznosti) v zmysle platnej legislativy

. zabezpecit zneskodnenie odpadov v zmysle platnej legislativy

J splnit povinnost spracovat program odpadového hospodarstva (POH) vzmysle
platnej legislativy

. vypracovat prevadzkovy poriadok pre skladovanie nebezpeénych odpadov a havarijny

plan o povinnosti v pripade havarie pri manipulacii s nebezpe¢nym odpadom v zmysle
platnej legislativy



. pri nakladani s nebezpeénym odpadom vybavit sihlas na nakladanie s nebezpeénym
odpadom vydany prislusSnym organom Statnej spravy v odpadovom hospodarstve
v zmysle platnej legislativy

Druhy odpadov s orientacnym mnozstvom su uvedené v tabulke:

P.C. Koéd Ndazov odpadu Predpokladana | Kategoria | Nakladane s odpadom
odpadu tvorba odpadu | spssob odberatel
odpadov

1 17 0107 Sut z beténu 48t (0] Odvoz na bude urceny
organizovanu hlavnym
skladku dodavatelom

2 170302 Bitumenové zmesi po 66t (6] Odvoz na stavby spolu s

frézovani povodného organizovanu investorom
krytu skladku
3 17 05 06 Vykopova zemina — 27 m’ (e} Zhromazdovanie
prebytok vykopu na uréenej

skladke

Povodca mbze zabezpecit vyuZitie alebo zneskodnenie vsetkych druhov odpadov bud’
samostatne alebo prostrednictvom opravnenej sprostredkovatelskej organizacie, ktora
zabezpedi prepravu a zneSkodnenie vsetkych druhov odpadov na zaklade platnych povoleni
vydanych prisluSnymi organmi statnej spravy.

Odpady, ktoré sa uloZia na riadenej skladke odpadov budu zhromaidované bez
predchadzajuceho triedenia. Zhotovitel stavby poZiada organ Statnej spravy odpadového
hospodarstva v zmysle Zdkona a vyhlasky MZP SR o udelenie sthlasu na zhromaZdovanie
odpadov bez predchadzajuceho triedenia.

Koneéna Uprava okolia bude pozostavat z rozprestretia humusu v hribke do 15 cm,
vsetkych ploch dotknutych stavebnou ¢innostou a zo zriadenia travnika vysevom travneho
semena.

Bezpeénost pri praci

Pri vystavbe musia byt dodrziavané vSetky podmienky vyplyvajice zo zasad ochrany a
bezpecnosti zdravia pri praci, vratane vykonavania vykopovych, montaznych a stavebnych
prac. Na stavenisku musia byt urobené opatrenia zaistujuce bezpecnost pri praci.

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné v obvode staveniska objektu vytycit vietky
podzemné vedenia a zabezpedlit vyznalenie ich polohy v teréne. Priestorovd poloha
inZinierskych sieti je vo vykresoch znacena orientac¢ne. Pri vykonavani stavebnych prac v
dotyku s premavkou na jestvujlcej ceste je potrebné dbsledne oznacit pracovny usek.
Stavebné prace je mozné realizovat len pri dodrzani vSetkych podmienok, vyplyvajucich zo
zadsad bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a to hlavne Zakonnika prace ¢. 311/2001 v
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zneni neskorsich predpisov a suvisiacich doplnkov, nariadenie vlady SR ¢.396/2006 Z.z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Pri praci je potrebné dodrzZiavat najme predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi
vedeniami, predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych
inzinierskych sieti a predpisy o manipulacii so stavebnymi strojmi.

Starostlivost o bezpeénost pri praci a ochrana zdravia na stavbe je zakladnou
povinnostou vedenia stavby. TUto povinnost vo vseobecnosti uklada Zakonnik prace. Pri
vsetkych stavebno-montaznych pracach podas vystavby je povinny dodavatel oboznamit
pracovnika s bezpecnostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho sposobu prace.

Pracovnici musia dodrZiavat zakladné pravidla bezpelnosti a hygieny pri praci.
Obsluha musi byt riadne vyskolenda, zapracovana a stale vedena k udrZiavaniu bezpecénosti,
ochrane a hygiene pri praci. O pravidelnom preskolovani musi byt vedeny pisomny doklad.

Pracovnici musia byt pri praci vybaveni prislusnymi ochrannymi pomdckami, na
stavbe musi byt umiestnena lekarnicka so zakladnymi prostriedkami prvej pomoci.

Starostlivost o Zivotné prostredie

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii
stavebnych prac. Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruseniu Zivotného prostredia v
okoli stavby, bude nutné dodrziavat nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:

- dbat, aby neboli devastované okolité plochy
- dodrZiavat nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov a ploch
- pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejni komunikaciu zabezpecit ich Cistenie

- stavebny odpad ukladat na legédlne skladky s triedenim podla druhu a charakteru
odpadu v zmysle Zakona o odpadoch.

V Poprade 04/2019 Ing. Zak
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