PROTOKOL O URCENI PROSTREDIA

peciatka (ndzov organizécie)

Protokol ¢.1

o urceni prostredia vypracovany odbornou komisiou

Prokom, Poprad

uplny nazov organizacie

ZlozZenie komisie: Predseda: Cerva— EL

Clenovia: Ing. Misiargik — TU

Ing. Jochmannové — PO

2 2V

Ostatni dcéastnici rokovania:

Nazov objektu(akcie):

Stavba: Rekonstrukcia VO na uliciach Probstnerova cesta, M. R. Stefanika, Levoca

Podklady pouzité pri vypracovani protokolu:

Projektovd dokumentécia TU, Elektro, PL, ZT, PO

Opis technologického procesu a zariadenia: Pozri prilohu ¢.1.1, ¢.1.2

Rozhodnutie: Pozri prilohu ¢.1.1, €.1.2
Zdovodnenie: Pozri prilohu ¢.1.1, ¢.1.2

Datum napisania protokolu: %
V Poprade 25. 8. 2018 Cerva

podpis predsedu komisie




PRILOHA C.1.1

Miestnost’:

1.1.Kéblova VO siet — kdble sa budi nachddzat’ v zemi a v chranickdch vonku. Zariadenie je
urcené na prenos el. energie v prostredi s vplyvmi pocasia (zmeny teploty, vlhkosti, atmosférické vplyvy)

poOsobiace na elektrické zariadenie.

1.2.Stlpy VO, SPP, RVO - nachddzajii sa vonku. Zariadenie je uréené na prenos el. energie
v prostredi s vplyvmi pocasia (zmeny teploty, vlhkosti, atmosférické vplyvy) posobiace na elektrické

zariadenie.



