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Stavba: Rekonstrukcia VO na uliciach Probstnerova cesta, M. R. Stefanika, Levoca
Objekt: Zmena MRK pripojenia existujiceho odberného miesta — RVO 001

Cast’: Elektro

Objekt: Projekt

Technicka sprava

1.Projekt rieSi zmenu maximélnej rezervovanej kapacity (MRK) odberu elektrickej energie pre rozvadzac
RVO 001 verejného osvetlenia v Levoci na ulici Probstnerova.

2.Technické udaje:
2.1.Systém: 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C
2.2.411 — Ochranné opatrenie — samoc¢inné odpojenie napdjania
2.2.1.411.2 — Opatrenia na zakladna ochranu
— Al - zékladnd izol4cia Zivych Casti
— A2 — zébrany alebo kryty
2.2.2.411.3 — Opatrenia na ochranu pri poruche:
—411.3.1.1 — ochranné uzemnenie
—411.3.1.2 — ochranné pospéjanie
—411.3.2 — samoc¢inné odpojenie pri poruche
2.2.3.412 — Ochranné opatrenie:
— dvojitd alebo zosilnend izolacia
2.3.Prostredie — vonkajSie vplyvy: Pozri protokol
2.4.Druh vedenia: kdblové
—~ NAYY-J 4x25mm” — NN siet
2.5.Dizka kédblov:
NAYY-J 4x25mm” - 6 m
2.6.Uzemnenie PEN vodi¢a: vodi¢ FeZn @ 10mm
2.6.Stupen doddvky elektrickej energie: ,,3*

3.Vychodiskové podklady:

- vyber staveniska



- polohopisné a vySkopisné zameranie izemia s geometrickym planom vystavby
- zistenie jestvujucich elektrickych rozvodov
4.Prehl'ad o spracovani projektu:

Projekt je spracovany podla platnych STN a ndleZitosti projektu predkladaného k Ziadosti o stavebné
povolenie.

S.Charakteristika uzemia:
Stavba je situovand v zastavanej Casti vystavby.

Stavba objektov NN nevyZaduje zdbery pol'nohospodérskej pody chranenych tzemi a porastov. Presné
osadenie skrine bude spresnené po ich vytyceni.

6.Urbanisticko-architektonicko a stavebno-technické rieSenie:

6.1.Jestvujici stav — v mieste navrhovanej elektromerovej rozvodnice sa nachddza jestvujica
rozpojovacia skrina VSD a rozvadza¢ RVO 001. Dané skrine st umiestnené v stene objektu. V sticasnosti
je MRK blokované hlavnym isticom v RVO na hodnotu 125A a podl'a vyjadrenia mesta Levoca — Ing.
Krajnak, rezervovand kapacita je stanovend na hodnotu pre isti¢ 25A.

6.2.Rozvodnica RE-RVO 001 — v rdmci rekonStrukcie NN siete na uliciach Probstnerova cesta a
M. R. Stefinika, dojde k vymene jestvujicej skrine SR a z dévodu zniZenia pozadovanej rezervovanej
kapacity odberu elektrickej energie pre verejné osvetlenie napdjané z jestvujiceho rozvadzaca RVO 001.
V rdmci toho sa bude rieSit’ aj rekonstrukcia verejného osvetlenia na danych uliciach. Jestvujici
rozvadza¢ verejného osvetlenia RVO 001, v ktorom je umiestnené aj meranie spotreby elektrickej
energie, je v nevyhovujicom stave a bude sa demontovat’. V mieste jestvujiceho rozvadzaca RVO 001 sa
postavi novy rozvadzaé RVO 001. Po dohode s VSD sa meranie spotreby elektrickej energie pre
rozvadza¢ RVO 001 umiestni do samostatného rozvddzaca RE-RVO 001. Navrhovany rozvidza¢ RE-
RVO 001 sa napoji kablom NAYY-J 4x25mm?” z navrhovanej skrine SR s istenim 40A gG. Rozvadza¢
RE-RVO 001 sa postavi k navrhovanej skrini SR. Z rozvddzaca RE-RVO 001 s napoji novy rozvadzac
RVO 001 kdblom NAYY-J 4x25mm?, ktory je rie§eny v samostatnom elaborite.

V rozvadzac¢i RE-RVO 001 bude umiestnenie meranie spotreby elektrickej energie pre verejné
osvetlenie napdjajice sa z rozvadzaca RVO 001. Rozvddza¢ RE-RVO 001 sa umiestni tak, aby bol
dostupny pre energetické zavody.

6.3.Uzemnenie rozvadza¢a RE-RVO 001 —uzemni sa uzemnovacim vodi¢om FeZn @ 10mm.
Uzemiovaci vodi¢ sa uloZi na dno ryhy pre vykop kdblového rozvodu. Vodi¢ sa spoji s uzemnenim
verejného osvetlenia dvoma svorkami SS v zemi. Spoje v zemi je potrebné vhodne zaizolovat'.

6.4.UloZenie kédblov — kable sa uloZia do kdblovej ryhy 35x90cm. Kéble sa v kdblovej ryhe kablo-
vej rury J90mm typu KSX-PEG 90 (FXKVR 90), ktoré sa uloZia na upravené pieskové 160Zko a zhora
chranené vystraznou féliou. Pri kriZovani s inymi podzemnymi inZinierskymi siet'ami sa kdble uloZia do
rir J90mm typu KSX-PEG 90 (FXKVR 90). Elektromerova skriia sa uloZi na beténovy zdklad.



7.Riesenie protikoréznej ochrany — vSetky ocelové sucasti budi opatrené zdkladnym a dvoma
krycimi natermi syntetickym emailom v odtieni Sedd, prip. pozinkovanim.

8.Zaistenie televizneho prijmu — stavba nebude mat’ nepriaznivy vplyv na televizny signal.

9.Koordina¢ny vykres stavby —vzhl'adom na charakter stavby je spracovany spolo¢ny koordinacny
vykres celej stavby.

10.Naroky na dopravné znacenie — stavba nevyZaduje zvySené naroky na dopravné rieSenie.

11.Uprava ploch — prebytoéna zemina po usadnuti zdsypu ryh a zemina zo stoZiarovych jam bude
odvezend na miesto uréené spravnym organom.

12.Staroastlivost’ o Zivotné prostredie — stavba nebude mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie
ako i na kvalitu podzemnych vod.

13. Starostlivost’ o bezpec¢nost’ prace — stavba sa bude vykondvat’ za dodrzania bezpe¢nostnych
predpisov STN 34 3100 a 34 3101.

14.ProtipoZiarne zabezpecenie — nie je potrebné.

15.Zariadenie civilnej ochrany — nie je potrebné.

16.Kapacita objektov pre ZS — pre zariadenie staveniska mdze byt’ pouZitd pojazdnd maringotka a
prenosny sklad. Napojenie maringotky je mozné z verejnej siete NN.

17.Zv1&stne opatrenia — prace v blizkosti vedenia VN je potrebné vykondvat len za dodrzania
bezpecnostnych predpisov a STN 34 3100 a 34 3101.

18.Udaje o dopravnych traséch — doprava materidlu a pracovnikov na stavbu je moznd po §titnych
cestdch a miestnych komunikaciach.

19.Zaver — pri montdZnych pracach dodrZiavat’ predpisy BOZ a prace urobit’ podla platnych STN
noriem. Pouzity materidl musi vyhovovat’ platnym STN normdm.
Pred zacatim vykopovych pric je potrebné urobit’ zameranie jestvujicich podzemnych inZinierskych sieti.
Vykopy a ryhy sa provizérne zakryju , alebo ohradia, aby nedoslo k trazom.

Pri krizovani a stibehoch je potrebné dodrziavat’ STN 73 6005 a d’alSie suvisiace STN normy.
Poprad 8. 2018 Vypracoval: (%

Poznamka

- Objekt je zaradeny podla vyhl.508/2009 Z. z. do skupiny ,,B“ — zariadenia s vys$Sou mierou
ohrozenia.

- Projektovd dokumentécia je spracovana podla platnych STN noriem (33 2000-4-41, 33 2000-4-43,

33-2000-5-54, 33 2000-5-52, STN EN 61140, 33 2000-4-442, 33 2000-4-42, 33 1500, 33 3320, 33 2000-
7-701, TNI CEN/TR 13201-1, STN EN 13201-2, atd’.)

- Vykonanie elektromontdZnych prac ,ako i pouZzity materidl musia vyhovovat’ platnym predpisom a
platnym normam, zvlast' STN 33 2000-4-41, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54, 34 1050, 73 6005, 33 2000-4-
43, 38 2156, TNI CEN/TR 13201-1, STN EN 13201-2, platnym vyhlaskam a zdkonom , najmi - vyhlaSka
SR ¢€.508/2009 Z. z., Zdkon NR SR ¢.124/2006, 140/2008 Z. z, Zakon ¢.125/2006, 309/2007 Z. z.,
317/2007 Z. z., 435/2012 Z. z., 154/2013 Z. z., 182/2013 Z. z., 118/2015 Z. z., 129/2015 Z. z., 148/2016



Z. z. a d’alsim suvisiacim normam a predpisom k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
k zabezpeceniu bezporuchovej prevadzky energetickych zariadeni.

- Pred uvedenim elektrického zariadenia pod napitie — pripojenim na siet’, musi byt’ vykonana prva
odborna prehliadka a odborné skusky v silade STN 33 1500, 33 2000-6 a §12 vyhl. SR ¢. 508/2009 Z. z.

- Elektrické zariadenie, na ktorych sa zisti, Ze ohrozuji Zivot, zdravie osdb alebo bezpecnost
majetku, musi byt ihned’ odpojené od napdjacieho zdroja a spolahlivo zabezpecené proti pripadnému
dotyku.

Vyhodnotenie neodstraniteI’nych nebezpecenstiev a ohrozeni stavby v zmysle zakona ¢islo 124/2006
a v zneni neskorsich predpisov.

V zmysle zédkona €. 124/2006 Z. z. sa v tejto projektovanej stavbe elektrickych rozvodnych zariade-
ni mdzu vyskytnit nasledovné neodstranitelné nebezpecenstvd a ohrozenia — draz osob elektrickym
pradom do 1000V a nad 1000V, draz osdb ich pddom, traz os6b poSmyknutim sa, tiraz 0s6b nedostatocne
zabezpecenym pracoviskom, tiraz osdb nesprdvne zabezpecenym pracoviskom, draz osdéb padom rdznych
predmetov z vysky, iraz osdb pouzitim nespravnych pracovnych a technologickych pomocok a postupov,
uraz osOb pouzitim nespravnych pracovnych a ochrannych pomdcok, uraz osob nepouZzitim spravnych
pracovnych a technologickych pomdcok a postupov, uraz 0s0b nepouzitim spradvnych pracovnych
a ochrannych pomdcok, uraz osdb nespradvnym pouZzitim spravnych a predpisanych pracovnych
a technologickych pomdcok a postupov, traz 0s6b nesprdvnym pouzitim spravnych a predpisanych
pracovnych a ochrannych pomocok, draz osdb indukciou napitia z inych zdrojov, traz osdb nereSpekto-
vanim zostatkového ndboja kondenzatorov.

PretoZe neodstraniteI'né nebezpecenstva a ohrozenia sa nedaju dplne vylicit’, ich obmedzenie alebo
zniZenie sa dosiahne nasledovnymi sposobmi:

- Realizovanim stavby podl'a tejto PD a v nej uvddzanych zdkonov, vyhlaSok a STN, dodrziava-
nim bezpecnostnych predpisov vyplyvajicich z platnych zdkonov, pouZitim len schvdlenych
a certifikovanych vyrobkov, materidlov a zariadeni s prisluSnymi atestmi, pouzitim len schvélenych
technologickych postupov od vyrobcov osadzovanych materidlov a zariadeni, dodrziavanim schvélenych
montdznych predpisov montdZnej organizdcie prevadzajuicej montdZne prace, realizovanie stavby
kvalifikovanymi pracovnikmi v zmysle vyhl. ¢. 508/2009 Z. z., dodrZiavanim prevadzkovych predpisov
prevadzkovatel'a projektovaného diela, vypracovanim prvej apravidelnych revizii a odstrdnenim
pripadnych nedostatkov, pouZzitim spravnych OOP, pracovnych pomocok a pracovnych postupov,
vykonanim 1. dradnej skusky a opakovanymi dradnymi skiSkami, pokial’ si vyZadované prisluSnymi
predpismi.

- Pri neodbornej a nezaskolenej obsluhe modze dojst’ k poruche, resp. havérii zariadenia s nasled-
nymi Skodami, resp. drazom pri praci. Opatrenie k zamedzeniu tychto rizik predpoklada kvalifikovana a
riadne zaskolenu a zau¢enu obsluhu.

- Pri praci a obsluhe pri otvorenych dverach rozvadzaca, resp. inych odkrytych elektrickych
zariadeni moze dojst’ k drazu elektrickym pridom. Opatrenie k zamedzeniu tychto rizik predpoklada Ze
na elektrickych zariadeniach smie pracovat persondl s oprdvnenim a kvalifikdciou v zmysle vyhlaSky
508/2009 Z. z.



- Pracovisko je vybavené ochrannymi a pracovnymi pomodckami udrziavanymi v stave podla
platnych smernic a vyhlasok.

- Kvalifikovany persondl pouZziva ochranné a pracovné pomocky pri praci na elektrickych zariade-
niach.

- Prevadzkou elektrického zariadenia mdZze dojst’ k prevddzkovym poruchdm zniZenim kvality
zariadeni (mechanické poskodenie Casti, zniZenie izolacnych stavov, odporov). Opatrenie k zamedzeniu
tychto rizik predpoklada udrZiavat’ elektrické zariadenie v stave, ktory odpoveda platnym elektrotechnic-
kym normam. Prevadzat v stanovenych lehotdch preventivnu odbornd a kvalifikovani udrzbu a
prehliadky zariadeni zaistené pracovnikmi asponi s odbornou spdsobilostou elektrotechnik podla §
21,2,24 Vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z.

Pri praci na elektrickom zariadeni méze vzniknit’ nebezpecenstvo poziaru

- Préice na elektrickom zariadeni musia byt vykonané tak, aby nevzniklo nebezpecenstvo poZiaru.
- Pracovisko bude vybavené protipoZiarnym zariadenim, v naviazanosti na poZiarny pldn vypraco-
vany podl'a STN 343085.

deaje o druhoch a predpokladanom mnoZstve odpadov z realizacie stavby a spdsob ich
znehodnotenia alebo zneskodnenia

Udaje o predpokladanom mnoZstve z realizdcie stavby

Pri realizécii stavby neddjde k demontdZi zariadeni, takZe nevznikd odpad, ktory je potrebné likvi-
dovat’.

Odkopand zemina pri pokladke kdblov bude pouZzita na spétny z4syp v plnom rozsahu.

Navrhovany sposob zhodnotenia alebo zneSkodnenia odpadov

V zmysle prilohy €. 2 zdkona ¢. 79/2015 je mozné zhodnotit’ vzniknuté odpady nasledovne:

Kovové odpady /nezelezné i zelezné kovy/, podla prilohy €. 2 zdkona ¢. 79/2015 bodu R4

Recyklécia a spidtné ziskanie kovov a kovovych zlic¢enin — odovzdanim na sklddkach kovového
odpadu.

Nekovové odpady, podla prilohy €. 2 zdkona ¢. 79/2015 bodu R5 Recyklacia a spitné ziskanie
inych

anorganickych materidlov — odovzdanim materidlov Specializovanym firmam s opravnenim na
spracovanie

tychto odpadov.

Odpady je mozné zneSkodnit’ v zmysle prilohy ¢. 3 zdkona ¢. 79/2015.

Za zhodnotenie a zneSkodnenie odpadov je zodpovedny investor stavby v spoluprici so zhotovite-
I'om stavby.

Sposob nakladania s odpadom

V zmysle ustanoveni zdkona NR SR €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zmeni neskorSich predpisov uvddzame tabulku odpadov, ktoré vzniknu pri realizcii stavby
(Katalég odpadov — vyhldska MZP SR ¢. 284/2001 Z. Z.):



Katalégové | Nazov odpadu Kategoria | Sposob nakladania
¢islo odpadu s odpadom, mnoZzstvo
17 04 02 Hlinikovy vodi¢ o zberné suroviny, 5 kg

17 01 07 Betonova zmes (0] odvoz na skladku, O m’
170101 Beténovy stip o odvoz na skladku, O t

17 04 05 Zelezo - ocel'ové konstrukcia| O zberné suroviny, 60 kg

16 02 09 Transformator N Repasécia — znovu pouZitie
2001 36 Izolatory o Opréavnend organizicia 0 ks




PROTOKOL O URCENI PROSTREDIA

peciatka (ndzov organizécie)

Protokol ¢.1

o urceni prostredia vypracovany odbornou komisiou

Prokom, Poprad

uplny ndzov organizicie

ZlozZenie komisie: Predseda: Cerva-EL

Clenovia: Ing. Misiar¢ik — TU

Ing. Jochmannové — PO

2 2V

Ostatni acéastnici rokovania:

Nazov objektu(akcie):

Stavba: Rekonstrukcia VO na uliciach Probstnerova cesta, M. R. Stefanika, Levoca

Objekt: Zmena MRK pripojenia existujiceho odberného miesta — RVO 001

Podklady pouzité pri vypracovani protokolu:

Projektova dokumentécia TU, Elektro, PL, ZT, PO

Opis technologického procesu a zariadenia: Pozri prilohu ¢.1.1, ¢.1.2

Rozhodnutie: Pozri prilohu ¢.1.1, ¢.1.2

Zdovodnenie: Pozri prilohu ¢.1.1, ¢.1.2

Déatum napisania protokolu: %
V Poprade 25. 8. 2018 Cerva

podpis predsedu komisie




PRILOHA C.1.1

Miestnost’:

1.1.Ké4blovd NN siet’ — kable sa budi nachddzat’ v zemi a v chrdnickdch vonku. Zariadenie je
urcené na prenos el. energie v prostredi s vplyvmi pocasia (zmeny teploty, vlhkosti, atmosférické vplyvy)

poOsobiace na elektrické zariadenie.

1.2.Rozpojovacia skrina SR, rozvddza¢ RE-RVO 001 - nachéddzaju sa vonku. Zariadenie je
urc¢ené na prenos el. energie v prostredi s vplyvmi pocasia (zmeny teploty, vlhkosti, atmosférické vplyvy)

poOsobiace na elektrické zariadenie.



PRILOHA 1.2
VONKAJSIE VPLYVY AD2** - pri dlhodobom dazdi je moznost’ ¢iastoéného alebo trvalého zaplavenia kablov
AD3* — vplyv dazd’ovej vody
Kéd Priestor
vonkajsi vplyv Kéble NN | Pripojkova
v zemi skrina, RE

Priestor VI VI

AA

Teplota okolia AA4 AA3,4

AB

Atmosférické podmienky AB4 AB3, 4

AC

Nadmorskd vyska ACl1 ACl1

AD

Vyskyt vody AD2** AD3*

AE

Vyskyt cudzich

pevnych telies AE2

AF

Vyskyt korozivnych

alebo znecistujucich latok AF2 AF2

AG

Mechanické namdhanie-ndrazy AGl1 AGl1

AH

Mechanické namahanie-vibracie AH1 AH1, 2

AK

Vyskyt rastlin alebo plesni AK1 AK1

AL

Vyskyt zivocichov ALL ALL 2

AM

Elektromagnetické, elektrostatické

alebo jonizijuce pdsobenie AM1 AM1

AN

Slnecné Ziarenie AN1 AN3

AP

Seizmické Gcinky AP1 AP1

AQ

Burkova ¢innost’ AQ2 AQ3

AR

Pohyb vzduchu

AS

Vietor AS3

AT

Snehova prikryvky ATI1+3

AU

Ndmraza

BA

Schopnost’ 0s6b BAL, 4,5

BB

Elektricky odpor l'udského tela BB2,3

BC

Kontakt 0sob s potencidlom zeme BC2 BC2

BD

Podmienky tniku

v pripade nebezpecenstva BD1 BD1

BE

Povaha spracovdvanych

a skladovych latok BE1 BE1

CA

Stavebné materidly CAl CAl

CB

Konstrukcia budovy CB1 CB1
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L1, Le, L3

IXET

IxLTN-298-3 RE-RVO 001 - ELEKTROMEROVE ROZVODNICA-PLASTOVE
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| TYP, ROZMER: RE 1.0 F402 254 P2 — 400x1100x245mm
KRYTIE: IP44/20
0 PRIVOD: ZDOLA
7
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/yviaDy: ZDOLA

ks
Lr SYSTEM: 3/PEN AC 400/230V, S0Hz, TN-C
faiS]A 411 — OCHRANNE OPATRENIA — SAMOCINNE ODPOJENIE NAPA&JANIA: } }
4112 — OPATRENIA NA ZAKLADNU OCHRANU — Al — ZAKLADNG IZ0LA&ACIAU ZIVYCH CASTI
- A2 — ZABRANY ALEBO KRYTY
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