ka.

Stavba: Rekonstrukcia VO na uliciach Probstnerova cesta, M. R. Stefanika, Levoca
Cast’: Elektro

Stuperni: Projekt

Technicka sprava

1.Projekt riesi rekonstrukciu verejného osvetlenia v Levodi na uliciach Probstnerova M. R. Stefani-

Rozvod sa urobi:

- v kéblovej ryhe a svietidl4 osvetlenia sa umiestnia na stipy verejného osvetlenia.

2.Technické udaje:
2.1.Systém: 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C —rozvod VO

3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S — napojenie svietidiel
2.2.411 — Ochranné opatrenie — samocinné odpojenie napdjania
2.2.1.411.2 — Opatrenia na zédkladni ochranu
— Al - zékladnd izolécia zivych Casti
— A2 — zédbrany alebo kryty
2.2.2.411.3 — Opatrenia na ochranu pri poruche:
—411.3.1.1 — ochranné uzemnenie (ochranné uzemnenie stipov vodi¢om FeZn@10mm)
—411.3.1.2 — ochranné pospéjanie
—411.3.2 — samoc¢inné odpojenie pri poruche
2.2.3.412 — Ochranné opatrenie:
— dvojitd alebo zosilnena izol4cia
2.3.Prostredie — vonkajSie vplyvy: Pozri protokol
2.4.Druh vedenia: kdblové — kabel AYKY-J 4x16mm*

— kdbel NFA2X 2x25 RM mm”

2.5.Napojenie svietidiel: CYKY-J 3x2.5mm?
2.6.Typ svietidla:
»A“— LAMBERGA KATRINA 08 C40-1000-L1 8xCREE XP-L 28W IP66
»B“ = SVIETIDLO LAMBERGA KATRINA 24 C40-1050-L1 24xCREE XP-L 83W IP66
,C“—SVIETIDLO LAMBERGA 2 x KATRINA 24 C40-1050-L1 24xCREE XP-L 83W P66



,»P*“ = SVIETIDLO LAMBERGA KATRINA P20 C57-1750-L5P 114W P66

2.7.Typ stipa:

»A“ = STK60/603P1 I = 6m + vyloznik VIT-05-D60-10° 1=0.5m + zdklad PZR1
»B“—STK-KSVR 90P-G | = 9m s vyloznikom 1.5m + zékladovy roSt ZR 1-5

,C*“=STK 76/80/3P1 K14 1 = 8m + vyloZnik V2G 15-D76 1 = 1.5m + zdkladovy rost ZR 1-5

P = STK114/60/4PK14 1 = 6.6m + vyloZnik V1T-OP-50-114 1 = 5.0m + zdkladovy rost ZR 2-12
2.8.Istenie vedenia pre VO: isticom 16A typu gG v novej rozvodnici RVO 001

2.8.Elektrovyzbroj pre stoZziar: GURO EKM-2050SK-2D1U — IP54

2.9.Istenie svietidla: poistkou 10A gG GURO-F-D1-10+GURO-F-D1-AS10

3.Vychodiskové podklady:

-vyber staveniska

- katastralna mapa ulic

-zistenie jestvujucich elektrickych rozvodov
4.Prehl'ad o spracovani projektu:

Projekt je spracovany podl’a platnych STN a ndleZitosti projektu predkladaného k Ziadosti o staveb-
né povolenie.

5.Charakteristika uzemia:

Stavba je situovand v zastavanej casti vystavby.

6.Urbanisticko-architektonicko a stavebno-technické rieSenie:

6.1.Zaradenie komunikécie — podl'a TNI CEN/TR 13201-1 a STN EN 13201-2 je komunik4cia ulice
Probstnerova zaradend do stboru triedy osvetlenia M4 a ulica M. R. Stefanika do stboru triedy osvetlenia
MS.

Pre ulicu Probstnerova si pozadované hodnoty:

L, (cd/m?) Uo min Ul min Uow min 11 (%) REI min
0.75 0.40 0.60 0.15 15 0.30

Pre ulicu M. R. Stefanika st poZzadované hodnoty:

L, (cd/m?) Uo min Ui min Uow min fr1 (%) REI min
0.50 0.35 0.40 0.15 15 0.30



Chodnik je zaradeny do triedy osvetlenia P5. Pre dany chodnik si poZadované hodnoty:
E[Lx]  Emin[Lx] Ev, min[LX]  Esc, min[LX]

3.0 0.60 1.0 0.6
Vypocet osvetlenia zabezpecila firma LAMBERGA s. r. o.

6.2.Demontdz jestvujiceho verejného osvetlenia na danej ulici — v sicasnosti sa na danej ulici
nachddzaji svietidld umiestnené na stipoch verejného osvetlenia, na stipoch vzdusnej NN siete.
DemontdZ pozostdva z demontdZe jestvujuicich svietidiel v trase rekonStrukcie NN siete, demontdze
jestvujucej rozvodnice RVO 001.

6.3.Rekonstrukcia verejného osvetlenia na uliciach Probstnerova a M. R. Stefdanika — z dévodu
rekonstrukcie jestvujicej vzdusnej NN siete na ulici Probstnerova a M. R. Stefdnika, je potrebné urobit’ aj
rekonstrukciu verejného osvetlenia. Jestvujica vzdusnd NN siet’ sa v danych dsekoch demontuje a rozvod
sa uloZi do zeme alebo urobi sa rekonstrukcia jestvujicej kablovej NN siete.

6.3.1.Vymena jestvujiceho rozvadzaca RVO 001 — vymena pozostidva z vystavby nového rozva-
dzaca merania spotreby elektrickej energie a k nemu postaveniu nového rozvadzaca RVO 001.

6.3.1.1.Rozvadza¢ RE-RVO 001 - rieSené v samostatnom elaborate — pozri objekt ,,Meranie spotre-
by elektrickej energie pre RVO 001

6.3.1.2.Vymena jestvujiceho rozvddzata RVO 001 — jestvujici rozvadza¢ RVO 001 sa demontuje a
stena sa zamuruje. K stene vedl'a navrhovaného rozvadzaca RE-RVO 001 sa umiestni nova rozvodnica
RVO 001, ktora sa napoji z rozvadzaca RE-RVO 001 kdblom NAYY-J 4x70 mm’. Z rozvidzata RVO
001 sa napoji nové verejné osvetlenie a jestvujiice verejné osvetlenie.

RieSenie riadenia verejného osvetlenia — v rozvadzac¢i RVO 001 budd umiestnené riadiace prvky a
to astronomické hodiny PT1 ALTIS — US-329 a sumrakovy spina¢ PT2 SOU-1. Dané zariadenia PT1 a
PT2 budd spinat’ osvetlenie podl'a nastavenia a naprogramovania spravcom osvetlenia. Sucastou
rozvadzaca je zariadenie PT3 APOLLO 2, ktoré bude snimat’ napitia vo fazach a v pripade vypadku fazy
cez GSM siet’ nahldsi spravcovi vypadok elektrickej energie.

UPOZORNENIE

Zariadenie APOLLO 2 je variabilné zariadenie a je mozné po dohode s dodavatePom daného
zariadenia, rieSit’ celkové spinanie osvetlenia z RVO 001 a to nielen z mobilného telefonu ale aj z
PC zariadenia pomocou programu, ktory vie zabezpecit’ dodavatel’ zariadenia APOLLO 2.

6.3.2.Verejné osvetlenie na Probstnerovej ceste — z rozvadzaca RVO 001 sa urobi rozvod pre dani
ulicu. Svietidla si oznaené x-001.01.x. Z rozvddzata RVO 001 sa vyvedie kabel AYKY-J 4x16mm’.
Kébel sa ukonci vo svietidle 001.01.051. Zo svietidla pokracuje d’alej prvy kabel do svietidiel 068+-076,
078+084, 086092 a ukonéi sa v skrini SPP 2CD IV P21 s istenim 20A gG na stipe vzdusnej NN siete
&slo 01. Zo skrine SPP 2CD IV P21 sa kdblom AYKY-J 2x25mm? napoji jestvujice vzdusné NN
vedenie pre verejné osvetlenie. Privodny kédbel pre stip &islo 006.01.013 sa odpoji v stipe 006.01.012. Zo
stipa &islo 001.01.078 sa kablom AYKY-J 4x16mm? napoji v zemi spojkou SVCZV 6-35 jestvujiici kdbel



napdjajuci osvetlenie na ulici Michala Hlavéagka. Zo stipa ¢islo 001.01.071 sa kablom AYKY-J 4x16mm®
napoji v zemi spojkou SVCZV 6-35 jestvujuci kdbel napdjajici osvetlenie pri gardZach.

Druhy kébel zo svietidla 001.01.051 pokracuje d’alej do svietidiel 053+058, 060+-066 a ukonci sa vo
svietidle 001.01.067. Zo stipa &islo 001.01.063 sa kdblom AYKY-J 4x16mm? napoji skrifia SPP 2CD IV
P21 s istenim 20A gG na stipe vzdusnej NN siete &islo 03. Zo skrine SPP 2CD IV P21 sa kdblom AYKY-
J 2x25mm” napoji jestvujice vzduiné NN vedenie pre verejné osvetlenie.

Sucast’ou daného osvetlenia je aj osvetlenie prechodu pre chodcov. Kable budi prechidzat’ svietid-
lami P-001.03.051, P-001.03.058, P-001.03.076, P-001.03.084. Na druhd stranu prechodov pre chodcov
sa umiestnia stipy P-001.03.052, P-001.03.059, P-001.03.077 a P-001.03.085. PretoZe nie je moZné
urobit’ pretlak popod cestu I/18 v danych &astiach, kde sa nachddzaji stipy pre prechody pre chodcov
medzi stipmi P-001.03.051-052, P-001.03.058-059, P-001.03.076-077 a P-001.03.084-085 sa urobi prepoj
vzduchom samonosnymi kdblami NFA2X 4x25 RM mm?. Svietidld pre osvetlenie prechodov pre
chodcov sa umiestnia cca 2m od prechodu v smere prichodu automobilov, ak je to mozné. Svietidla maji
asymetrickd krivku vyZarovania. Kdbel NFA2X 4x25 RM mm’” bude sliZit' pre napojenie svietidla a
riadiacej jednotky pre prechody pre chodcov.

6.3.3.Verejné osvetlenie na ulici M. R. Stefdnika — z rozvddza¢a RVO 001 sa urobi rozvod pre dand
ulicu. Svietidla si oznaené x-001.02.x. Z rozvddzata RVO 001 sa vyvedie kabel AYKY-J 4x16mm’.
Kébel sa ukon¢i vo svietidle 001.02.052. Zo svietidla pokracuje d’alej do svietidiel 053+058 a ukon¢i sa v
skrini SPP 2CD IV P21 s istenim 20A gG na stipe vzdusnej NN siete &islo 02. Zo skrine SPP 2CD IV P21
sa kdblom AYKY-J 2x25mm” napoji jestvujice vzduiné NN vedenie pre verejné osvetlenie.

6.3.4.0svetlenie prechodov pre chodcov na Probstnerovej ceste — z rozvadzaca RVO 001 sa vyve-
die kdbel AYKY-J 4x16mm?, ktory sa ukon&i vo svietidle P-001.03.051. Zo svietidla P-001.03.051
pokracuje prvy kabel do P-001.03.058. Druhy kabel zo svietidla P-001.03.051 pokracuje do P-001.03.076
a ukondf sa vo svietidle P-001.03.084. Na druhii stranu prechodov pre chodcov sa umiestnia stipy P-
001.03.052, P-001.03.059, P-001.03.077 a P-001.03.085. Dany kabel bude z istica FA3 a nebude
ovladany od spinania verejného osvetlenia.

Riadenie osvetlenia pre prechody pre chodcov:

-na kaZdom stipe sa umiestni dopravnad znacka IP6 doplnend o dvojicu vystraznych LED svietidiel s
modulom blikaca.

-na kazdy stip prechodu pre chodcov sa umiestni riadiaca jednotka RIPO4 s nihradnym zdrojom a
detektorom pohybu chodcov. Riadiaca jednotka pozostdva z elektroniky napdjania, programovatelného
modulu RD], zariadenia prenosu riadiacich signdlov vzduchom.

Zariadenie pracuje na principe pritomnosti chodcov pri prechode. Ak snimac zaregistruje pritomnost
chodca zacne blikat’ svetlo nad znackou prechodu pre chodcov. Nastavenie ¢asového rozsahu blikania,
nastavenie smerovania detektora pohybu, musi nastavit’ odborne spdsobila osoba.

6.4.Uzemnenie stipov — urobi sa vodi¢om FeZn[] 10mm, ktory sa uloZ{ na dno kdblovej ryhy v trase
pokladky kablov. Vodi¢ FeZn[J 10mm sa na stipoch uchyti svorkou SP1 a v zemi sa vodi¢ spoji so dvoma
svorkami SS. V mieste jestvujuceho prepojenia na jestvujice pozemné vedenie sa vodi¢ spoji s
jestvujicim uzemnim dvoma svorkami SS. Spoje vodi¢a FeZn[]10mm v zemi, je potrebné izolovat’. Pri



prechode kédbla na vzdusni NN siet’ je potrebné umiestnit’ na vedenie obmedzovace prepitia typu SPB
440/10 PP.

6.5.UloZenie kédblov — kdble sa v zemi uloZia do kdblovej ryhy 35x90cm — pozri rezy uloZenia
kablov. Kable sa v kablovej ryhe kdblovej riry [163mm typu FXKVR 63, ktoré sa uloZia na upravené
pieskové 16zko a zhora chranené vystraznou féliou. Pod komunikaciami sa kable uloZia do kablovej ryhy
50x120cm. Kébel sa ulozi do kédblovej riry L163mm typu FXKVR 63, ktoré sa uloZia na upravené
pieskové 16zko. Pri krizovani s inymi podzemnymi inZinierskymi siet'ami sa kédble uloZia do rir [J63mm
typu FXKVR 63. Kdbel sa na stipe z pripojkovej skrine SPP 2CD IV P21 uloZi do plastovej rirky
[042mm, ktora sa uloZ{ pevne na stip a ukonéf sa cca 30cm pod terénom.

Samonosny kabel sa natiahne medzi stipmi podl'a montdZnych tabuliek pre kabel NFA2X 2x25
RM mm’. Samonosny kabel sa medzi stipmi natiahne tak, aby nedochddzalo k pnutiu medzi stipmi a
vySka kabla nad komunikdciou vyhovovala platnej STN pre krizovanie komunikacii a NN vedenia.
(minimdlna vyska kédbla nad vozovkou musi byt 5.5m)

6.6.Spinanie verejného osvetlenia — bude nastavené v rozvadzaci RVO 001 odborne spdsobilou
osobou.

7.Riesenie protikor6znej ochrany — vsetky ocelové Casti budd opatrené zdkladnym a dvoma vrch-
nymi ndatermi syntetickym emailom.

8.Zaistenie televizneho prijmu — stavba nebude mat’ nepriaznivy vplyv na televizny signal.

9.Koordina¢ny vykres stavby — vzhl'adom na charakter stavby je spracovany spolo¢ny koordina¢ny
vykres celej stavby.

10.Zaver — pri montaZnych pracach dodrZiavat’ predpisy BOZ a prace urobit’ podl'a platnych STN
noriem. Pouzity materidl musi vyhovovat’ platnym STN norméam.

Pred zacatim vykopovych prac je potrebné urobit’” zameranie jestvujicich podzemnych inZinier-
skych sieti. Vykopy a ryhy sa provizérne zakryja , alebo ohradia, aby nedoslo k drazom.

Pri kriZovani a stibehoch je potrebné dodrziavat’ STN 73 6005 a d’alSie stvisiace STN normy.

Poprad 8. 2018 Vypracoval: Cefva

UPOZORNENIE

- pretoZe sa jedna o stard zastavbu v meste, svietidla sii rozmiestnené, tak aby ¢o najmenej
dochadzalo ku kolizii s jestvujicou zastavbou. Presné umiestnenie svietidiel sa urobi po odsiihlaseni
kazdého dotknutého vlastnika pozemku. Z toho dévodu nie je ani zabezpecené dodrzanie STN EN
13201-2.

POZNAMKA

- Objekt je zaradeny podla vyhl.508/2009 Z. z. do skupiny ,,B*“ — zariadenia s vy$Sou mierou
ohrozenia.



- Projektova dokumentécia je spracovand podl'a platnych STN noriem (33 2000-4-41, 33 2000-4-
43,

33-2000-5-54, 33 2000-5-52, STN EN 61140, 33 2000-4-442, 33 2000-4-42, 33 1500, 33 3320, 33
2000-7-701, TNI CEN/TR 13201-1, STN EN 13201-2, atd’.)

- Vykonanie elektromontdznych prac ,ako i pouzity materidl musia vyhovovat platnym predpisom
a platnym normam, zv1ast’ STN 33 2000-4-41, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54, 34 1050, 73 6005, 33 2000-
4-43, 38 2156, TNI CEN/TR 13201-1, STN EN 13201-2, platnym vyhldaSkam a zdkonom , najmi -
vyhlaska SR €.508/2009 Z. z., Zdkon NR SR ¢.124/2006, 140/2008 Z. z, Zékon ¢.125/2006, 309/2007 Z.
z., 317/2007 Z. z., 435/2012 Z. z., 154/2013 Z. z., 182/2013 Z. z., 118/2015 Z. z., 129/2015 Z. z.,
148/2016 Z. z. a d’alsSim suvisiacim normam a predpisom k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a k zabezpeceniu bezporuchovej prevadzky energetickych zariadeni.

- Pred uvedenim elektrického zariadenia pod napitie — pripojenim na siet, musi byt vykonana
prva odbornd prehliadka a odborné skusky v sulade STN 33 1500, 33 2000-6 a §12 vyhl. SR ¢. 508/2009
Z.z.

- Elektrické zariadenie, na ktorych sa zisti, Ze ohrozuji Zivot, zdravie osdb alebo bezpecnost
majetku, musi byt ihned’ odpojené od napdjacieho zdroja a spolahlivo zabezpecené proti pripadnému
dotyku.

Vyhodnotenie neodstranitePnych nebezpecenstiev a ohrozeni stavby v zmysle zakona ¢islo
124/2006 a v zneni neskorsich predpisov.

V zmysle zékona €. 124/2006 Z. z. sa v tejto projektovanej stavbe elektrickych rozvodnych zariade-
ni mdézu vyskytnit nasledovné neodstranitené nebezpecenstvd a ohrozenia — traz osob elektrickym
praidom do 1000V, tdraz osd6b ich padom, uraz osob poSmyknutim sa, draz osdb nedostatocne
zabezpecenym pracoviskom, traz osdb nespravne zabezpecenym pracoviskom, draz oséb padom rdznych
predmetov z vysky, iraz osdb pouzitim nespravnych pracovnych a technologickych pomdcok a postupov,
uraz osOb pouzitim nespravnych pracovnych a ochrannych pomdcok, draz osdb nepouzitim spravnych
pracovnych a technologickych pomdcok a postupov, draz oséb nepouZitim spravnych pracovnych
a ochrannych pomocok, turaz osdOb nespravnym pouzitim spravnych a predpisanych pracovnych
a technologickych pomdcok a postupov, traz 0s6b nesprdvnym pouZitim spravnych a predpisanych
pracovnych a ochrannych pomdcok, uraz osob indukciou napitia z inych zdrojov, traz os6b nerespekto-
vanim zostatkového ndboja kondenzatorov.

PretoZe neodstranite'né nebezpeCenstvad a ohrozenia sa nedaji dplne vylucit, ich obmedzenie alebo
zniZenie sa dosiahne nasledovnymi sposobmi:

- Realizovanim stavby podl’a tejto PD a v nej uvadzanych zdkonov, vyhlasok a STN, dodrzia-
vanim bezpecnostnych predpisov vyplyvajicich z platnych zdkonov, pouzitim len schvdlenych
a certifikovanych vyrobkov, materidlov a zariadeni s prisluSnymi atestmi, pouzitim len schvalenych
technologickych postupov od vyrobcov osadzovanych materidlov a zariadeni, dodrZiavanim schvilenych
montdznych predpisov montdZnej organizicie prevddzajicej montdZzne price, realizovanie stavby
kvalifikovanymi pracovnikmi v zmysle vyhl. €. 508/2009 Z. z., dodrZiavanim prevadzkovych predpisov
prevadzkovatela projektovaného diela, vypracovanim prvej a pravidelnych revizii a odstranenim
pripadnych nedostatkov, pouzitim spravnych OOP, pracovnych pomodcok a pracovnych postupov,



vykonanim 1. dradnej skusky a opakovanymi tdradnymi skuSkami, pokial si vyZadované prisluSnymi
predpismi.

- Pri neodbornej a nezaSkolenej obsluhe mdze ddjst’ k poruche, resp. havérii zariadenia s
naslednymi Skodami, resp. uUrazom pri praci. Opatrenie k zamedzeniu tychto rizik predpoklada
kvalifikovanu a riadne zaskolenud a zaucenu obsluhu.

- Pri prici a obsluhe pri otvorenych dverach rozvadzaca, resp. inych odkrytych elektric-
kych zariadeni moZe dojst’ k urazu elektrickym pridom. Opatrenie k zamedzeniu tychto rizik predpokladd
Ze na elektrickych zariadeniach smie pracovat’ persondl s opravnenim a kvalifikdciou v zmysle vyhlasky
508/2009 Z. z.

- Pracovisko je vybavené ochrannymi a pracovnymi pomodckami udrziavanymi v stave podl'a
platnych smernic a vyhlasok.

- Kvalifikovany persondl pouziva ochranné a pracovné pomoOcky pri praci na elektrickych
zariadeniach.

- Prevadzkou elektrického zariadenia moze dojst’ k prevddzkovym poruchdm zniZenim kvality
zariadeni (mechanické poSkodenie Casti, zniZenie izola¢nych stavov, odporov). Opatrenie k zamedzeniu
tychto rizik predpoklada udrziavat’ elektrické zariadenie v stave, ktory odpoveda platnym elektrotechnic-
kym normam. Prevadzat v stanovenych lehotich preventivnu odbornd a kvalifikovand ddrzbu a
prehliadky zariadeni zaistené pracovnikmi aspon s odbornou spdsobilost'ou elektrotechnik podla § 21, 22,
23, 24 Vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z.

Pri praci na elektrickom zariadeni méze vzniknit’ nebezpecenstvo poziaru

- Price na elektrickom zariadeni musia byt vykonané tak, aby nevzniklo nebezpecenstvo
poZiaru.

- Pracovisko bude vybavené protipoZiarnym zariadenim, v naviazanosti na poZiarny plan
vypracovany podl'a STN 343085.

deaje o druhoch a predpokladanom mnoZstve odpadov z realizacie stavby a sposob ich
znehodnotenia alebo zneskodnenia

Udaje o predpokladanom mnoZstve z realizdcie stavby

Pri realizécii stavby neddjde k demontdZi zariadeni, takZe nevznikd odpad, ktory je potrebné likvi-
dovat’.

Odkopand zemina pri pokladke kablov bude pouZitd na spitny zasyp v plnom rozsahu.

Navrhovany sposob zhodnotenia alebo zneskodnenia odpadov

V zmysle prilohy €. 2 zdkona €. 79/2015 je moZné zhodnotit’ vzniknuté odpady nasledovne:

Kovové odpady /nezelezné i Zelezné kovy/, podla prilohy €. 2 zdkona ¢. 79/2015 bodu R4

Recyklécia a spitné ziskanie kovov a kovovych zlicenin — odovzdanim na sklddkach kovového
odpadu.

Nekovové odpady, podla prilohy €. 2 zdkona ¢. 79/2015 bodu RS Recyklécia a spitné ziskanie
inych



anorganickych materidlov — odovzdanim materidlov Specializovanym firmdm s oprdvnenim na
spracovanie

tychto odpadov.

Odpady je mozné zneSkodnit’ v zmysle prilohy ¢. 3 zdkona ¢. 79/2015.

Za zhodnotenie a zneSkodnenie odpadov je zodpovedny investor stavby v spolupréci so zhotovite-
I'om stavby.

Sposob nakladania s odpadom

V zmysle ustanoveni zdkona NR SR €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zmeni neskorSich predpisov uvddzame tabulku odpadov, ktoré vzniknu pri realizécii stavby
(Katalég odpadov — vyhldska MZP SR ¢. 284/2001 Z. Z.):

Katalégové | Nazov odpadu Kategoria | Sposob nakladania
¢islo odpadu s odpadom, mnozstvo
17 04 02 Hlinikovy vodi¢ o zberné suroviny, 150 kg

17 01 07 Beténova zmes (0] odvoz na skladku, 0 m’
170101 Beténovy stip o odvoz na sklddku, O t

17 04 05 Zelezo - ocelové konstrukcia| O zberné suroviny, 2232 kg
16 02 09 Transformator N Repasicia — znovu pouZzitie
2001 36 Izolatory o Opréavnend organizicia 0 ks




