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1. VSEOBECNA CAST.

1.1 UVOD.

Predmetom tohto projektu je rekonstrukcia osvetfovacej sustavy hracej plochy a tribuny
Sportovej haly na Ulici J. Francisciho ¢.12 v Levoci.

1.2 PROJEKTOVE PODKLADY.
Pre vypracovanie tejto dokumentacie boli pouzité podklady:
a) Dispozicia haly
b) Poziadavky investora
c) cenové a technické ponuky od dodavatelov jednotlivych zariadeni
d) predpisy a normy STN

1.3 ROZSAH PROJEKTU.
Sucastou tohto projektu je:
1. navrh hlavného osvetlenia haly a hfadiska
2. ovladanie hlavného osvetlenia haly
3. navrh nového rozvadzaca osvetlenia haly RS
4. demontaz existujucich rozvadzaCov RS1, RS2, svietidiel a kabelaze
Sucastou tohto projektu nie je:
1. osvetlenie prifahlych priestorov Sportovej haly
2. nudzové osvetlenie haly

3. ochranu el. zariadeni pred poskodenim od elektromagnetickych impulzov
z blesku celého rozvadzaca

1.4 NAPATOVY SYSTEM.

V ramci tohoto projektu su vyuzivané napatové systémy:
3/N/PE AC 400/230 V, 50 Hz TN-C- S

1/N/PE AC 230 V, 50 Hz TN- S

2DC 24V, FELV

1.5 1.5 OCHRANNE OPATRENIA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM
PODLA STN 33 2000-4-41

Ochranné opatrenie: Samocinné odpojenie napajania

Zakladna ochrana v normalnej prevadzke

Ochrana pred priamym dotykom zivych Casti elektrického zariadenia bude rieSena
niektorou z nasledovnych ochran, podla toho o aké konkrétne elektrické zariadenie sa
jedna:

- ochrana zakladnou izolaciou zivych Casti

- ochrana zabranami alebo krytmi

Ochrana pri poruche
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Ochrana pred nepriamym dotykom nezivych ¢&asti elektrického zariadenia je
zabezpeCena samocinnym odpojenim napajania pri poruche a ochrannym pospajanim,
alebo malym napatim.

Sucastou ochrany je sustava ochranného pospajania v ramci ktorej sa musia vSetky
nezivé Casti indtalacie pomocou ochrannych vodi€ov pripojit' na spolo¢nu uzemrnovaciu
sustavu. Miesto pripojenia ochranného vodi€a na nezivé Casti elektrického zariadenia
musi vyhovovat STN 33 2000-5-54, ¢1.543.3 NA.9. Pospdjanie je sufasne ochranou
pred nebezpecnymi uCinkami statickej elektriny.

Ochrana proti skratu a pret'azeniu

Ochrana proti skratu a pretazeniu navrhovanych el. rozvodov a el. zariadeni je rieSena
istiémi a prudovymi chraniémi so skratovou a tepelnou spustou v rozvadzacoch.

Ochrana pred bleskom a prepatim

Systém ochrany pred bleskom a prepatim je rieSeny v samostatnom prevadzkovom
subore.

V projekte je rieSena ochrana el. zariadeni pred poskodenim od elektromagnetickych
impulzov z blesku podla STN EN 62305-4 kombinovanym zvodi¢om bleskového prudu
triedy T1+T2 (B+C), skuSobny impulzny pruad 20kA, pre ochrannu uroven < 1,5kV. Tento
zvodi€ je umiestneny priamo v rozvadzaci RS.

1.6 PREDPISY

Tato projektova dokumentéacia je spracovana podla vSetkych t.€. platnych predpisov
anoriem STN, ktoré sa vztahuju na zariadenia navrhované v projekte. Dodavka
a montaz musi tymto normam zodpovedat. Zoznam noriem a predpisov je uvedeny
v Casti €. 3 tejto spravy.

Ak v ase od vyhotovenia projektu po zacatie jeho realizacie pride k zmenam predpisov
alebo STN, prip. uplynie doba platnosti projektu podla vyhlasky, musi odberatefl
zabezpecit jeho reviziu samostatnou objednavkou.

Zodpovedny projektant tejto projektovej dokumentacie: Ing. Macko €. osvedCenia
0005/30/07/EZ-P-E2-A,B/OSV.

1.7 STUPEN DOLEZITOSTI DODAVKY EL. ENERGIE

Zaradenie el. zariadenia z hl'adiska miery ohrozenia, vyhl. 508/2009 Z.z.
Elektrické zariadenia, ktoré su predmetom tohto projektu, v zmysle vyhlasky MPSVaR
¢. 508/2009 Z.z., priloha €. 1, Cast’ Il — Rozdelenie technickych zariadeni elektrickych
su zaradené ako technické zariadenia elektrické skupiny B.

Stupen dodavky elektrickej energie (STN 34 1610)

Podla délezitosti jednotlivych prevadzok alebo len jednotlivych pohonov
technologickych zariadeni su dodavky elektrickej energie rozdelené do 3 stupnov.

Z hladiska zabezpecenia spolahlivosti dodavky elektrickej energie sa jedna v zmysle
STN 34 1610 (§ 16 107) ododavky 3. stuphna délezitosti, ktoré nemusia byt
zabezpecCované zvlastnymi opatreniami a moze byt pripojeny na jediny zdroj (privod).

1.8 ENERGETICKA BILANCIA PRE RS
InStalovany prikon: Pi= 12 kW

Sucasny prikon: Ps=9 kW
Spotreba el. energie je 18 MWh/rok.
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1.9 KLASIFIKACIA PROSTREDI

Druhy prostredia boli uréené odbornou komisiou podfa STN protokolarne. Protokol je
existujuci aje dostupny u prevadzkovatela. Navrhované technické rieSenie nemeni
vonkajsie vplyvy.

1.10 SKRATOVE POMERY

Skratové pomery sa v mieste instalacie predpokladaju Ik < 10kA.

Pouzité prvky maju skratovu odolnost 10 kA. Navrhované el. zariadenia vzhladom na

svoju skrat. odolnost a omedzovacie charakteristiky predradenych istiacich prvkov
vyhovuju a spliaju podmienky skrat. bezpecnosti.

1.11 STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE.

Vystavba elektroinStalacie nema nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie. Nie je zdrojom
znecistenia ovzdusia, podzemnych vod , pddy ani ohrozenia zZivocichov.

1.12 NEODSTRANITELNE NEBEZPECENSTVA

Neodstranitelné nebezpelenstva od elektrickych zariadeni pri praci na zariadeniach
s nekrytymi zivymi Castami su eliminované pouzitim ochrannych pomécok.

Viyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a ohrozeni projektovanej stavby:

V zmysle zakona €. 124/06 Z. z. sa v tejto projektovanej stavbe elektrickych rozvodnych
zariadeni m6zu vyskytnut nasledovné neodstranitefné nebezpectenstva a ohrozenia:

1) uraz osob elektrickym pruadom do 1000V

2) uraz oséb ich padom

3) uraz oséb poSmyknutim sa

4) uraz os6b nedostatoCne zabezpelenym pracoviskom

5) uraz osbéb nespravne zabezpeCenym pracoviskom

6) uraz oséb padom réznych predmetov z vysky

7) uraz osdb pouzitim nespravnych pracovnych a technologickych pomécok
a postupov

8) uraz osbb pouzitim nespravnych pracovnych a ochrannych pomécok

9) uraz osdb nepouzitim spravnych pracovnych a technologickych pomécok

a postupov

10) uraz osbb nepouzitim spravnych pracovnych a ochrannych pomécok

11) uraz osbb nespravnym pouzitim spravnych a predpisanych pracovnych
a technologickych pomocok a postupov

12) uraz osbb nespravnym pouzitim spravnych a predpisanych pracovnych
a ochrannych pomocok

13) uraz osbb indukciou napatia z inych zdrojov

14) uraz osdb nereSpektovanim zostatkového naboja kondenzatorov.

PretoZe neodstranitelné nebezpecfenstva a ohrozenia sa nedaju uplne vylucit, ich
obmedzenie alebo znizenie sa dosiahne nasledovnymi sposobmi:
1) realizovanim stavby podfa tejto PD a v nej uvadzanych STN
2) dodrziavanim bezpecnostnych predpisov vyplyvajucich z platnych zakonov
3) pouzitim len schvalenych a certifikovanych vyrobkov, materialov
a zariadeni s prislusnymi atestmi — zhodou s CE
4) pouzitim len schvalenych technologickych postupov od vyrobcov
osadzovanych materialov a zariadeni
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5) dodrzZiavanim schvalenych montaznych predpisov montaznej organizacie
prevadzajucej montazne prace

6) realizovanie stavby kvalifikovanymi pracovnikmi v zmysle vyhl. ¢.
508/2009 Z. z.

7) dodrziavanim prevadzkovych predpisov prevadzkovatela projektovaného
diela

8) vypracovanim prvej a pravidelnych revizii a odstranenim pripadnych
zavad

9) pouzitim spravnych OOP, pracovnych pomdcok a pracovnych postupov

1.13 NAKLADANIE S ODPADMI

So vzniknutym odpadom sa bude zaobchadzat vzmysle Zakona 90/2017 Z.z.
o0 odpadoch aozmene a doplneni niektorych zakonov a Vyhlasky 371/2015 Z.z.
o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch®, ktoré upravuju povinnosti
a prava pri predchadzani vzniku odpadov a pri nakladani s odpadmi. Dodavatel
montaznych prac zabezpeCi zneSkodnenie vzniknutych odpadov prostrednictvom
opravnenej organizacie. Elektronicky odpad je nutné zneSkodnit prostrednictvom
organizacie s autorizaciou v zmysle zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Zaradenie a mnozstvo odpadov sa ustanovuje vyhlaska MZP SR &. 365/2015 Z. z..

1.14 PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY.

Pre znizenie nebezpecenstva Sirenia sa poziaru po kablovych trasach je v projekte
zabezpectené vybudovanie protipoziarnych upchavok pri prestupoch kablov poziarnymi
stenami.

Z hladiska zabezpecenia ochrany pred prenosom poziaru po kablovych trasach je
potrebné pouzit' len v SR certifikované protipoziarne materialy. Dodavatel montaznych
prac je povinny dolozit pouzité materialy osved€eniami o certifikacii v SR.

1.15 POPIS ZNACENIA V PROJEKTE.

Pismenovo Cislicové znacCenie kablov je v zmysle STN EN 60445. Pri montazi musi byt
dodrzané znacenie Zil podla STN EN 60445.

Pri oznaCovani funkénych jednotiek, obvodov, polozZiek a umiestneni su pouzité
oddelovacie znacky (-, =, ., +) .

Priklad oznaéenia svietidla:
El44.  11.5

Faza L1, 5-poradové Cislo svietidla
Vyvod, svetelny okruh

OznacCenia pre umiestnenia pouzité v projekte pozostavaju z nazvu miesta urceného
podla pozi¢ného Cisla zariadenia alebo skrateného nazvu priestoru montaze pristrojov.
Skrine, skrinky, zdruZovacie krabice a pod. su oznaCované tak, ze za pismenovym
oznacenim (MX, MS) je uvedené poradové Cislo, resp. Cisla delené do skupin podfa
funkénosti obvodu a oddelené bodkou.

Priklad oznacovania kablov:

WS - ovladaci kabel elektro
WL - napajaci kabel elektro
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2. TECHNICKY POPIS.

Za vSetky navrhované svietidla, pristroje a zariadenia je mozna nahrada, ale
s rovnakymi technickymi parametrami. V pripade nahrady ovladania osvetlenia musi
byt nahradeny komplexne cely systém ovladania, vratane svietidiel.

2.1 OPIS STAVBY.

Priestor hracej plochy Sportovej haly je osvetleny 40 ks 400W vybojok. Svietidla su
osadené na kazdom oblukovom vazniku. Zapinané su po sekciach zo skrinky
rozhodcov. Napojené su kablami CYKY z rozvadzaCov RS1 a RS2, ulozenymi na
povrchu v listach. Vymenou vybojkovych svietidiel za LED svietidla déjde aj k znizeniu
prikonu haly a tym aj spotrebe el. energie.

2.2 DEMONTAZ ELEKTRICKYCH ZARIADENi A KABLOV.

V ramci demontaznych prac budu zdemontované existujuce svietidla, vypinacCe
a kabelaz v hale.

Existujuce rozvadzace RS1 a RS2 umiestnené na stene v hladisku sluzili pre napojenie
svetelnych obvodov haly. RozvadzacCe su nevyhovujuce a budu demontované. V3etky
vyvody z neho budu demontované.

Existujuci rozvadza¢ CO sluzi pre napojenie zariadeni CO. Tento rozvadza€ zostane
zachovany. Napojeny bude z nového rozvadzaca RS.

Demontaz pbévodnej elektroindtalacie musi byt prevedena v sulade s 1.13.

2.3 UMELE OSVETLENIE

Osvetlenie je v dotknutych priestoroch navrhnuté stropnymi svietidlami. Hodnoty
osvetlenosti su navrhované podla STN EN 12464-1. VypoCet umelého osvetlenia
(osvetlenost), pocCet a prikon svetelnych zdrojov sa nachadza v prilohe.

Pre rekonstruované osvetlenie su navrhnuté LED svietidla asymetrické 500W v dvoch
radoch pozdlZz hracej plochy pri poziadavke na vertikalnu osvetlenost min. 1000Lx pri
dodrzani rovnomernosti podfa STN EN 12193, STN EN 12464-1.

Pre hlavné osvetlenie hracej plochy Sportovej haly je navrhnutych 6 svetelnych okruhov.

Svietidla s uchytené pod samonosnym Zlabom, v ktorom st vedené aj kable. Zlaby su
uchytené na vaznikoch.

Aby sa zabranilo zbyto€nym stratam, ktoré vzniknu zhorSenou svetelnou intenzitou je
potrebné prevadzat udrzbu svietidiel a svetelnych zdrojov. Udrzba svietidiel bude
spocCivat v pravidelnom Cdisteni svietidiel a vymeny vadnych svetelnych zdrojov za
dodrzania predpisov bezpecnosti a ochrany zdravia (praca na el. zariadeni a praca vo
vy$kach). Interval &istenia svietidiel je uréeny aspori 2x za rok. Cistenie svietidiel a
vymena vadnych svetelnych zdrojov sa bude vykonavat za dodrzania bezpecnostnych
predpisov.
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2.4 OVLADANIE OSVETLENIA
Popis DALI
Dali je jednoduchy protokol, data sa prenasaju cez dvoj vodiCovu zbernicu

DALI je systém pre ovladanie osvetlenia v budovach, pomocou DALI zariadeni je
mozné vytvorit efektivny a decentralizovany systém riadenia osvetlenia. Tento systém
vznikol s ciefom nahradit analégovy spésob ovladania 0-10V, digitalnym. Zariadenia
ktoré podporuju DALI protokol su vzajomne kompatibilné a nezavislé na vyrobcovi.
Oproti klasickej inStalacii ma niekolko vyhod:

- Jednoduché zapojenie

- Mozné je ovladat jedno zariadenie alebo celu skupinu zariadeni
- Moznost vytvarat svetelné scény
- Nevznika ruSenie vdaka jednoduchosti protokolu

- Moznost monitorovat koncové zariadenia.

Vyrobcovia, ktory pouzivaju protokol DALI su zdruzZeni do obchodného spolku AG-DALI.
Clenstvo v skupine AG-DALI je nevyhnutné, ak zariadenie bude pouzivat ochrannu
znamku DALI.

Topologia systemu

Komunikacia prebieha cez zbernicu, ktora sa sklada z dvoch vodiCov. Zbernica je
napajana zdrojom napatia a na nej su pripojené MASTER a SLAVE zariadenia.
MASTER sluzi na ovladanie SLAVE zariadeni a SLAVE zariadenia sluzi na ovladanie,
stmievanie ziarovky a v naSsom pripade LED. Programovanie jednotlivych zariadeni
prebieha pomocou programatora(USB-DALI), ktory nastavi jednotlivé parametre
zariadeni.

RieSenie s DALI

Svietidla budu s DALI protokolom pre riadenie ovladania osvetlenia. Cely systém
riadenia je prepojeny so svietidlami pomocou DALI linky pracujucej na napati 18-20V.
Systém datovej komunikacie je odolny pri ruseni kratkodobého prepatia. Pre DALI
protokol su jednotlivé svietidla poprepajané kablami J-H(ST)H- 2x2x0,8 tak, aby kazda
vetva Routra, ¢o predstavuje max. 64 adries /svietidiel, snimaCov a komponentov
ovladania/ mala maximalnu dizku 300m. Svietidla s rozdelené do 4 vetiev s DALI
protokolom.

Inteligentné a komfortné riadenie intenzity osvetlenia v hale zabezpecluje riadiaci
systém pozostavajuci z digitalnych riadiacich prvkov s DALI protokolom (2x ROUTER
910) umiestnenych v rozvadzacCi RS a ovladacej skrinky OS1 osadenej na mieste
terajSej ovladacej skrinky.

Ovladacia skrina bude s ovladacimi prvkami pre nastavenie osvetlenia 100Ix, 200Ix,
300Ix, 500Ix, 750Ix, pIné osvetlenie, delenie osvetlenia haly na tri Casti a vypnutie
a zapnutie osvetlenia pri udrzbe. Presné aj flubovolné nastavenie sa navrhne priamo na
stavbe uzivatelom. Ovladacia skrinka OS1 je su€astou dodavky systému ovladania.

2.5 EXISTUJUCI HLAVNY ROZVADZAC HR

Existujuci hlavny rozvadza¢ HR je umiestneny v miestnosti vpravo pri vstupe do
budovy. V tomto rozvadzaci sa je instalovany istic J21U50A 50A/400V pre istenie
privodného kabla CYKY-J 4x16mm2 pre existujuci rozvadza¢ RS1, ktory bude po
demontazi pouzity pre napajanie RS.

Projekt stavby Technicka sprava Strana 8 z 14



2.6 NOVY ROZVADZAC RS

Napajacim bodom pre osvetlenie haly bude novy rozvadza¢ RS osadeny v hladisku na
mieste pévodného rozvadzaa RS2. Z tohto nového rozvadza¢a RP2 budu vyvedené
vSetky svetelné obvody. Taktiez tu bude umiestneny podruzny elektromerovy
rozvadzac.

Napojenie nového rozvadzaCa RP2 bude rieSené z existujuceho rozvadzaca HR
existujucim kablom CYKY-J 4x16mm2. Rozdelenie vodi€a PEN na PE+N bude
v rozvadzaci RS.

2.7 OCHRANNE POSPOJOVANIE

SuCastou ochrany samocinnym odpojenim napdjania je sustava ochranného
pospajania, v ramci ktorej sa musia vSetky nezivé Casti inStalacie pomocou ochrannych
vodiCov pripojit na spolo€nu uzemnovaciu sustavu. Miesto pripojenia ochranného
vodiCa na nezivé Casti elektrického zariadenia musi vyhovovat STN 33 2000-5-54,
€1.543.3 NA.9. Pospdjanie je suCasne ochranou pred nebezpecnymi ucinkami statickej
elektriny.

2.8 OCHRANU PRED BLESKOM A PREPATIM

V projekte je rieSena aj ochrana el. zariadeni pred posSkodenim od elektromagnetickych
impulzov z blesku podla STN 341398 kombinovanym zvodi€om bleskového pradu
triedy T1+T2 (B+C), bleskovy impulzny prud 100kA, pre ochrannu uroven < 1,5kV.
Ochrana je navrhnuta pre novonavrhnuté rozvody, lebo existujuca ochrana nie je
dostatoCna.

2.9 POPIS MONTAZE A ROZVODOV

Kablova trasa je naznacena na dispozicnom vykrese.
Hlavna kablova trasa je od rozvadzaca vedena v novom kablovom kovovom Zlabe.

Mimo hlavnej kablovej trasy je kabel chraneny ulozenim do ochrannych samozhasacich
PVC trubiek.

Prechody kablov cez stenu je potrebné po montazi protipoziarne utesnit. ProtipoZiarne
upchavky budu sucastou prac elektro.

Nova instalacia je navrhnuta pre silové napajanie kablami N2XH-J 5x2,5 a pre
ovladanie kablami J-H(ST)H-2x2x0,8, ktoré splhaju poziadavku B2ca..

Kabel je na oboch koncoch oznaceny Stitkami a jednotlivé Zily navleCkami s popisom.
Farebné znacenie Zil vodiCov je v sulade s STN podfa funkcie jednotlivych zil. Znacenie
kablov kablovymi Stitkami vykonat' pri kazdom vstupe, vystupe zo zariadenia, objektu,
na kazdom odbocCeni zhlavnej kablovej trasy a minimalne kazdych 100m od
posledného znacenia.

V ramci ukladania kablov musia byt signalizacné kable ulozené zvlast od napajacich
kablov.

v v

Minimalne krytie vSetkych zariadeni musi byt v sulade s vonkajSimi vplyvmi v danych
priestoroch podla platnych STN. Sucastou dodavky zariadenia navrhovanej technolégie
musia byt atesty potvrdzujuce vhodnost pouzitia zariadenia do ur€eného prostredia.
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Vyhotovenie elektromontaznych prac musi zodpovedat platnym bezpecnostnym a
prevadzkovym predpisom, pouzity material platnym normam.

Pre prace vykonavané vo vySke nad 1,5m je potrebné leSenie. Pri praci na leSeni je
nutné dodrziavat bezpecnostné predpisy.
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3. BEZPECNOSTNA CAST.

BEZPECNOSTNE PREDPISY.

Obsluha elektrotechnického zariadenia musi byt oboznamena s STN 34 31 00 - Bezpecnostné
predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach a je povinna ich dodrziavat.

Obsluhu elektrozariadeni mézu vykonavat' len pracovnici s kvalifikdciou podla vyhlasky MPSVaR SR
€. 508/2009 Z.z., minimalne § €. 20.

Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia musia preukazat' znalosti :

- z prevadzkovych a bezpe&nostnych predpisov pre obsluhu zvereného zariadenia, najma
jeho zapinania, kontrolu chodu a vypinania, o éom musi byt urobeny zapis
- o opatreniach, ktoré je potrebné vykonat, ked nastane unik nebezpecnej latky, pri havarii
a pod.
- o protipozZiarnych opatreniach
- o opatreniach pri Urazoch, o prvej pomoci a pod.
- 0 spobsobe a postupe pri hlaseni pordch na zverenom zariadeni
Montazne prace, skisanie, udrzbu uvedenie do prevadzky a obsluhu zariadeni mdze prevadzat len
zvlast vyskoleny personal, ktory bol oboznameny a preskuSany s predpisov o prevadzke elektrickych
zariadeni podla vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009 Zb.

Na el. rozvodoch mozZno pracovat len pri vypnutom stave a po dokonalom prevereni a zabezpeceni
tohto stavu.

Pred uvedenim elektrotechnického zariadenia do prevadzky sa vykona odborna prehliadka a odborna
skuska a vyhotovi sa pisomny dokument (zapisnica, sprava) o vychodiskovej odbornej prehliadke a
skuske podra STN 33 1500, STN 33 2000-6-61 a Vyhl. MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z.z., Tento bude
su€astou technickej dokumentacie odovzdanej prevadzkovatelovi.

Prehliadky a skusky el. zariadenia NN pocas prevadzky vykonava prevadzkovatel v lehotach podla
citovanej vyhlasky a to s ohfadom na prostredia stanovené v prilohe tejto TS a taktiez s ohfadom na
dalSie kritéria obsiahnuté vo vyhlaske.

Elektrické zariadenia umiestnené na miestach verejne pristupnych musia byt oznacené
bezpecnostnou tabulkou podla STN EN 610310-1.

Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci na elektrickych zariadeniach a elektroinstalaciach je nutné
zaistit podlfa zakona NR SR &. 124/2006 Z.z. , podfa STN 34 3100 a im pridruzenym predpisom
a STN.

Kazdy zasah do instalacie musi byt zakresleny do dokumentacie skutoéného vyhotovenia, ¢o je
potrebné pre prevadzku, udrZzbu a reviziu elektrozariadenia, ako aj vymenu jednotlivych Casti
zariadenia.

3.2 PREDPISY A NORMY

STN EN 61140 : 2004
(33 2010) (do 27.05.2019)
STN EN 61140/A1: 2007

STN EN 50110-1 : 2014
STN EN 50110-2 : 2010
(33 2100)

STN 34 3100 : 2001
STN 34 3101 : 1987
STN 34 3101/a: 1991

STN 34 3103 : 1967
STN 34 3103/a: 1970

STN EN 60445 : 2011
(33 0160)

STN EN 60 529 : 1993
STN EN 60529/A1: 2002

Ochrana pred zdsahom el. pruidom. Spolo&né hladiska pre instalaciu

a zariadenia
Zmena 1

Prevadzka elektrickych instalacii. Cast 1: V&eobecné poziadavky

Prevadzka elektrickych instalacii. Cast 2: Narodné prilohy

Bezpecénostné pozZiadavky na obsluhu a pracu na el. inStalaciach
Elektrotech. predpisy. Bezpe€nostné poziadavky na obsluhu a pracu

na elektrickych vedeniach

Elektrotechnické predpisy. Bezpe&nostné poziadavky na obsluhu

a pracu na elektrickych pristrojoch a rozvadzacoch

ZAkl. a bezpecnostné zasady pre rozhranie ¢lovek-stroj, oznacovanie

a identifikacia.

Identifikacia svoriek zariadeni a pripojov vodiCov a vodiCov

Stupne ochrany krytom (krytie - IP kéd)

Zmena A1
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STN EN 60529/A2: 2014
STN EN 60529/A2: 2016
STN EN 60529/AC : 2011
(33 0330)

STN 33 1500 : 1990

STN 33 1500/Z21: 2007
STN 33 1500/21/01:2008
STN 33 1500/Z2 : 2015

STN 33 2000-1 : 2009

STN 33 2000-2 : 2004

STN 33 2000-4-41:2007
bezpeclnosti.

(do 07.07.2020)

STN 33 2000-4-41/01: 2009

STN 33 2000-4-42:2012
bezpecnosti.

STN 33 2000-4-42/A1:2015
STN 33 2000-4-42/01:2013
STN 33 2000-4-42/0a:2012

STN 33 2000-4-43:2010
bezpecnosti.

STN 33 2000-4-46:2004
(do 11.11.2019)

STN 33 2000-5-51:2010
STN 33 2000-5-51/A11:2013
STN 33 2000-5-51/01:2014

STN 33 2000-5-52:2012
STN 22 2000-5-52/01:2014

STN 33 2000-5-54:2012
STN 33 2000-5-54/01:2014

STN 34 1610:1963
(34 1610)

STN EN 60079-0 : 2013
(33 2320)
STN EN 60079-0/A11:2014

Zmena A2
Zmena A2
Oprava

Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadeni.
Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadeni. Zmena 1
Zmena1. Oprava 1

Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadeni. Zmena 2

Elektrické instalacie nizkeho napatia.
Cast 1: Zakladné principy, stanovenie vSeob. charakteristik, definicie

Medzinarodny elektrotechnicky slovnik.
Kapitola 826: Elektrické inStalacie budov

Elektrické intalacie nizkeho napéatia. Cast 4-41: Zaistenie

Ochrana pred zasahom elektrickym pradom
Oprava 1

Elektrické intalacie nizkeho napéatia. Cast 4-42: Zaistenie

Ochrana pred ucinkami tepla

Elektrické intalacie nizkeho napéatia. Cast' 4-43: Zaistenie
Ochrana pred nadpradom

Elektrické instalacie budov. Cast 4: Zaistenie bezpe¢nosti.
Kapitola 46: Bezpecné odpojenie a spinanie

El. intalacie budov. Cast 5-51: Viyber a stavba elektrickych zariadeni.
Spolo¢né pravidla

El. inStalacie nizkeho napétia. Cast 5-52: Vyber a stavba el. zariadeni.
Elektrické rozvody

El. inStalacie nizkeho napatia. Cast 5-54: Vyber a stavba el. zariadeni.
Uzemhovacie sustavy a ochranné vodice

Elektrotechnické predpisy STN. Elektricky silnopriadovy rozvod
v priemyselnych prevadzkach

Vybusne atmosfery.
Cast’ 0: Zariadenia. V8eobecné pozZiadavky
Zmena 1

STN EN 60079-10-1:2009 Vybusné atmosféry.

(33 2320) (do 13.10.2018)

STN EN 60079-14:2016
(33 2320)
STN EN 60079-14/AC:2016

STN EN 12464-1:2012
pracoviska.
(36 0074)

Cast 10-1: Urovanie priestorov. Vybu$né plynné atmosféry.

Vybusne atmosfery.

Cast 14: Navrh, vyber a montaz elektrickych instalacii
Oprava AC

Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovisk. Cast' 1: VnGtorné

Vyhlaska MZ SR €. 541/2007 Z.z.

Vyhla8ka MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z.
Vyhlaska MPSVaR SR €. 435/2012 Z.z.
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Vyhlaska MPSVaR SR €. 398/2013 Z.z.
Vyhla8ka MPSVaR SR €. 234/2014 Z.z.

a dalSie s nimi suvisiace.
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