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REZ A-A

30370

45087
5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 3/N/PE AC 400/230V 50 Hz, TN-C-S
1/N/PE AC 230 V, 50 Hz TN-'S
- 2DC 24V, FELV
STN 332000-4-41
Ochranné opatrenie: Samoclinné odpojenie napajania
- Z&kladna ochrana
- zékladnou izolaciou zivych Casti
- zabranami alebo krytim
- Ochrana pri poruche
- ochrannym uzemnenim
S - ochrannym pospéjanim
= OKNO OKNO | | OKNO | | OKNO | OKNO | | OKNO | OKNO |  samoginnjim odpojenim pri poruche
= - doplnkova ochrana pradovym chraniom
&
VID PROTOKOL VONKAJSICH VPLYVOV
Za vsetky navrhované svietidla, pristroje a zariadenia je mozna
nahrada, ale s rovnakymi technickymi parametrami. V pripade
nahrady ovladania osvetlenia musi byt nahradeny komplexne cely
systém ovladania, vratane svietidiel.
Ochranné pospajanie vykonat podta pokynu v Technickej sprave
REZ B-B
— OKRUH/VYVOD FAZA
[} . v
. . / PORADOVE C. SVIETIDLA
= M - MONTAZNA VYSKA L44.11.5 SPOSOB UCHYTENIA
NA NOSNiK
S
3 M
7 21100
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