MESTO LEVOCA

Néamestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoda

Vysvetlenie ¢&. 1
Vyzvy na predloZenie ponuky:

Na zéklade Ziadosti o vysvetlenie dorudenej diia 09.09.2020 Vam zasielame Vysvetlenie &.
1 Vyzvy na predloZenie ponuky na zdkazku: ,,Rekon$trukcia strechy meStianskeho domu na
Namesti Majstra Pavla & 47, Levoda“. Vyzva na predloZenie ponuky spolu s prilohami vyssie
uvedenej zakazky bola mailom rozposland vybranym spoloénostiam diia 27.08.2020 a v ten isty defi
bola zverejnens na webom sidle verejného obstaravatela.

Otazka ¢. 1:

|7 I Etapa

PC. | Kéd Nazov polozky MJ MnoZstvo Odpoved

Izolacie striech, povlakové krytiny
20 | 712290010 J

Zhotovenie parozdbrany pre strechy ploché do 10° m2 130,00 Oprava textu - Zhotovenie poistnej
paropriepustnej podstrednej folie
Na zdklade technologického predpisu je pod stresni krytinu 150g/m2 pre strechy ploché do 10
urlend paropricpustna folia. Parozabrana sa v projektovej
dokumenticii nevyskytuje. Vo vykresoch detailov skladieb
strechy s keramickou aj plechovou krytinou je uvedena
paropriepustna fSlia.

Konstrukcie tesarske

36 762341811 DemontéZ debnenia striech rovnych, oblikovych do 60°, z | m2 340 Debnenie nie je na celej ploche
dosiek hrubych, hoblovanych, -0.01600t manzardy, len vo vrchole strechy

- - = ! Zbytok je len latovanic vid®
Rozpor medzi rozpottom a vykresovou dokumentaciou. Na polozka & 37

zaklade vykresu B2. Padorys strechy - stary stav/buracie
price, v ktorom sii uvedené plochy manzardovej strechy
(40,50+2,50+27,50+35,0+1 1,50+12,50+50,50+44,50+20,60),
bolo vypogitané, e celkova plocha manzardovej strechy
predstavuje 245,10 m2, nie 175,0 m2 ako je uvedené v
rozpodte.

47 762341003 Mont42 debnenia jednoduchych striech, na krokvy a | m2 343 Suvisi s polozkou &, 36
kontralaty z dosiek s vetracou medzerou

Rozpor medzi rozpo&tom a vykresovou dokumenticiou. Na
ziklade vykresu B2. Pédorys strechy - stary stav/buracie
price, v ktorom st uvedené plochy manzardovej strechy
(40,50+2,50+27,50+35,0+11 ,50+12,50+50,50+44,50+20,60),
bolo vypotitané, e celkova plocha manzardovej strechy
predstavuje 245,10 m2, nie 175,0 m2 ako je uvedené v
rozpodte.

Kondtrukcie klampiarske

58 764410850 l Demonté? oplechovania parapetov 18 od 100 do 330 mm, - | m 1 Dizka parapetu jedného vikiera je
0,00135t 0,5bm x2=1m

Rozpor medzi rozpottom a vykresovou dokumentaciou.
Podla vykresu A9. VIKIER VK/1 a vypisu klampiarskych
vyrobkov pre 1. Etapu je diZka oplechovania parapetu 1 m,
Na zéklade vykresu AS. Pohlad z Namestia M. Pavla
(vychodny) sa na danej streche nachadzaji 2 vikiere, preto
by celkova dizka oplechovania parapetov mala byt 2 m
(2*1=2).

74 764410250 Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vratane | m 1 Vid’ polozka &. 58
rohov r.§. 330 mm
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Rozpor medzi rozpottom a vykresovou dokumenticiou.
Podra vykresu A9. VIKIER VK/I a vypisu klampiarskych
vyrobkov pre 1. Etapu je di¥ka oplechovania parapetu (K/25)
I m. Na zaklade vykresu AS5. Pohlad z Namestia M. Pavla
(vychodny) sa na danej streche nachidzajv 2 vikiere, preto
by celkova dizka oplechovania parapetov (K/25) mala byt 2
m (2*1=2).

75

764451204

Zvodové rary z pozinkovaného PZ, plechu, 3tvorcové s
dlzkou strany 150 mm

21

Rozpor medzi rozpottom a vypisom  klampiarskych
vyrobkov. V zmysle vypisu Klampiarskych vyrobkov pre I.
Etapu si zvodové niry (K/3) kruhového prierezu , nie
Stvorcové ako je uvedené v rozpocdte.

Chybny text - sprévne je kruhovy
priemer 150mm

76

7644452

Vnttomy rohovy kus

ks

Rozpor medzi rozpodtom a vykresovou dokumentaciou. Na
zaklade vykresu A2. Pddorys strechy a vypisu klampiarskych
vyrobkov pre I Etapu, je potrebny 1 vmitorny rohovy kus
dazd'ového Zlabu (K/26) a 1 vonkajsi rohovy kus dazd’ového
ZFabu (K/28). V rozpoite st uvedené 2 vnitorné rohové kusy
a vonkaj3i rohovy kus v rozpocte chyba.

Ano, spravne je jeden vonkajdi a
jeden vmitomy rohovy kus

71

7644453

Kompenzétor #'abu z PZ plechu , 1.5, 400 mm

Rozpor medzi rozpodtom a vykresovou dokumentacion. Vo
vykrese A2. Pédorys strechy nie je zaznadeny kompenzator
Zlabov (K/7). Vo vypise klampiarskych prvkov pre L. Etapu
st uvedené 3 ks kompenzatoru Zlapov, v rozpodte si
uvedené 2 ks.

Kompenzitor nie je vo vykrese
zakresleny, lebo jeho umiestnenie
Je zrejmé az pri realizécii, spravne

Jje 3ks - tj. je nutné dopnit 1 ks

Kon3trukcie - krytiny tvrdé

88

765314491

Monta? Stitovej hrany z okrajovych Zkridiel
TONDACH

typu ako

Rozpor medzi rozpottom a vykresovou dokumentaciou.
Podla vykresu A9. VIKIER VK/1 by mali byt okrajové
Skridle na vikiery osadené na dizku 1,5 m z Tavej strany a 1,5
m z pravej strany (1,5+1,5<3 m). Na ziklade vykresu AS.
Pohlad z Namestia M. Pavla (vychodny) sa na danej streche
nachddzaji 2 vikiere, preto by celkova dirka osadenia
okrajovych kridiel 6 m (2*3=6).

Dizka Jjednej hrany vikiera je
0,75mx2=1,5m x 2 vikere = 30m,
Chybny text - spravne je montaz
Tavého vikiera a montéz pravého
vikiera

11 Etapa

Izol4cie striech, poviakové krytiny

22

712290010

Zhotovenie parozabrany pre strechy ploché do 10°

160,00

Na zéklade technologického predpisu je pod stre$ni krytinu
urCena paropricpustna félia. Parozabrana sa v projektovej
dokumentacii nevyskytuje. Vo vykresoch detailov skladieb
strechy s keramickou aj plechovou krytinou je uvedena
paropriepustng folia.

Oprava textu - Zhotovenie poistnej
paropriepustnej podstredne;j folie
150g/m2 pre strechy ploché do 10

Kon3trukcie klampiarske

62

764451204

Zvodové rary z pozinkovaného PZ plechu, Xtvorcové s
dizkou strany 150 mm

14

Rozpor medzi rozpostom a vypisom klampiarskych prvkov.
V zmysle vypisu klampiarskych vyrobkov pre IL. Etapu su
zvodové rary (K/3) kruhového prierezu , nie Stvorcové ako je
uvedené v rozpodte.

Chybny text - spravne je kruhovy
priemer 150mm

63

7644452

Vniitorny rohovy kus

Rozpor medzi rozpottom a vykresovou dokumentaciou. Na
zaklade vikresu A2. Pédorys strechy a vypisu klampiarskych
vyrobkov pre II. Etapu, je potrebny 1 vmitomny rohovy kus
dazd'ového Zl'abu (K/26) a | vonkajsi rohovy kus dazd'ového
Zl'abu (K/28). V rozpodte st uvedené 2 vnitorné rohové kusy
a vonkajsi rohovy kus v rozpotte chyba.

Ano, spravne je jeden vonkaj$i a
jeden vniitomny rohovy kus,

7644454

Dvojité koleno z PZ plechy , 1.8, 450 mm

ks

Spravne je 2 ks

|




Rozpor medzi rozpodtom a vykresovou dokumentéciou, Na
zéklade vykresu A2. Pédorys strechy st potrebné 2 ks
dvojitého kolena (K/4). Vo vypise klampiarskych vyrobkov
pre IL. Etapu a v rozpotte st uvedené 3 ks dvojitého kolena
(K/4).

Otazka ¢. 2:

Wieobecné podmienky

Odpoved’ —I

Rozpor medzi technickou sprivou  a  vykresovou
dokumentécion. Technicka spriva je nadradena vykresovej
dokumentécii. Vo vykrese A2. Podorys strechy je uvedeni
poznimka, Ze je potrebné osadit’ konzolky na bleskozvod na
vietky hrebene a narozia, ale v technickej sprave je uvedené, se
bleskozvod nie je predmetom riesenia,

Chybny text vo vykrese - bleskozvod nie je
predmetom riefenia PD!

Vo vykrese Al. Pddorys krovu Jje pri L Btape uvedena vymena Spravne je 200/200 mm
roznéacieho tramu 200/200 mm, ale vo vykaze reziva na krov

pre I. Etapu je uvedeny roznasac tram 2207200 mm.

Vo vykrese Al. Padorys krovu Je pri L Etape uvedena vymena Spravne je 180/240 mm

védzného trdmu 180/240 mm, ale vo vykaze reziva na krov pre 1.
Etapu je uvedeny vizny trém 200/240 mm.

Rozpor medzi rozpottom a vykresovou dokumenticiou. Vo
vykrese detailu prepojenia keramickej krytiny a plechovej
krytiny na dvojiti stojati drazku, je pri skladbe strechy s
plechovou krytinou znazormené nové {atovanie 80/25 mm, ktoré
nie je uvedené v rozpodte ani vo vykaze reziva.

Je to naratané v plnom debneni hr, 25 mm a bolo to
myslené, Ze to nebude na uplny zraz, ale ponech4 sa
medzera. Sirka 80 mm Jje len informativny rozmer
aby sa nepouzili uXsie laty.

Rozpor medzi vykresovou dokumentaciou a technickou
spravou.  Technick4 spriva  je nadradena vykresovej
dokumentécii. Vo vykrese Al. Pédorys krovu je uvedens
montdZ debnenia z dosiek hr. 35 mm, ale v detailoch, v
technickej sprave, v rozpo&te a vo vykaze reziva je uvedené
debnenie z dosiek hr. 25 mm.

Sprévne je hr, 25 mm

Rozpor medzi rozpo&tom a vypisom klampiarskych prvkov. Vo
vypise klampiarskych prvkov pre 1. Etapu je uvedeny 1 ks
vytokového kolena (K/24). Tito polozka sa nenachadza v
rozpodte.

Ano, chyba vo vykaze vymere.

Rozpor medzi rozpostom a vypisom klampiarskych prvkov. Vo
vypise klampiarskych prvkov pre Il Etapu si uvedensg
prevy3enia #abov - koncové (K/14), vonkajsi roh (K/11),
voutorny roh (K/13). Tieto polozky sa nenachidzaju v
rozpocte.

Ano, chybaju tieto polozky vo vykaze - vimere.

Rozpor medzi rozpottom a vykresovou dokumentaciou. Vo
vykresoch B2. Pddorys strechy - stary stav/biiracie préce, B3.
Rezopohl'ad A - A - stary stav/buracie prace a B8. Pohl'ad z
klastornej ulice (zapadny) - stary stav/biracic préce je uvedena
demontdZ odkvapového plechu s protisnehovymi hikmi. V
rozpodte sa tato polozka nenachadza,

Ano, chyba mi tato polozka vo vykaze - vymere

Rozpor medzi rozpodtom a vykresovou dokumenticiou. Vo
vykresoch Al. Pddorys krovu a BI. Pédorys krovu - stary
stav/biracie price je uvedena pozndmka, Ze pri vymene
drevenych prvkov krovu je nevyhnutné staticky zabezpetit’
ostatné asti a to vypodloZenim, zavetrenim a podchytenim. V
rozpotte sa tato polozka nenachadza,

Tieto polozky st zahmuté v hodinovej sadzbe
polozka & 132 Etapa I a polozka 1&. 106 Etapa II.

14:00 hod. Sugasne sa meni
hod. Otvéranie a vyhodnoco
na pouZity postup verejného

Sucast'ou vysvetlenia &. 1 je Opraveny Vykaz Vymer.

Verejny obstaravatel prediZuje lehota na predkladanie ponidk do diia 25.09.2020 do

aj termin otvérania pontik, ktoré sa uskuto¢ni diia 28.09.2020 o0 10:00
vanie cenovych pontk komisiou verejného obstaravatela je vzhPadom
obstardvania neverejné.



Ak ste cenovii ponuku uz
e-mailovej adresy:
obstaravatel’a:

oziadajte o jej spit vzatie prostrednictvom
vodatelna@levoca.sk, pri adne osobne alebo oftou na adresu vereiného
: Mesto Levoda, Nimestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoéa.

V Levo¢i, diia 18.09.2020

Ing. Miroslav Vllkovsky BA
primator mesta / /

Prilohy k sprievodnému listu:

Opraveny Vykaz Vymer (formét x1s





