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OBEC KURIMANY

Kurimany é&. 56, 054 01 Levoca

- stavebny urad -
Mesto Levoca
Nam. Majstra Pavla 4
054 01 Levoca
VAS LIST CiSLO/ZODNA  NASE CiSLO VYBAVUJE KURIMANY
/28.06.2019 SOU 520/2019 Ing. Korsiidkové 28. 06. 2019

VEC
Ohlésenie stavebnych aprav a udrZiavacich prac — oznamenie

Dita 28. 06. 2019 ohlésilo Mesto Levoéa, Nam. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoéa,
1CO: 00 329 321 na tunaj$i urad drobnu stavbu ,REKONSTRUKCIA FASADY ZUS
LEVOCA, parcela &slo KN C 33 v katastralnom uzemi Levoda. K Ziadosti boli doloZené
list vlastnictva, rozhodnutie Krajského pamiatkového tiradu PreSov, pracovisko Levoca po
&islom KPUPO-2019/15979-2/51427/)a zo diia 28.06.2019.

Popis prac:

Obnova fasdd na budove zdkladnej umeleckej $koly v plnom rozsahu prioritne realizovat
tradiénymi metédami stavebnych prac a postupov, tradiénymi technikami a technologiami.
Navrhujeme zachovat a obnovit umelecko-remeselnym spdsobom prislu§nym odbornym
pracovnikom architektonicku vyzdobu fasad: odsadeny sokel, profilovana kordonova rimsa a
vysoké korunn4 rimsa so zuborezom s hladkym pasom pod fiou s trojicou Stukovych obrazcov
ukonéenym v spodnej &asti profilovanou rimsou, postranné rizality a dvojice pilastrov po
oboch stranach vstupov, so strednou dvojicou prechédzajicou cez obe podlaZia, dekorované
pésovou rustikou, prechadzajicou v 1. NP nad oknami rizalitov do hakovania, hladke
polkruhové ckenné Sambrany v 1. NP, Sambréna vstupu s klendkom, hladké pravouhlé
Sambrany so zvizkovym klendkom v nadprazi v 2. NP, s profilovanou podokennou rimsou, s
nadokennymi profilovanymi rimsami podopieranymi po okrajoch dvojicou kanelovanych
pilastrov s rimsovymi hlavicami hlavnej fasady, odsadeny omietkovy sokel, profilovana
kordénovéa rimsa v strednej &asti fasady a korunna rimsa z hlavnej fasddy prechadzajuce
plynulo na ju¥nG fasadu, hladké okenné Sambrany v 2. NP juZnej ulicnej fasady, vysoka
profilovana korunné rimsa, pravouhlé hladké okenné $ambriny v 2. NP zapadnej uli¢nej
fasady. Poskodené casti architektonickej vyzdoby lokalne odstrdnit a doplnit v pdvodne;
profilécii.- Rovnako navrhujeme zachovat a obnovit umelecko-remeselnym spdsobom
prislusnym odbornym pracovnikom kamenné a kovové ¢Elanky fasad: kamenny sokel,
polkruhovy svetlikovy vstupny portdl so schodiskovym stupiiom hlavnej fasady, 2 ks
kamenné profilované okenné $ambrany s pravouhlym zalomenim profilicie s podokennou a
nadokennou profilovanou rimsou a prevliekanymi kovanymi mreZami v 1. NP, 1 ks identicka
okenna $ambrana v 2. NP, 2 ks pravouhlé kamenné okenné Sambriny s fazetou a nosom s



kovanymi prevliekanymi mrezami v 1. NP, 2 ks pravouhlé okenné dvakrat dovniitra odsadené
kamenné Sambrény s prevliekanymi kovanymi mreZami v 1. NP, kamenny znak v tvare
renesancného erbu s domovym znakom v centre s Cislicou 4 a inicidlami P K v 2. NP, pdt
rézne profilovanych kamennych krakorcov arkiera juinej uli¢nej fasady, hladky vstupny
polkruhovy portal s fazetou na archivolte a zoSikmenymi pétkami, 2 ks polkruhové svetlikové
okenné Sambrany 1. NP, kamenny domovy znak v tvare renesanéného erbu v centre s &fslicou
4 s doliehajucimi inicidlami v spodnej Casti P K, v hornej ¢asti s datovanim 16 19 v 2. NP
zapadnej uli¢nej fasady. Vieobecne je potrebné kamenné prvky oCistit, dotmelit' a opatrit
konzervaénym naterom, kovové prvky odistit, zbavit hrdze a opatrit matnym ¢&iernym
ochrannym naterom na kov. Spdsob vyslednej povrchovej tipravy kamennych é&lankov a
spdsob dotiahnutia omietok k nim bude potrebné vopred odkonzultovat so zodpovednym
zamestnancom na KPU Predov, pracovisko Levoda po ich odisteni a nasledne bude
predmetom spisania z4pisnice. Na vetkych fasadach bude potrebné odstranit poskodené a
zavlhnuté Casti omietok fasad, fasady lokalne vyspravit hiadkou vapennou alebo inou
paropriepustnou omietkou, v pripade potreby spojenou s rieSenim odvlhéenia.

Odvlhéenie fasad riesi¢ formou prevetrivaného hladkého omietkového sokla,
sana¢nymi omietkami, resp. inym vhodnym spésobom, &o bude predmetom konzulticie
s odbornym zamestnancom na KPU PreSov, pracovisko Levoda, &m ddjde
k technickému zhodnoteniu objektu. Omietky navrhujeme opatrit’ ndterom na vépennej
alebo minerdlnej baze. Presné farebné odtiene naterov budi odsihlasené odbornym
zamestnancom na KPU Pre3ov, pracovisko Levoda, po realizicii vyskumu stratigrafie naterov
fasad a po predloZeni vzorkovnice naterov investorom. Kovové dvierka skriniek na fasadach
navrhujeme odistit’ a opatrit novym naterom farebne zjednotenym s prisluinym podkladom.
Drevené doskové podbitie pod presahom striech bude potrebné ocistit' a opatrit naterom
farebne zjednotenym s néterom stolarskych vyrobkov fasad. Pred samotnou obnovou fasad
prekontrolovat funké&nost dazdovych Zrabov a zvodov fasdd, v pripade nefunk&nosti
realizovat ich opravu, resp. vymenu.

Obec Kurimany ako prisluSny stavebny virad podTa § 57 ods. 2 zékona &. 50/1976 Zb.
ouzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov (dalej len
stavebny zdkon) Vim oznamuje, Ze proti realizdcii Vami ohlasenej drobenej stavbe
»REKONSTRUKCIA FASADY ZUS LEVOCA« parcela &islo KN C 33 v katastralnom
uzemi Levoda

nema namietky.

Zarovefi upozorfiujeme stavebnika na povinnost' pri uskuto&fiovani a uZivani stavby
dodrzat’ prislusné slovenské technické normy vzmysle § 48 - § 53 stavebného zakona
o vSeobecnych technickych poziadavkich na uskutociiovanie stavieb.

Stavebnik zodpoved4d za navrhnuté riegenie drobnej stavby tak, aby vykonané
dispoziéné i konitrukéné usporiadanie nebolo vrozpore s hygienickymi, poZiarnymi
a bezpecnostnymi predpismi a tak, aby vykonanymi stavebnymi pracami nedoslo k z4sahom
do préav vlastnikov susednych nehnutelnosti i verejného zaujmu.

Toto ozndmenie podla § 57 ods. 5 stavebného zikona nenahradza, rozhodnutia,

stanoviskd, vyjadrenia, sthlasy alebo iné opatrenia dotknutych organov, spravcov sieti
poZadované podl'a osobitnych predpisov, ktoré si musi stavebnik zaobstarat’ sém.



Stavebnik zabezpe¢i nakladanie so stavebnym odpadom v silade so zikonom
¢. 79/2015 Z. z o odpadoch aozmene a doplneni niektorych zékonov, stavebné odpady
odovzda subjektom oprévnenym na nakladanie s odpadmi v stilade so zakonom o odpadoch.
Stavebny odpad zhromaZduje mimo verejného priestranstva, na verejnom priestranstve
vylu¢ne na zéklade stthlasu mesta s vyuZitim verejného priestranstva.

Ohlasent drobnui stavbu je potrebné realizovaf tak, aby touto &innosfou nedoslo
k poSkodzovaniu okolitého Zivotného prostredia, aby nedoglo k ohrozeniu zdravia a Fivota
tych 0séb, ktoré sa na tychto pracach budi podielat.

Stavebnik dodrzi podmienky uvedené vrozhodnuti Krajského pamiatkového tradu
PreSov, pracovisko Levoca pod &islom KPUPO-2019/15979-2/51427/Ja zo diia 28.06.2019.

V zmysle zakona NR SR ¢&. 145/1995 Z.z. o sprévnych poplatkoch v zneni neskorsich
predpisov je Ziadatel od poplatku oslobodeny.

Zaroveli Vas upozoriiujeme, Ze podl’a stavebného zikona ohlisenii drobni
stavbu méZete uskutociiovat’ do dvoch rokov odo diia doruéenia tohto oznimenia.

Na vedomie:
Krajsky pamiatkovy urad PreSov, pracovisko Levoda, Nam. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoca.





