1. Identifikaéné udagje:

1.1. Identifikaé né udaje predmetu architektonického navrhu:

Ndazov stavby:
Investor:

Miesto stavby:
Katastrdline Uzemie:
C. parcely:

LV Cislo:

KlasifikGcia stavby:
Charakter stavby:

REKONSTRUKCIA FASADY ZUS

Ndmestie Majstra Pavla , LevocCa

Mesto Levoca,

Ndamestie Majstra Pavia 4, 054 01 Levoca
Ndmestie Majstra Pavila &. 48, LevocCa
Levoca (831859)
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LV 1

NKP, Paldc mestsky, &islo UZPF NNKP 2937
Rekonstrukcia a obnova fasady

1.2. Identifika¢ né udaje majitela a stavebnika:

Vlastnik:
Adresa:

Mesto Levoca

Mestsky Urad Levoca,
Ndmestie Majstra Pavia 4,
054 01 Levoca

1.3. Identifikaé né udaje spracovatela dokumentdacie a autora:

Autor, architektdra:

2. Zakladné udaje o stavbe:

Ing. arch. Lukds Secka, PhD.,
autorizovany architekt SKA
2189 AA

Sadova ulica 10,

054 01 Levoca

Plocha parcely podla LV: 968 m?2
Zastavand plocha a nadvorie: 968 m?2
RieSend plocha fasdd spolu: cca 802,10 m2

3. Zoznam pouzitych podkladov:

- katastradlna mapa

- fofodokumentdacia skutkového stavu budovy a priestorov v bezprostrednej blizkosti

stavby

- zameranie skutkového stavu

- projektova dokumentdcia ,Zvy$ovanie energetickej G&innosti budovy ZUS
(dokumentdacia pre ohldsenie stavebnych Uprav), 02/2017, STAVOPROJEKT s. r. 0.,

PreSov

- potrebné prieskumy a podklady pre dalsi postup projektovej a realizacnej pripravy.
- materidly a podklady Krajského pamiatkového uradu — pracovisko Levoca



4. Clenenie projektovej dokumentdcie:

SPRIEVODNA A TECHNICKA SPRAVA

01 - SITUACIA - SIRSIE VZTAHY M 1:500
02 - SITUACIA M 1:200
03 - POHLAD JUZNY - BURACIE PRACE M 1:100
04 - POHLAD ZAPADNY - BURACIE PRACE M 1:100
05 - POHLAD SEVERNY — BURACIE PRACE M 1:100
06 — POHLAD JUZNY M 1:100
07 - POHLAD ZAPADNY M 1:100
08 — POHIAD SEVERNY M 1:100
09 — POHLAD JUZNY — FAREBNE RIESENIE M 1:100
10 - POHLAD ZAPADNY - FAREBNE RIESENIE M 1:100
11 - POHLAD SEVERNY - FAREBNE RIESENIE M 1:100

Predmetom projektu je obnova fasaddy nehnutelnej ndrodnej kultdrnej
pamiatky Paldc mestsky na Namesti Majstra Pavia ¢. 48 v Levoci (sUpisné ¢. 48,
parcelné &. KN-C 33, katastrdine Gzemie Levoéa), zapisanej v Ustrednom zozname
pamiatkového fondu SR v registri nehnutelnych kultirnych pamiatok pod cislom
2937/1, ktorej je viastnikom, nachddzajlcej sa v pamiatkovom Uzemi Pamiatkova
rezervacia Levoéa, zapisanom v Ustrednom zozname pamiatkového fondu SR
v registri pamiatkovych rezervdacii pod cCislom 5 av Zozname svetového kultirneho
a prirodného dedicstva UNESCO.

Obnove fasddy by mala predchddzat vymena vyplni otvorov realizované
z iného projektu znizenia energetickej ndrocnosti danej budovy z roku - projekt z roku
2017. Cielom ciastocnej obnovy Paldca mestského je nevyhnutnd udrzba, obnova
a prezentdcia exteriéru Paldca mestského v autenticky dochovanom stave so
sucasnym zachovanim pamiatkovych hodndét predmetnej ndrodnej kultdrnej
pamiatky. Obnovu bude nevyhnutné realizovat kombindciou stavebnej a umelecko-
remeselnej obnovy.

5. ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA BUDOVY A SUCASNY STAV

Z materidlov Krajského pamiatkového dradu PreSov a Pamiatkového vyskumu
predmetného objektu, spracovaného PUK-om Bratislava, prom. hist. S. Zrubcovou a
prom. hist. P. Kresdnkom v roku 1977. Objekt je aj bude vyuzivany pre Ucely Zakladnej
umeleckej Skoly v Levoci. vyplyvaju ndsledné  skutocnosti a fakty zdkladnej
charakteristiky budovy ndrodnej kulturnej pamiatky. Objekt ako celok je vyraznou
urbanisticko-architektonickou sucastou zdstavby severozdpadnej strany ndmestia,
kde tvori vyraznud, dominantnd hmotu v radovej zastavbe ulicného bloku. Dom patri
medzi architektonicky qj historicky najvyznamnejSie pamiatkové objekty v Levodi s



mimoriadnymi architektonickymi hodnotami s mnozstvom historickych konstrukcii,
kamennych, kovanych a §tukovych architektonickych prvkov. Po preskUmani Ziadosti
a na zdklade vieobecne zndmych skuto&nosti KPU Presov konstatuje, Ze navrhovand
obnova exteriéru objektu za predpokladu splnenia vyssie uvedenych podmienok je
vsUlade so zdsadami ochrany pamiatkového fondu kladenymi na obnovu
narodnych kultdrnych pamiatok a bude mat pozitivny vplyv na architektonicko-
historické hodnoty Paldca mestského na Ndamesti Majstra Pavia &. 48 v Levodi,
nachdadzajiceho sa na Uzemi Pamiatkovej rezervacie Levoca.

Paldc je neoddelitelnou sucastou MPR Levoca. Stoji na jednom z
najexponovanejSich miest ndmestia a mda vysoky urbanisticky vyznam v bloku, ktory
uzatvara. Velky vyznam ma qj skutocnost, Zze sa skladd z dvoch mestianskych domov
prerusenych vo svojom samostatnom vyvoji az koncom 19. stor. zjiednocujdcou
fasddou do ndmestia. Najddlezitej§imi a zakladnymi stavebnymi etapami domu bola
neskorogotickd etapa a renesancnd, ktoré dotvarajud charakter levocskych
mestianskych domov na ndmesti. Vnatorny komunikacny systém prizemia domu,
najma jeho prejazd so sienou juzného domu, ktory slUzi ako vstup i prejazd pre cely
dom, dvor i prejazd do paralelnej ulice, maju vyznam qj z hladiska SirSieho vztahu k
interiéru mesta ako celku. Dom mda mnozstvo architektonickych prvkov a konstrukcii,
ktoré dokumentuju postupny vyvoj jeho juznej i severnej Casti od obdobia gotiky az
do 19. stor., kedy boli obidva domy spojené do jedného celku, majud obrovsku
vypovednU a umelecko-historickl hodnotu a dokresluja kultdrny obraz mesta
LevocCa. Paldc mestsky pozostdva pdvodne z dvoch neskorogotickych mestianskych
domov z konca 15. stor., ktorych dispozicia a hodnotné architektonické a vytvarné
prvky su pocetne zachované dodnes. Hodnotné konstrukcie a prvky sd zachované qj
z renesancnej stavebnej etapy z rokov 1550 - 1620, ktord sa tykala hlavne dvorovych
kridel a zadného (zdapadného) traktu do Klastorskej ulice. Dom bol upravovany v 2.
pol. 17. stor.,, v 1. pol. 18. stor. av 1. Stvrtine 19. stor.,, kedy bolo v neskoro
klasicistickomn — empirovom slohu vybudované 2. NP severného dvorového kridla
s paviacou, 3. NP - tzv. sypancové juzného dvorového kridla a obidva domy boli
zZiednotené a prefasddované. Zneskorsich Udprav je najvyraznej§ia komplexnd
obnova paldca v 80-tych rokoch 20. stor., z ktorej pochddza qj jestvujuca Uprava
fasad a vyplne otvorov. Na zac. 21. stor. bola obnovovand strecha paldca. Mesto
md pravoplainé rozhodnutie KPU Presov k obnove vietkych vyplni fasdad. Paldc
svojou dispoziciou a vybavenim reprezentuje honosnd mestskd stavbu. Dokladd
typicky vyvoj tohto druhu architektdry v etapdch, suvisiacich s histdriou mesta,
ktorymi presla vacsina jej zastavby. Jeho pamiatkovd hodnotu zvySuje mnozstvo
zachovanych architektonickych a umeleckych prvkov z obdobia rozkvetu mesta
v stfredoveku a renesancii.

Fasady v spodnej casti vykazujd lokdalne poskodenia, sU zavihnuté a zasolené.
Niektoré prvky architektonickej vyzdoby su poskodené s Ubytkami hmoty a pdvodnej
profildcie. Kamenné prvky maju poskodenu povrchovd Upravu hmoty. Lokdline
poSkodenia omietok a architektonickej vyzdoby fasdd tvoria rusivé prvky Paldca
mestského vzhladom k dobrému technickému stavu celého objekiu, preto je
potrebné zrealizovat opravu poskodenych casti. PoZiadavky obnovy fasdd
a historickych prvkov vyplyvaju zo zdsady zachovania kontinuity — prioritne pouzit
fradicné stavebné techniky, fradicné stavebné materidly, technologické



aremeselné postupy, ktoré zodpovedaju konkrétnej kultdrnej pamiatke alebo jej
Casti. Podmienky obnovy architektonickej vyzdoby, kamennych a kovovych prvkov
fasdd, ktoré patria medzi nagjstariie zachované prvky stavebného exteriéru domu,
umelecko-remeselnym spdsobom prislusnym odbornym pracovnikom vyplyvajd z ich
pamiatkovej hodnoty, vynimocného zachovania ako celku, hodnoty veku — od 15.
stor. do 19. stor. a umelecko-remeselnej hodnoty.

6. SUCASNY STAVEBNO-TECHNICKY STAV

Budova Paldca mestského - vsucasnosti vyuzivand pre dcely Zdkladnej
umeleckej Skoly v lLevoci sa dostala za poslednych pdr rokov do stavebno-
technického stavu, ktory si vyZzaduje znacnu pozornost a v sucasnosti uz aj aktivny
pristup majitela. Dbévodom je zachovanie vyrazu a farebnosti  fasdad,
architektonickych prvkov, ako qgj vietky ostatné casti fasad uz nahloddava zub casu.
Hlavne spodné Casti fasad v kontakte s upravenym terénom degraduju pod vplyvom
vihkosti a ostatnych poveternostnych podmienok sd dnes uz znacne poskodené,
rovnako aj kamenné prvky fasdd a stukové a ostatné architektonické prvky vietkych
tfroch fasdd potrebuju obnovu.

7. NAVRHOVANY STAV

Obnovu fasdd na budove zdkladnej umeleckej skoly navrhujeme v plnom
rozsahu prioritne realizovaf tfradicnymi metdédami stavebnych prac a postupov,
tfradic¢nymi fechnikami a technolégiami.

Navrhujeme zachovat a obnovif umelecko-remeselnym spdsobom prislusnym
odbornym pracovnikom architektonickl vyzdobu fasdd: odsadeny sokel, profilovand
korddnovad rimsa a vysokd korunnd rimsa so zuborezom s hladkym pdsom pod Aou s
frojicou S$tukovych obrazcov ukoncenym v spodnej cCasti profilovanou rimsou,
postranné rizality a dvojice pilastrov po oboch strandch vstupov, so strednou
dvojicou prechddzajiucou cez obe podlazia, dekorované pdsovou rustikou,
prechddzajucou v 1. NP nad oknami rizalitov do hdkovania, hladké polkruhové
okenné Sambrdny v 1. NP, 3ambrdna vstupu sklendkom, hladké pravouhlé
Sambrdany so zvézkovym klendkom v nadprazi v 2. NP, s profilovanou podokennou
rimsou, s nadokennymi profilovanymi rimsami podopieranymi po okrajoch dvojicou
kanelovanych pilastrov s rimsovymi hlavicami hlavnej fasddy, odsadeny omietkovy
sokel, profilovand korddénovd rimsa v strednej Casti fasady a korunnd rimsa z
hlavnej fasady prechddzajuce plynulo na juznd fasddu, hladké okenné Sambrdny
v 2. NP juznej ulicnej fasady, vysokd profilovand korunnd rimsa, pravouhlé hladké
okenné Sambrdny v 2. NP zapadnej ulicnej fasady. Poskodené casti architektonickej
vyzdoby lokdine odstrdanit a doplnif v pdvodnej profildcii.

Rovnako navrhujeme zachovat a obnovif umelecko-remeselnym spdsobom
prislusnym odbornym pracovnikom kamenné a kovové clanky fasad: kamenny sokel,
polkruhovy svetlikovy vstupny portdl so schodiskovym stupnom hlavnej fasady, 2 ks
kamenné profilované okenné Sambrdny s pravouhlym zalomenim profildcie s
podokennou a nadokennou profilovanou rimsou a prevliekanymi kovanymi mrezami
v 1. NP, 1 ks identickd okennd Sambrdna v 2. NP, 2 ks pravouhlé kamenné okenné



Sambrdny s fazetou anosom s kovanymi prevliekanymi mrezami v 1. NP, 2 ks
pravouhlé okenné dvakrdt dovnutra odsadené kamenné sambrdny s prevliekanymi
kovanymi mrezami v 1. NP, kamenny znak v tvare renesancného erbu s domovym
znakom v centre s cislicou 4 a inicidlami P Kv 2. NP, pdf rézne profilovanych
kamennych krakorcov arkiera juznej ulicnej fasddy, hladky vstupny polkruhovy portdl
s fazetou na archivolte a zoSikmenymi pd&tkami, 2 ks polkruhové svetlikové okenné
Sambrdany 1. NP, kamenny domovy znak v tvare renesancného erbu v centre
s Cislicou 4 s doliehajucimi inicidlami v spodnej Casti P K, v hornej Casti s datovanim 16
19 v 2. NP zé&padnej ulicnej fasady.

Vseobecne je potrebné kamenné prvky ocistit, dotmelit a opatrit
konzervacnym ndaterom, kovové prvky ocistit, zbavif hrdze a opatrit matnym ciernym
ochrannym ndterom na kov. Spdsob vyslednej povrchovej Upravy kamennych
Clankov a spbsob dotiahnutia omietok k nim bude potrebné vopred odkonzultovat
so zodpovednym zamestnancom na KPU Presov, pracovisko Levo&a po ich ocisteni
a ndasledne bude predmetom spisania zApisnice.

NA Vietkych fasddach bude potrebné odstranit poskodené a zavihnuté cCasti
omietok fasdd, fasddy Iokdlne vyspravif hladkou vdpennou alebo inou
paropriepustnou omietkou, v pripade potreby spojenou s rieSenim odvihcenia.

Odvihcenie fasad riesif formou prevetrdvaného hladkého omietkového soklia,
sanacnymi omietkami, resp. inym vhodnym spdsobom, o bude predmetom
konzultdcie s odbornym zamestnancom na KPU Presov, pracovisko Levo&a.

Omietky navrhujeme opatrif ndterom na vapennej alebo minerdinej bdze.
Presné farebné odtiene ndaterov budud odsuhlasené odbornym zamestnancom na
KPU Presov, pracovisko Levoca, po realizdcii vyskumu stratigrafie ndterov fasad a po
predlozeni vzorkovnice ndterov investorom.

Kovové dvierka skriniek na fasddach navrhujeme ocistit a opatrit novym
naterom farebne ziednotenym s prislusnym podkladom.

Drevené doskové podbitie pod presahom striech bude potrebné odistif
a opatrit naterom farebne ziednotenym s naterom stoldrskych vyrobkov fasad.

Pred samotnou obnovou fasdd prekontrolovat funkénost dazdovych Zlabov
a zvodov fasad, v pripade nefunk&nosti realizovaf ich opravu, resp. vymenu.

Predbezne navrhované skladby omietok

Sandcia soklovej casti: ( sanaénd omietka )

- Soklovy sanacny omietkovy systém do vysky 300 mm - SO1
- Systém kapilarne aktfivnej omietky od vysky 300 mm po Uroven pdvodnych omietok
- S02

SKLADBA SO1:

- Kiesol standart zriedeny v pomere 1:1 s vodou

- Adhézny mostik - WP Sulfatex v jednej vrstve

- Vyrovnanie podkladu - WP DS Levell

- Hydroizolacna stierka WP Sulfatex v dvoch vrstvach

- Celoplosne omietkovy sanacny Spric SP Prep

- Sanacnd hydrofébna omietka SP Top White

- Sanacny §tuk SP Top Q2



- Penetracia Primer H

- Fasddny nater farbou Color LA v dvoch vrstvdch

SKLADBA S02:

- Sietove sanacny Spric (60% plochy) SP Prep

- Hydrofilnd sanacnda omietka SP Levell

- Sanacny §tuk SP Top Q2

- Penetrdcia Primer H

- Fasddny nater farbou Color LA v dvoch vrstvdch

SP Top White - sanacnd jednovrstvova omietka, hydrofébna, odolnd vodi soliom a
siram, poérovitd ( >50%) , vystuzend viadknami, plnivo pemza

SP Levell - hydrofiind jadrovd omietka,s kapildrne aktivnimi pormi ( > 50%) . plnivo
pemza, akumulujuca soli, nandsa sa v hrabke 10-40 mm

Navrhovany postup prdc:

- Pbvodné omietky sa odstrdnia az na murivo

- Skary muriva sa vy&istia do hibky min. 20 mm.

- Murivo sa mechanicky ocisti od necistdét a vietkych nesudrznych casti. Podklad musi
byt pevny,

bez oddelujlcich sa Casti.

- Aplikuje sa mineralizacny nastrek pripravkom Kiesol standart zriedeny v pomere 1:1 s
vodou

- Ndsledne po cca 15 min sa nanesie adhézny mostik stierkou WP Sulfatex.

- Podklad sa vyrovnd tesniacou maltou WP DS Levell

- V Urovni min. 300 mm nad droven upraveného terénu (dlazby) sa realizuje nater
hydroizolacnou stierkou WP Sulfatex v dvoch vrstvdch. Prva tesniaca vrstva zo stierky
WP Sulfatex sa nandsa Stetkou. Druhd vrstvu sa nanesie metdédou™ Cerstvé do
Cerstvého”. Na druhu vrstvu je potrebné este do Cerstvej stierky naniest celoplosne
omietkovy sanacny Spric SP Prep.

- Na zvy3né plochy sa aplikuje siefove sanacny Spric (60% plochy) SP Prep po vyskovu
droven pdvodnych omietok. Po vyschnuti sanacného 3Spricu sa aplikuje sanacny
omietkovy systém:

- V Urovni do vysky 300 mm sa nanesie sanacnd omietka SP Top White v hrabke min.
30 mm (v oblasti ndteru WP Sulfatex.)

- Na zvysné plochy sa nanesie podkladovd sanacnd omietka omietka SP Levell v
hrabke min. 30 mm.

- Po vyzreti sanacnych omietok sa aplikuje sanacny stuk SP Top Q2

Sanac¢né omietky realizovat v Urovni min. 30 mm nad Uroven upraveného terénu
(dlazby).

- Findlny ndter soklovej Casti sa realizuje fasddnym ndterom farbou Color LA na
penetrdciu Primer

H.

POZ.. Fasddna farba Color LA (spotreba 0,4 I/m2/ 2 ndatery ), vysokd priepustnost
vodnej pary a oxidu uhli¢itého, vysokd odolnost voci hnanému dazdu, Uprava profi
tvorbe machov, rias a lisajnikov na povrchu, samocistiaci efekt.



Oprava ploch fasady:

- E’odklodové omietka Reinkalkmortel

- Stukovd omietka Reinkalkstuck

Reinkalkmértel H — vapennd omietka s prisadou prirodnych pucoldnov, zritost 0-2
mm,

trieda CS Il - jadrova vrstva, vyrovnanie a zjednotenie povrchu,

Reinkalkstuck - stukovda vdapennd omietka s prisadou prirodnych pucoldnov, trieda
CS

| WO ,zrnitost 0,5 mm

Sandcia ozdobnych prvkov fasady

Sandcia korunnej rimsy:

- Odstradnenie odpadavajucej a poskodenej Casti rimsy

- Stukové jadro profildcie vyhotovit so stukatérskou maltou Grobzugmeértel

- Findlny povrch vystukovat s Feinzugmortel

- Chybajuce ozdobné prvky odliaf so stukovou maltou Stuckmortel GF RZ a prilepit s
rychlo fuhnudcou lepiacou maltou Verbundmortel S

Sandcia kordénovej rimsy:

- Stukové jadro profildcie vyhotovit so stukatérskou maltou Grobzugmeértel

- FindIny povrch vystukovat s Feinzugmortel

Sandcia trhlin:

- Trhliny vyskrabat a vyplnit s Feinzugmortel

Sandcia bosdze:

- Jadro vytvorit s vépennou omietkou Reinkalkm&rtel H

- Findiny povrch vystukovat s Feinzugmortel

Sandcia sambrdn, pilastrov:

- Odliat zo §tukovou maltou Stuckmortel GF RZ a prilepit s rychlo fuhndcou lepiacou
maltou Verbundmortel S

Feinzugmoértel - rychle tuhndca Stukatérska malta na bdze minerdineho pojiva na
opravu povrchov profildcii, zrnitost 0,5 mm

Grobzugmértel - rychle tuhndca stukatérska malta na bdze minerdineho pojiva na
vytvorenie fahanych stukovych jadier, reprofilacia rims, zrnitost 1,3 mm

Feinspachtel — jemnd stukatérska omietka, zrnitost 0,3 mm

Stuckmoértel GF RZ - Stukovd malta na bdze romdnskeho cementu, neobsahuje
sadru, je odolnd voci vode, mrazu a povetrnostnym vplyvom, na vyrobu profilov,
Stukovych jadier a rims.

Verbundmértel - univerzdlna opravnd a lepiaca malta, uprava hladkych pléch,
sandcia trhlin



8. FAREBNE A MATERIALOVE RIESENIE

Stukové architektonické prvky fasad a rimsy — biela farebnost
Tmavsia malba fasady — tmavad pieskovd farebnost
Svetla malba fasady - svetld pieskovd farebnost
Soklova farba - siva farebnosf
Kamenné architektonické ¢lanky - prirodnd farebnost pieskovca, prirod. Kamena
Klampiarske vyrobky — vyrobky z medeného plechu
Drevené podbitie strechy — ndter farebnosti ziednotenej s farebnosfou stoldrskych
vyrobkov vyplni stavebnych otvorov na fasddach
Kovové ocelové mreze, vetracie mriezky — ndter, tmavo sivd farebnost
Kované prevliekané mreze — ndter, Cierna farebnost, kovdacska farba

Akékolvek nejasnosti alebo otdzky tykajuce sa farebnosti prosime konzultovat
s architektom, projektantom. V3etky povrchy a farebnosti musia byt este spresnené
v pocas readlizdcie amusia byt vopred schvdlené a odsdhlasené pracovnikom
Krajského pamiatkového Uradu PreSov — pracovisko Levoca na zdklade konkrétnych
dostupnych vzoriek vo vzorkovnikoch.

9. TECHNICKE VYBAVENIE

Projekt obnovy fasdd neriesi technické vybavenie budovy a prevdadzku
objektu. Nevyhnutnou skutoCnostou je vsak fakt potreby preverenia a kontroly
funkcnosti dazdovych Zlabov azvodov, ich napojenie na kanalizaciu a funk&nost
kanalizdcie. Rovnako tak je nutné skontrolovaf stavebno-technicky stav parapetov
a ostatnych klampiarskych vyrobkov zabudovanych na fasddach budovy.

10. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Z hladiska moznych zdrojov znecistovania Zivotného prostredia a nepriaznivych
vplyvov najednotlivé jeho zlozky pri realizdcii a prevdadzke pripravovanej stavby
nebudud dopady na zlozky zivotného prostredia také vyznamné, aby mali charakter
zasadného dopadu. Stavba nebude zdrojom ziadnych vibrdcii a Ziarenia.

Q) Emisia znecistujucich Idtok do ovzdusia:

Polas vystavby: budld zvysené emisie znecisfujucich |atok do ovzdusia
z dopravnych a stavebnych mechanizmov, ktoré budu realizovat stavebné prdce
a vykopy, ako aj prachové emisie, najmd pri pracach s terénom. Urover tychto emisii
vSak bude nizka aich vyskyt je docasny a tak tieto emisie neovplyvnia nepriaznivo
ani obyvatelstvo, ani prirodné prostredie.

PocCas prevadzky: jednd sa budovu zdkladnej umeleckej skoly, ktord nebude
zdrojom znecistenia pre okolie.

b) Hlukové emisie:

Poclas vystavby: budd mierne zvysené v lokalite stavby ajej okoli. Tento hluk
vSak nebude prilis velky anamd je docasného charakteru atak neovplyvni
vyraznejSie prostredie a obyvatelstvo.




Polas prevadzky: nakolko sa jednd o objekt zakladnej umeleckej skoly, jeho
prevadzka nebude zdfazou pre okolie zhladiska hluku. Hlukové emisie budu
primerané prevadzke Skolského zariadenia.

C) Odpadové vody:

Pocas vystavby: budld bezného charakteru, tak ako vznikajd pri jednotlivych
stavebno-technologickych procesoch. Hygienické zariadenia pre pracovnikov
budd rieSené provizériaomi v rdmci zariadenia staveniska - v rdmci stavebného
pozemku.

Polas prevadzky: odpadové vody nebudu vznikat. Dazdové vody z chodnika
budld odvedené spddovanim do tradvnatej plochy resp. do ulicnych vpusti na
ndmesti alebo po povrchu vozovky do najblizSich vpusti.

d) Odpadové [atky:

Polas vystavby: predstavuju predovietkym stavebnd suf, ktord bude
premiestnovand stavebnou firmou na skiddku, ako aj rbézne nendvratné obaly
stavebnych hmét a materidlov, pricom by malo ist podia Vyhldsky o odpadoch
C. 371/2015 a wvyhldsky &. 365/2015, ktorou sa ustanovuje kataldg odpadov o
odpady kategdrie O. Likviddcia tychto odpadov bude zabezpecend
prostrednictvom recyklovaného zberu odpadu, ktory zabezpecuje firma pre zber
komundlineho odpadu v rdmci mesta Levoca. Odpad, ktory nebude mozné
zlikvidovat formou recykldcie bude likvidovany odvozom na prislusnd skliadku.
Likvidaciu recyklovanim alebo odvozom zabezpedi stavebnd firma resp. investor.

Polas prevdadzky: pocas uZivania verejného priestoru okolo budovy sa
nepredpokladd vyskyt dals§ich odpadov, okrem samozrejme komundlineho odpadu
produkovaného uzivatelmi verejného priestoru, ktory bude odvazany podia moznosti
a rezimu fungujiceho v miestnej samosprdave, vyprdzdnovanie odpadkovych kosov
zabezpecuju Technické sluzby mesta Levoca.

Tabulka odpadov, ktorych vyskyt sa predpoklada pri realizcii stavby:

Cislo skupiny Popis Druh odpadu /neskodnenie MnozZstvo
odpadu odpadu
150101 Obaly z papiera a lepenky O R3 2,0t
150102 Obaly z plastov O R3 1,0t
150103 Obaly z dreva O R3 0.5t
17 01 07 Zmesi beténu, tehdl, obkladaciek, dlazdic a keramiky
O D1 10,0t
17 02 01 Drevo O D10 2,0t
17 0405 Zelezo a ocel @) R4 3,0t
17 09 04 Zmiesané odpady zo stavieb O D1 10,0t

Pocas prevdadzky: nie je predpoklad vzniku Ziadnych odpadov kategdrie N.
Komundiny odpad bude sUstredovany do odpadovej nddoby pri chodniku k
studni, odkial bude pravidelne odvdzany firmou zabezpecujucou zber komundlneho
odpadu v rdmci mesta.




Nakladanie s odpadmi v celku vieobecne je potrebnu realizovat podia

ustanoveni zakona ¢. 79/2015 Z. z., kategorizacia odpadov podla kataldgu odpadov
z vyhldasky ¢&. 365/2015 a pri nakladani s odpadmi postupovat podia vyhlasky C.
371/2015, ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dolezité upozornenia:

1.

2.

V pripade zmeny konstrukéného, materidlového alebo farebného rieSenia je

potrebné si vyziadat vopred suhlas projektantal

Pri realizacii je potrebné dodrzaf vietky prislusné predpisy a normy, ako aj poziadavky
na dodrZiavanie predpisov z hladiska bezpe&nosti prace (Vyhl. SUBP &. 374/90 Zb.)
Vsetci doddvatelia stavebnych a montdznych prdc s povinni dodrziavat vyhlasky
SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. a zabezpedit ich aplikéciu na podmienky stavby, ako qj
Nariadenie viddy SR &. 396/2006 Z.z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkdch na stavenisko. Pocas stavebnych a montdznych prdc je potrebné
zabezpecdit stavenisko proti pristupu cudzich osdb, ako qgj proti zraneniu chodcov,
prechddzajdcich po okoli a vstupujdcich do objektov /ohradenie staveniska,
premostenie pred vstupmi do objektov, zdbradlia atd. / PIdn bezpecnosti a ochrany
zdravia pri prdci bude spracovany v zmysle Vyhl. 396/2006 Z.z. poverenym
koordindtorom bezpelnosti prdce s osobitnym nebezpecenstvom (v zmysle Prilohy 2
Vyhl. 396/2006 Z.z.).

Projektovd dokumentdcia je vypracovand v rozsahu pre stavebné povolenie
a realizaciu stavby.

Akékolvek zmeny, doplnky, prekreslovanie, alebo rozmnozovanie tejto dokumentdcie
je v zmysle autorského zdakona bez suhlasu autora nepripustné.

Vypracoval: e ——————
V Levoci dna 20.56.2019 Ing. arch. Luk&s SECKA, PhD.

autorizovany architekt SKA
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1. Identifikaéné udagje:

1.1. Identifikaé né udaje predmetu architektonického navrhu:

Ndazov stavby:
Investor:

Miesto stavby:
Katastrdline Uzemie:
C. parcely:

LV Cislo:

KlasifikGcia stavby:
Charakter stavby:

REKONSTRUKCIA FASADY ZUS

Ndmestie Majstra Pavla , LevocCa

Mesto Levoca,

Ndamestie Majstra Pavia 4, 054 01 Levoca
Ndmestie Majstra Pavila &. 48, LevocCa
Levoca (831859)

33

LV 1

NKP, Paldc mestsky, &islo UZPF NNKP 2937
Rekonstrukcia a obnova fasady

1.2. Identifika¢ né udaje majitela a stavebnika:

Vlastnik:
Adresa:

Mesto Levoca

Mestsky Urad Levoca,
Ndmestie Majstra Pavia 4,
054 01 Levoca

1.3. Identifikaé né udaje spracovatela dokumentdacie a autora:

Autor, architektdra:

2. Zakladné udaje o stavbe:

Ing. arch. Lukds Secka, PhD.,
autorizovany architekt SKA
2189 AA

Sadova ulica 10,

054 01 Levoca

Plocha parcely podla LV: 968 m?2
Zastavand plocha a nadvorie: 968 m?2
RieSend plocha fasdd spolu: cca 802,10 m2

3. Zoznam pouzitych podkladov:

- katastradlna mapa

- fofodokumentdacia skutkového stavu budovy a priestorov v bezprostrednej blizkosti

stavby

- zameranie skutkového stavu

- projektova dokumentdcia ,Zvy$ovanie energetickej G&innosti budovy ZUS
(dokumentdacia pre ohldsenie stavebnych Uprav), 02/2017, STAVOPROJEKT s. r. 0.,

PreSov

- potrebné prieskumy a podklady pre dalsi postup projektovej a realizacnej pripravy.
- materidly a podklady Krajského pamiatkového uradu — pracovisko Levoca



4. Clenenie projektovej dokumentdcie:

SPRIEVODNA A TECHNICKA SPRAVA

01 - SITUACIA - SIRSIE VZTAHY M 1:500
02 - SITUACIA M 1:200
03 - POHLAD JUZNY - BURACIE PRACE M 1:100
04 - POHLAD ZAPADNY - BURACIE PRACE M 1:100
05 - POHLAD SEVERNY — BURACIE PRACE M 1:100
06 — POHLAD JUZNY M 1:100
07 - POHLAD ZAPADNY M 1:100
08 — POHIAD SEVERNY M 1:100
09 — POHLAD JUZNY — FAREBNE RIESENIE M 1:100
10 - POHLAD ZAPADNY - FAREBNE RIESENIE M 1:100
11 - POHLAD SEVERNY - FAREBNE RIESENIE M 1:100

Predmetom projektu je obnova fasaddy nehnutelnej ndrodnej kultdrnej
pamiatky Paldc mestsky na Namesti Majstra Pavia ¢. 48 v Levoci (sUpisné ¢. 48,
parcelné &. KN-C 33, katastrdine Gzemie Levoéa), zapisanej v Ustrednom zozname
pamiatkového fondu SR v registri nehnutelnych kultirnych pamiatok pod cislom
2937/1, ktorej je viastnikom, nachddzajlcej sa v pamiatkovom Uzemi Pamiatkova
rezervacia Levoéa, zapisanom v Ustrednom zozname pamiatkového fondu SR
v registri pamiatkovych rezervdacii pod cCislom 5 av Zozname svetového kultirneho
a prirodného dedicstva UNESCO.

Obnove fasddy by mala predchddzat vymena vyplni otvorov realizované
z iného projektu znizenia energetickej ndrocnosti danej budovy z roku - projekt z roku
2017. Cielom ciastocnej obnovy Paldca mestského je nevyhnutnd udrzba, obnova
a prezentdcia exteriéru Paldca mestského v autenticky dochovanom stave so
sucasnym zachovanim pamiatkovych hodndét predmetnej ndrodnej kultdrnej
pamiatky. Obnovu bude nevyhnutné realizovat kombindciou stavebnej a umelecko-
remeselnej obnovy.

5. ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA BUDOVY A SUCASNY STAV

Z materidlov Krajského pamiatkového dradu PreSov a Pamiatkového vyskumu
predmetného objektu, spracovaného PUK-om Bratislava, prom. hist. S. Zrubcovou a
prom. hist. P. Kresdnkom v roku 1977. Objekt je aj bude vyuzivany pre Ucely Zakladnej
umeleckej Skoly v Levoci. vyplyvaju ndsledné  skutocnosti a fakty zdkladnej
charakteristiky budovy ndrodnej kulturnej pamiatky. Objekt ako celok je vyraznou
urbanisticko-architektonickou sucastou zdstavby severozdpadnej strany ndmestia,
kde tvori vyraznud, dominantnd hmotu v radovej zastavbe ulicného bloku. Dom patri
medzi architektonicky qj historicky najvyznamnejSie pamiatkové objekty v Levodi s



mimoriadnymi architektonickymi hodnotami s mnozstvom historickych konstrukcii,
kamennych, kovanych a §tukovych architektonickych prvkov. Po preskUmani Ziadosti
a na zdklade vieobecne zndmych skuto&nosti KPU Presov konstatuje, Ze navrhovand
obnova exteriéru objektu za predpokladu splnenia vyssie uvedenych podmienok je
vsUlade so zdsadami ochrany pamiatkového fondu kladenymi na obnovu
narodnych kultdrnych pamiatok a bude mat pozitivny vplyv na architektonicko-
historické hodnoty Paldca mestského na Ndamesti Majstra Pavia &. 48 v Levodi,
nachdadzajiceho sa na Uzemi Pamiatkovej rezervacie Levoca.

Paldc je neoddelitelnou sucastou MPR Levoca. Stoji na jednom z
najexponovanejSich miest ndmestia a mda vysoky urbanisticky vyznam v bloku, ktory
uzatvara. Velky vyznam ma qj skutocnost, Zze sa skladd z dvoch mestianskych domov
prerusenych vo svojom samostatnom vyvoji az koncom 19. stor. zjiednocujdcou
fasddou do ndmestia. Najddlezitej§imi a zakladnymi stavebnymi etapami domu bola
neskorogotickd etapa a renesancnd, ktoré dotvarajud charakter levocskych
mestianskych domov na ndmesti. Vnatorny komunikacny systém prizemia domu,
najma jeho prejazd so sienou juzného domu, ktory slUzi ako vstup i prejazd pre cely
dom, dvor i prejazd do paralelnej ulice, maju vyznam qj z hladiska SirSieho vztahu k
interiéru mesta ako celku. Dom mda mnozstvo architektonickych prvkov a konstrukcii,
ktoré dokumentuju postupny vyvoj jeho juznej i severnej Casti od obdobia gotiky az
do 19. stor., kedy boli obidva domy spojené do jedného celku, majud obrovsku
vypovednU a umelecko-historickl hodnotu a dokresluja kultdrny obraz mesta
LevocCa. Paldc mestsky pozostdva pdvodne z dvoch neskorogotickych mestianskych
domov z konca 15. stor., ktorych dispozicia a hodnotné architektonické a vytvarné
prvky su pocetne zachované dodnes. Hodnotné konstrukcie a prvky sd zachované qj
z renesancnej stavebnej etapy z rokov 1550 - 1620, ktord sa tykala hlavne dvorovych
kridel a zadného (zdapadného) traktu do Klastorskej ulice. Dom bol upravovany v 2.
pol. 17. stor.,, v 1. pol. 18. stor. av 1. Stvrtine 19. stor.,, kedy bolo v neskoro
klasicistickomn — empirovom slohu vybudované 2. NP severného dvorového kridla
s paviacou, 3. NP - tzv. sypancové juzného dvorového kridla a obidva domy boli
zZiednotené a prefasddované. Zneskorsich Udprav je najvyraznej§ia komplexnd
obnova paldca v 80-tych rokoch 20. stor., z ktorej pochddza qj jestvujuca Uprava
fasad a vyplne otvorov. Na zac. 21. stor. bola obnovovand strecha paldca. Mesto
md pravoplainé rozhodnutie KPU Presov k obnove vietkych vyplni fasdad. Paldc
svojou dispoziciou a vybavenim reprezentuje honosnd mestskd stavbu. Dokladd
typicky vyvoj tohto druhu architektdry v etapdch, suvisiacich s histdriou mesta,
ktorymi presla vacsina jej zastavby. Jeho pamiatkovd hodnotu zvySuje mnozstvo
zachovanych architektonickych a umeleckych prvkov z obdobia rozkvetu mesta
v stfredoveku a renesancii.

Fasady v spodnej casti vykazujd lokdalne poskodenia, sU zavihnuté a zasolené.
Niektoré prvky architektonickej vyzdoby su poskodené s Ubytkami hmoty a pdvodnej
profildcie. Kamenné prvky maju poskodenu povrchovd Upravu hmoty. Lokdline
poSkodenia omietok a architektonickej vyzdoby fasdd tvoria rusivé prvky Paldca
mestského vzhladom k dobrému technickému stavu celého objekiu, preto je
potrebné zrealizovat opravu poskodenych casti. PoZiadavky obnovy fasdd
a historickych prvkov vyplyvaju zo zdsady zachovania kontinuity — prioritne pouzit
fradicné stavebné techniky, fradicné stavebné materidly, technologické



aremeselné postupy, ktoré zodpovedaju konkrétnej kultdrnej pamiatke alebo jej
Casti. Podmienky obnovy architektonickej vyzdoby, kamennych a kovovych prvkov
fasdd, ktoré patria medzi nagjstariie zachované prvky stavebného exteriéru domu,
umelecko-remeselnym spdsobom prislusnym odbornym pracovnikom vyplyvajd z ich
pamiatkovej hodnoty, vynimocného zachovania ako celku, hodnoty veku — od 15.
stor. do 19. stor. a umelecko-remeselnej hodnoty.

6. SUCASNY STAVEBNO-TECHNICKY STAV

Budova Paldca mestského - vsucasnosti vyuzivand pre dcely Zdkladnej
umeleckej Skoly v lLevoci sa dostala za poslednych pdr rokov do stavebno-
technického stavu, ktory si vyZzaduje znacnu pozornost a v sucasnosti uz aj aktivny
pristup majitela. Dbévodom je zachovanie vyrazu a farebnosti  fasdad,
architektonickych prvkov, ako qgj vietky ostatné casti fasad uz nahloddava zub casu.
Hlavne spodné Casti fasad v kontakte s upravenym terénom degraduju pod vplyvom
vihkosti a ostatnych poveternostnych podmienok sd dnes uz znacne poskodené,
rovnako aj kamenné prvky fasdd a stukové a ostatné architektonické prvky vietkych
tfroch fasdd potrebuju obnovu.

7. NAVRHOVANY STAV

Obnovu fasdd na budove zdkladnej umeleckej skoly navrhujeme v plnom
rozsahu prioritne realizovaf tfradicnymi metdédami stavebnych prac a postupov,
tfradic¢nymi fechnikami a technolégiami.

Navrhujeme zachovat a obnovif umelecko-remeselnym spdsobom prislusnym
odbornym pracovnikom architektonickl vyzdobu fasdd: odsadeny sokel, profilovand
korddnovad rimsa a vysokd korunnd rimsa so zuborezom s hladkym pdsom pod Aou s
frojicou S$tukovych obrazcov ukoncenym v spodnej cCasti profilovanou rimsou,
postranné rizality a dvojice pilastrov po oboch strandch vstupov, so strednou
dvojicou prechddzajiucou cez obe podlazia, dekorované pdsovou rustikou,
prechddzajucou v 1. NP nad oknami rizalitov do hdkovania, hladké polkruhové
okenné Sambrdny v 1. NP, 3ambrdna vstupu sklendkom, hladké pravouhlé
Sambrdany so zvézkovym klendkom v nadprazi v 2. NP, s profilovanou podokennou
rimsou, s nadokennymi profilovanymi rimsami podopieranymi po okrajoch dvojicou
kanelovanych pilastrov s rimsovymi hlavicami hlavnej fasddy, odsadeny omietkovy
sokel, profilovand korddénovd rimsa v strednej Casti fasady a korunnd rimsa z
hlavnej fasady prechddzajuce plynulo na juznd fasddu, hladké okenné Sambrdny
v 2. NP juznej ulicnej fasady, vysokd profilovand korunnd rimsa, pravouhlé hladké
okenné Sambrdny v 2. NP zapadnej ulicnej fasady. Poskodené casti architektonickej
vyzdoby lokdine odstrdanit a doplnif v pdvodnej profildcii.

Rovnako navrhujeme zachovat a obnovif umelecko-remeselnym spdsobom
prislusnym odbornym pracovnikom kamenné a kovové clanky fasad: kamenny sokel,
polkruhovy svetlikovy vstupny portdl so schodiskovym stupnom hlavnej fasady, 2 ks
kamenné profilované okenné Sambrdny s pravouhlym zalomenim profildcie s
podokennou a nadokennou profilovanou rimsou a prevliekanymi kovanymi mrezami
v 1. NP, 1 ks identickd okennd Sambrdna v 2. NP, 2 ks pravouhlé kamenné okenné



Sambrdny s fazetou anosom s kovanymi prevliekanymi mrezami v 1. NP, 2 ks
pravouhlé okenné dvakrdt dovnutra odsadené kamenné sambrdny s prevliekanymi
kovanymi mrezami v 1. NP, kamenny znak v tvare renesancného erbu s domovym
znakom v centre s cislicou 4 a inicidlami P Kv 2. NP, pdf rézne profilovanych
kamennych krakorcov arkiera juznej ulicnej fasddy, hladky vstupny polkruhovy portdl
s fazetou na archivolte a zoSikmenymi pd&tkami, 2 ks polkruhové svetlikové okenné
Sambrdany 1. NP, kamenny domovy znak v tvare renesancného erbu v centre
s Cislicou 4 s doliehajucimi inicidlami v spodnej Casti P K, v hornej Casti s datovanim 16
19 v 2. NP zé&padnej ulicnej fasady.

Vseobecne je potrebné kamenné prvky ocistit, dotmelit a opatrit
konzervacnym ndaterom, kovové prvky ocistit, zbavif hrdze a opatrit matnym ciernym
ochrannym ndterom na kov. Spdsob vyslednej povrchovej Upravy kamennych
Clankov a spbsob dotiahnutia omietok k nim bude potrebné vopred odkonzultovat
so zodpovednym zamestnancom na KPU Presov, pracovisko Levo&a po ich ocisteni
a ndasledne bude predmetom spisania zApisnice.

NA Vietkych fasddach bude potrebné odstranit poskodené a zavihnuté cCasti
omietok fasdd, fasddy Iokdlne vyspravif hladkou vdpennou alebo inou
paropriepustnou omietkou, v pripade potreby spojenou s rieSenim odvihcenia.

Odvihcenie fasad riesif formou prevetrdvaného hladkého omietkového soklia,
sanacnymi omietkami, resp. inym vhodnym spdsobom, o bude predmetom
konzultdcie s odbornym zamestnancom na KPU Presov, pracovisko Levo&a.

Omietky navrhujeme opatrif ndterom na vapennej alebo minerdinej bdze.
Presné farebné odtiene ndaterov budud odsuhlasené odbornym zamestnancom na
KPU Presov, pracovisko Levoca, po realizdcii vyskumu stratigrafie ndterov fasad a po
predlozeni vzorkovnice ndterov investorom.

Kovové dvierka skriniek na fasddach navrhujeme ocistit a opatrit novym
naterom farebne ziednotenym s prislusnym podkladom.

Drevené doskové podbitie pod presahom striech bude potrebné odistif
a opatrit naterom farebne ziednotenym s naterom stoldrskych vyrobkov fasad.

Pred samotnou obnovou fasdd prekontrolovat funkénost dazdovych Zlabov
a zvodov fasad, v pripade nefunk&nosti realizovaf ich opravu, resp. vymenu.

Predbezne navrhované skladby omietok

Sandcia soklovej casti: ( sanaénd omietka )

- Soklovy sanacny omietkovy systém do vysky 300 mm - SO1
- Systém kapilarne aktfivnej omietky od vysky 300 mm po Uroven pdvodnych omietok
- S02

SKLADBA SO1:

- Kiesol standart zriedeny v pomere 1:1 s vodou

- Adhézny mostik - WP Sulfatex v jednej vrstve

- Vyrovnanie podkladu - WP DS Levell

- Hydroizolacna stierka WP Sulfatex v dvoch vrstvach

- Celoplosne omietkovy sanacny Spric SP Prep

- Sanacnd hydrofébna omietka SP Top White

- Sanacny §tuk SP Top Q2



- Penetracia Primer H

- Fasddny nater farbou Color LA v dvoch vrstvdch

SKLADBA S02:

- Sietove sanacny Spric (60% plochy) SP Prep

- Hydrofilnd sanacnda omietka SP Levell

- Sanacny §tuk SP Top Q2

- Penetrdcia Primer H

- Fasddny nater farbou Color LA v dvoch vrstvdch

SP Top White - sanacnd jednovrstvova omietka, hydrofébna, odolnd vodi soliom a
siram, poérovitd ( >50%) , vystuzend viadknami, plnivo pemza

SP Levell - hydrofiind jadrovd omietka,s kapildrne aktivnimi pormi ( > 50%) . plnivo
pemza, akumulujuca soli, nandsa sa v hrabke 10-40 mm

Navrhovany postup prdc:

- Pbvodné omietky sa odstrdnia az na murivo

- Skary muriva sa vy&istia do hibky min. 20 mm.

- Murivo sa mechanicky ocisti od necistdét a vietkych nesudrznych casti. Podklad musi
byt pevny,

bez oddelujlcich sa Casti.

- Aplikuje sa mineralizacny nastrek pripravkom Kiesol standart zriedeny v pomere 1:1 s
vodou

- Ndsledne po cca 15 min sa nanesie adhézny mostik stierkou WP Sulfatex.

- Podklad sa vyrovnd tesniacou maltou WP DS Levell

- V Urovni min. 300 mm nad droven upraveného terénu (dlazby) sa realizuje nater
hydroizolacnou stierkou WP Sulfatex v dvoch vrstvdch. Prva tesniaca vrstva zo stierky
WP Sulfatex sa nandsa Stetkou. Druhd vrstvu sa nanesie metdédou™ Cerstvé do
Cerstvého”. Na druhu vrstvu je potrebné este do Cerstvej stierky naniest celoplosne
omietkovy sanacny Spric SP Prep.

- Na zvy3né plochy sa aplikuje siefove sanacny Spric (60% plochy) SP Prep po vyskovu
droven pdvodnych omietok. Po vyschnuti sanacného 3Spricu sa aplikuje sanacny
omietkovy systém:

- V Urovni do vysky 300 mm sa nanesie sanacnd omietka SP Top White v hrabke min.
30 mm (v oblasti ndteru WP Sulfatex.)

- Na zvysné plochy sa nanesie podkladovd sanacnd omietka omietka SP Levell v
hrabke min. 30 mm.

- Po vyzreti sanacnych omietok sa aplikuje sanacny stuk SP Top Q2

Sanac¢né omietky realizovat v Urovni min. 30 mm nad Uroven upraveného terénu
(dlazby).

- Findlny ndter soklovej Casti sa realizuje fasddnym ndterom farbou Color LA na
penetrdciu Primer

H.

POZ.. Fasddna farba Color LA (spotreba 0,4 I/m2/ 2 ndatery ), vysokd priepustnost
vodnej pary a oxidu uhli¢itého, vysokd odolnost voci hnanému dazdu, Uprava profi
tvorbe machov, rias a lisajnikov na povrchu, samocistiaci efekt.



Oprava ploch fasady:

- E’odklodové omietka Reinkalkmortel

- Stukovd omietka Reinkalkstuck

Reinkalkmértel H — vapennd omietka s prisadou prirodnych pucoldnov, zritost 0-2
mm,

trieda CS Il - jadrova vrstva, vyrovnanie a zjednotenie povrchu,

Reinkalkstuck - stukovda vdapennd omietka s prisadou prirodnych pucoldnov, trieda
CS

| WO ,zrnitost 0,5 mm

Sandcia ozdobnych prvkov fasady

Sandcia korunnej rimsy:

- Odstradnenie odpadavajucej a poskodenej Casti rimsy

- Stukové jadro profildcie vyhotovit so stukatérskou maltou Grobzugmeértel

- Findlny povrch vystukovat s Feinzugmortel

- Chybajuce ozdobné prvky odliaf so stukovou maltou Stuckmortel GF RZ a prilepit s
rychlo fuhnudcou lepiacou maltou Verbundmortel S

Sandcia kordénovej rimsy:

- Stukové jadro profildcie vyhotovit so stukatérskou maltou Grobzugmeértel

- FindIny povrch vystukovat s Feinzugmortel

Sandcia trhlin:

- Trhliny vyskrabat a vyplnit s Feinzugmortel

Sandcia bosdze:

- Jadro vytvorit s vépennou omietkou Reinkalkm&rtel H

- Findiny povrch vystukovat s Feinzugmortel

Sandcia sambrdn, pilastrov:

- Odliat zo §tukovou maltou Stuckmortel GF RZ a prilepit s rychlo fuhndcou lepiacou
maltou Verbundmortel S

Feinzugmoértel - rychle tuhndca Stukatérska malta na bdze minerdineho pojiva na
opravu povrchov profildcii, zrnitost 0,5 mm

Grobzugmértel - rychle tuhndca stukatérska malta na bdze minerdineho pojiva na
vytvorenie fahanych stukovych jadier, reprofilacia rims, zrnitost 1,3 mm

Feinspachtel — jemnd stukatérska omietka, zrnitost 0,3 mm

Stuckmoértel GF RZ - Stukovd malta na bdze romdnskeho cementu, neobsahuje
sadru, je odolnd voci vode, mrazu a povetrnostnym vplyvom, na vyrobu profilov,
Stukovych jadier a rims.

Verbundmértel - univerzdlna opravnd a lepiaca malta, uprava hladkych pléch,
sandcia trhlin



8. FAREBNE A MATERIALOVE RIESENIE

Stukové architektonické prvky fasad a rimsy — biela farebnost
Tmavsia malba fasady — tmavad pieskovd farebnost
Svetla malba fasady - svetld pieskovd farebnost
Soklova farba - siva farebnosf
Kamenné architektonické ¢lanky - prirodnd farebnost pieskovca, prirod. Kamena
Klampiarske vyrobky — vyrobky z medeného plechu
Drevené podbitie strechy — ndter farebnosti ziednotenej s farebnosfou stoldrskych
vyrobkov vyplni stavebnych otvorov na fasddach
Kovové ocelové mreze, vetracie mriezky — ndter, tmavo sivd farebnost
Kované prevliekané mreze — ndter, Cierna farebnost, kovdacska farba

Akékolvek nejasnosti alebo otdzky tykajuce sa farebnosti prosime konzultovat
s architektom, projektantom. V3etky povrchy a farebnosti musia byt este spresnené
v pocas readlizdcie amusia byt vopred schvdlené a odsdhlasené pracovnikom
Krajského pamiatkového Uradu PreSov — pracovisko Levoca na zdklade konkrétnych
dostupnych vzoriek vo vzorkovnikoch.

9. TECHNICKE VYBAVENIE

Projekt obnovy fasdd neriesi technické vybavenie budovy a prevdadzku
objektu. Nevyhnutnou skutoCnostou je vsak fakt potreby preverenia a kontroly
funkcnosti dazdovych Zlabov azvodov, ich napojenie na kanalizaciu a funk&nost
kanalizdcie. Rovnako tak je nutné skontrolovaf stavebno-technicky stav parapetov
a ostatnych klampiarskych vyrobkov zabudovanych na fasddach budovy.

10. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Z hladiska moznych zdrojov znecistovania Zivotného prostredia a nepriaznivych
vplyvov najednotlivé jeho zlozky pri realizdcii a prevdadzke pripravovanej stavby
nebudud dopady na zlozky zivotného prostredia také vyznamné, aby mali charakter
zasadného dopadu. Stavba nebude zdrojom ziadnych vibrdcii a Ziarenia.

Q) Emisia znecistujucich Idtok do ovzdusia:

Polas vystavby: budld zvysené emisie znecisfujucich |atok do ovzdusia
z dopravnych a stavebnych mechanizmov, ktoré budu realizovat stavebné prdce
a vykopy, ako aj prachové emisie, najmd pri pracach s terénom. Urover tychto emisii
vSak bude nizka aich vyskyt je docasny a tak tieto emisie neovplyvnia nepriaznivo
ani obyvatelstvo, ani prirodné prostredie.

PocCas prevadzky: jednd sa budovu zdkladnej umeleckej skoly, ktord nebude
zdrojom znecistenia pre okolie.

b) Hlukové emisie:

Poclas vystavby: budd mierne zvysené v lokalite stavby ajej okoli. Tento hluk
vSak nebude prilis velky anamd je docasného charakteru atak neovplyvni
vyraznejSie prostredie a obyvatelstvo.




Polas prevadzky: nakolko sa jednd o objekt zakladnej umeleckej skoly, jeho
prevadzka nebude zdfazou pre okolie zhladiska hluku. Hlukové emisie budu
primerané prevadzke Skolského zariadenia.

C) Odpadové vody:

Pocas vystavby: budld bezného charakteru, tak ako vznikajd pri jednotlivych
stavebno-technologickych procesoch. Hygienické zariadenia pre pracovnikov
budd rieSené provizériaomi v rdmci zariadenia staveniska - v rdmci stavebného
pozemku.

Polas prevadzky: odpadové vody nebudu vznikat. Dazdové vody z chodnika
budld odvedené spddovanim do tradvnatej plochy resp. do ulicnych vpusti na
ndmesti alebo po povrchu vozovky do najblizSich vpusti.

d) Odpadové [atky:

Polas vystavby: predstavuju predovietkym stavebnd suf, ktord bude
premiestnovand stavebnou firmou na skiddku, ako aj rbézne nendvratné obaly
stavebnych hmét a materidlov, pricom by malo ist podia Vyhldsky o odpadoch
C. 371/2015 a wvyhldsky &. 365/2015, ktorou sa ustanovuje kataldg odpadov o
odpady kategdrie O. Likviddcia tychto odpadov bude zabezpecend
prostrednictvom recyklovaného zberu odpadu, ktory zabezpecuje firma pre zber
komundlineho odpadu v rdmci mesta Levoca. Odpad, ktory nebude mozné
zlikvidovat formou recykldcie bude likvidovany odvozom na prislusnd skliadku.
Likvidaciu recyklovanim alebo odvozom zabezpedi stavebnd firma resp. investor.

Polas prevdadzky: pocas uZivania verejného priestoru okolo budovy sa
nepredpokladd vyskyt dals§ich odpadov, okrem samozrejme komundlineho odpadu
produkovaného uzivatelmi verejného priestoru, ktory bude odvazany podia moznosti
a rezimu fungujiceho v miestnej samosprdave, vyprdzdnovanie odpadkovych kosov
zabezpecuju Technické sluzby mesta Levoca.

Tabulka odpadov, ktorych vyskyt sa predpoklada pri realizcii stavby:

Cislo skupiny Popis Druh odpadu /neskodnenie MnozZstvo
odpadu odpadu
150101 Obaly z papiera a lepenky O R3 2,0t
150102 Obaly z plastov O R3 1,0t
150103 Obaly z dreva O R3 0.5t
17 01 07 Zmesi beténu, tehdl, obkladaciek, dlazdic a keramiky
O D1 10,0t
17 02 01 Drevo O D10 2,0t
17 0405 Zelezo a ocel @) R4 3,0t
17 09 04 Zmiesané odpady zo stavieb O D1 10,0t

Pocas prevdadzky: nie je predpoklad vzniku Ziadnych odpadov kategdrie N.
Komundiny odpad bude sUstredovany do odpadovej nddoby pri chodniku k
studni, odkial bude pravidelne odvdzany firmou zabezpecujucou zber komundlneho
odpadu v rdmci mesta.




Nakladanie s odpadmi v celku vieobecne je potrebnu realizovat podia

ustanoveni zakona ¢. 79/2015 Z. z., kategorizacia odpadov podla kataldgu odpadov
z vyhldasky ¢&. 365/2015 a pri nakladani s odpadmi postupovat podia vyhlasky C.
371/2015, ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dolezité upozornenia:

1.

2.

V pripade zmeny konstrukéného, materidlového alebo farebného rieSenia je

potrebné si vyziadat vopred suhlas projektantal

Pri realizacii je potrebné dodrzaf vietky prislusné predpisy a normy, ako aj poziadavky
na dodrZiavanie predpisov z hladiska bezpe&nosti prace (Vyhl. SUBP &. 374/90 Zb.)
Vsetci doddvatelia stavebnych a montdznych prdc s povinni dodrziavat vyhlasky
SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. a zabezpedit ich aplikéciu na podmienky stavby, ako qj
Nariadenie viddy SR &. 396/2006 Z.z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkdch na stavenisko. Pocas stavebnych a montdznych prdc je potrebné
zabezpecdit stavenisko proti pristupu cudzich osdb, ako qgj proti zraneniu chodcov,
prechddzajdcich po okoli a vstupujdcich do objektov /ohradenie staveniska,
premostenie pred vstupmi do objektov, zdbradlia atd. / PIdn bezpecnosti a ochrany
zdravia pri prdci bude spracovany v zmysle Vyhl. 396/2006 Z.z. poverenym
koordindtorom bezpelnosti prdce s osobitnym nebezpecenstvom (v zmysle Prilohy 2
Vyhl. 396/2006 Z.z.).

Projektovd dokumentdcia je vypracovand v rozsahu pre stavebné povolenie
a realizaciu stavby.

Akékolvek zmeny, doplnky, prekreslovanie, alebo rozmnozovanie tejto dokumentdcie
je v zmysle autorského zdakona bez suhlasu autora nepripustné.

Vypracoval: e ——————
V Levoci dna 20.56.2019 Ing. arch. Luk&s SECKA, PhD.

autorizovany architekt SKA

10



1. Identifikaéné udagje:

1.1. Identifikaé né udaje predmetu architektonického navrhu:

Ndazov stavby:
Investor:

Miesto stavby:
Katastrdline Uzemie:
C. parcely:

LV Cislo:

KlasifikGcia stavby:
Charakter stavby:

REKONSTRUKCIA FASADY ZUS

Ndmestie Majstra Pavla , LevocCa

Mesto Levoca,

Ndamestie Majstra Pavia 4, 054 01 Levoca
Ndmestie Majstra Pavila &. 48, LevocCa
Levoca (831859)

33

LV 1

NKP, Paldc mestsky, &islo UZPF NNKP 2937
Rekonstrukcia a obnova fasady

1.2. Identifika¢ né udaje majitela a stavebnika:

Vlastnik:
Adresa:

Mesto Levoca

Mestsky Urad Levoca,
Ndmestie Majstra Pavia 4,
054 01 Levoca

1.3. Identifikaé né udaje spracovatela dokumentdacie a autora:

Autor, architektdra:

2. Zakladné udaje o stavbe:

Ing. arch. Lukds Secka, PhD.,
autorizovany architekt SKA
2189 AA

Sadova ulica 10,

054 01 Levoca

Plocha parcely podla LV: 968 m?2
Zastavand plocha a nadvorie: 968 m?2
RieSend plocha fasdd spolu: cca 802,10 m2

3. Zoznam pouzitych podkladov:

- katastradlna mapa

- fofodokumentdacia skutkového stavu budovy a priestorov v bezprostrednej blizkosti

stavby

- zameranie skutkového stavu

- projektova dokumentdcia ,Zvy$ovanie energetickej G&innosti budovy ZUS
(dokumentdacia pre ohldsenie stavebnych Uprav), 02/2017, STAVOPROJEKT s. r. 0.,

PreSov

- potrebné prieskumy a podklady pre dalsi postup projektovej a realizacnej pripravy.
- materidly a podklady Krajského pamiatkového uradu — pracovisko Levoca



4. Clenenie projektovej dokumentdcie:

SPRIEVODNA A TECHNICKA SPRAVA

01 - SITUACIA - SIRSIE VZTAHY M 1:500
02 - SITUACIA M 1:200
03 - POHLAD JUZNY - BURACIE PRACE M 1:100
04 - POHLAD ZAPADNY - BURACIE PRACE M 1:100
05 - POHLAD SEVERNY — BURACIE PRACE M 1:100
06 — POHLAD JUZNY M 1:100
07 - POHLAD ZAPADNY M 1:100
08 — POHIAD SEVERNY M 1:100
09 — POHLAD JUZNY — FAREBNE RIESENIE M 1:100
10 - POHLAD ZAPADNY - FAREBNE RIESENIE M 1:100
11 - POHLAD SEVERNY - FAREBNE RIESENIE M 1:100

Predmetom projektu je obnova fasaddy nehnutelnej ndrodnej kultdrnej
pamiatky Paldc mestsky na Namesti Majstra Pavia ¢. 48 v Levoci (sUpisné ¢. 48,
parcelné &. KN-C 33, katastrdine Gzemie Levoéa), zapisanej v Ustrednom zozname
pamiatkového fondu SR v registri nehnutelnych kultirnych pamiatok pod cislom
2937/1, ktorej je viastnikom, nachddzajlcej sa v pamiatkovom Uzemi Pamiatkova
rezervacia Levoéa, zapisanom v Ustrednom zozname pamiatkového fondu SR
v registri pamiatkovych rezervdacii pod cCislom 5 av Zozname svetového kultirneho
a prirodného dedicstva UNESCO.

Obnove fasddy by mala predchddzat vymena vyplni otvorov realizované
z iného projektu znizenia energetickej ndrocnosti danej budovy z roku - projekt z roku
2017. Cielom ciastocnej obnovy Paldca mestského je nevyhnutnd udrzba, obnova
a prezentdcia exteriéru Paldca mestského v autenticky dochovanom stave so
sucasnym zachovanim pamiatkovych hodndét predmetnej ndrodnej kultdrnej
pamiatky. Obnovu bude nevyhnutné realizovat kombindciou stavebnej a umelecko-
remeselnej obnovy.

5. ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA BUDOVY A SUCASNY STAV

Z materidlov Krajského pamiatkového dradu PreSov a Pamiatkového vyskumu
predmetného objektu, spracovaného PUK-om Bratislava, prom. hist. S. Zrubcovou a
prom. hist. P. Kresdnkom v roku 1977. Objekt je aj bude vyuzivany pre Ucely Zakladnej
umeleckej Skoly v Levoci. vyplyvaju ndsledné  skutocnosti a fakty zdkladnej
charakteristiky budovy ndrodnej kulturnej pamiatky. Objekt ako celok je vyraznou
urbanisticko-architektonickou sucastou zdstavby severozdpadnej strany ndmestia,
kde tvori vyraznud, dominantnd hmotu v radovej zastavbe ulicného bloku. Dom patri
medzi architektonicky qj historicky najvyznamnejSie pamiatkové objekty v Levodi s



mimoriadnymi architektonickymi hodnotami s mnozstvom historickych konstrukcii,
kamennych, kovanych a §tukovych architektonickych prvkov. Po preskUmani Ziadosti
a na zdklade vieobecne zndmych skuto&nosti KPU Presov konstatuje, Ze navrhovand
obnova exteriéru objektu za predpokladu splnenia vyssie uvedenych podmienok je
vsUlade so zdsadami ochrany pamiatkového fondu kladenymi na obnovu
narodnych kultdrnych pamiatok a bude mat pozitivny vplyv na architektonicko-
historické hodnoty Paldca mestského na Ndamesti Majstra Pavia &. 48 v Levodi,
nachdadzajiceho sa na Uzemi Pamiatkovej rezervacie Levoca.

Paldc je neoddelitelnou sucastou MPR Levoca. Stoji na jednom z
najexponovanejSich miest ndmestia a mda vysoky urbanisticky vyznam v bloku, ktory
uzatvara. Velky vyznam ma qj skutocnost, Zze sa skladd z dvoch mestianskych domov
prerusenych vo svojom samostatnom vyvoji az koncom 19. stor. zjiednocujdcou
fasddou do ndmestia. Najddlezitej§imi a zakladnymi stavebnymi etapami domu bola
neskorogotickd etapa a renesancnd, ktoré dotvarajud charakter levocskych
mestianskych domov na ndmesti. Vnatorny komunikacny systém prizemia domu,
najma jeho prejazd so sienou juzného domu, ktory slUzi ako vstup i prejazd pre cely
dom, dvor i prejazd do paralelnej ulice, maju vyznam qj z hladiska SirSieho vztahu k
interiéru mesta ako celku. Dom mda mnozstvo architektonickych prvkov a konstrukcii,
ktoré dokumentuju postupny vyvoj jeho juznej i severnej Casti od obdobia gotiky az
do 19. stor., kedy boli obidva domy spojené do jedného celku, majud obrovsku
vypovednU a umelecko-historickl hodnotu a dokresluja kultdrny obraz mesta
LevocCa. Paldc mestsky pozostdva pdvodne z dvoch neskorogotickych mestianskych
domov z konca 15. stor., ktorych dispozicia a hodnotné architektonické a vytvarné
prvky su pocetne zachované dodnes. Hodnotné konstrukcie a prvky sd zachované qj
z renesancnej stavebnej etapy z rokov 1550 - 1620, ktord sa tykala hlavne dvorovych
kridel a zadného (zdapadného) traktu do Klastorskej ulice. Dom bol upravovany v 2.
pol. 17. stor.,, v 1. pol. 18. stor. av 1. Stvrtine 19. stor.,, kedy bolo v neskoro
klasicistickomn — empirovom slohu vybudované 2. NP severného dvorového kridla
s paviacou, 3. NP - tzv. sypancové juzného dvorového kridla a obidva domy boli
zZiednotené a prefasddované. Zneskorsich Udprav je najvyraznej§ia komplexnd
obnova paldca v 80-tych rokoch 20. stor., z ktorej pochddza qj jestvujuca Uprava
fasad a vyplne otvorov. Na zac. 21. stor. bola obnovovand strecha paldca. Mesto
md pravoplainé rozhodnutie KPU Presov k obnove vietkych vyplni fasdad. Paldc
svojou dispoziciou a vybavenim reprezentuje honosnd mestskd stavbu. Dokladd
typicky vyvoj tohto druhu architektdry v etapdch, suvisiacich s histdriou mesta,
ktorymi presla vacsina jej zastavby. Jeho pamiatkovd hodnotu zvySuje mnozstvo
zachovanych architektonickych a umeleckych prvkov z obdobia rozkvetu mesta
v stfredoveku a renesancii.

Fasady v spodnej casti vykazujd lokdalne poskodenia, sU zavihnuté a zasolené.
Niektoré prvky architektonickej vyzdoby su poskodené s Ubytkami hmoty a pdvodnej
profildcie. Kamenné prvky maju poskodenu povrchovd Upravu hmoty. Lokdline
poSkodenia omietok a architektonickej vyzdoby fasdd tvoria rusivé prvky Paldca
mestského vzhladom k dobrému technickému stavu celého objekiu, preto je
potrebné zrealizovat opravu poskodenych casti. PoZiadavky obnovy fasdd
a historickych prvkov vyplyvaju zo zdsady zachovania kontinuity — prioritne pouzit
fradicné stavebné techniky, fradicné stavebné materidly, technologické



aremeselné postupy, ktoré zodpovedaju konkrétnej kultdrnej pamiatke alebo jej
Casti. Podmienky obnovy architektonickej vyzdoby, kamennych a kovovych prvkov
fasdd, ktoré patria medzi nagjstariie zachované prvky stavebného exteriéru domu,
umelecko-remeselnym spdsobom prislusnym odbornym pracovnikom vyplyvajd z ich
pamiatkovej hodnoty, vynimocného zachovania ako celku, hodnoty veku — od 15.
stor. do 19. stor. a umelecko-remeselnej hodnoty.

6. SUCASNY STAVEBNO-TECHNICKY STAV

Budova Paldca mestského - vsucasnosti vyuzivand pre dcely Zdkladnej
umeleckej Skoly v lLevoci sa dostala za poslednych pdr rokov do stavebno-
technického stavu, ktory si vyZzaduje znacnu pozornost a v sucasnosti uz aj aktivny
pristup majitela. Dbévodom je zachovanie vyrazu a farebnosti  fasdad,
architektonickych prvkov, ako qgj vietky ostatné casti fasad uz nahloddava zub casu.
Hlavne spodné Casti fasad v kontakte s upravenym terénom degraduju pod vplyvom
vihkosti a ostatnych poveternostnych podmienok sd dnes uz znacne poskodené,
rovnako aj kamenné prvky fasdd a stukové a ostatné architektonické prvky vietkych
tfroch fasdd potrebuju obnovu.

7. NAVRHOVANY STAV

Obnovu fasdd na budove zdkladnej umeleckej skoly navrhujeme v plnom
rozsahu prioritne realizovaf tfradicnymi metdédami stavebnych prac a postupov,
tfradic¢nymi fechnikami a technolégiami.

Navrhujeme zachovat a obnovif umelecko-remeselnym spdsobom prislusnym
odbornym pracovnikom architektonickl vyzdobu fasdd: odsadeny sokel, profilovand
korddnovad rimsa a vysokd korunnd rimsa so zuborezom s hladkym pdsom pod Aou s
frojicou S$tukovych obrazcov ukoncenym v spodnej cCasti profilovanou rimsou,
postranné rizality a dvojice pilastrov po oboch strandch vstupov, so strednou
dvojicou prechddzajiucou cez obe podlazia, dekorované pdsovou rustikou,
prechddzajucou v 1. NP nad oknami rizalitov do hdkovania, hladké polkruhové
okenné Sambrdny v 1. NP, 3ambrdna vstupu sklendkom, hladké pravouhlé
Sambrdany so zvézkovym klendkom v nadprazi v 2. NP, s profilovanou podokennou
rimsou, s nadokennymi profilovanymi rimsami podopieranymi po okrajoch dvojicou
kanelovanych pilastrov s rimsovymi hlavicami hlavnej fasddy, odsadeny omietkovy
sokel, profilovand korddénovd rimsa v strednej Casti fasady a korunnd rimsa z
hlavnej fasady prechddzajuce plynulo na juznd fasddu, hladké okenné Sambrdny
v 2. NP juznej ulicnej fasady, vysokd profilovand korunnd rimsa, pravouhlé hladké
okenné Sambrdny v 2. NP zapadnej ulicnej fasady. Poskodené casti architektonickej
vyzdoby lokdine odstrdanit a doplnif v pdvodnej profildcii.

Rovnako navrhujeme zachovat a obnovif umelecko-remeselnym spdsobom
prislusnym odbornym pracovnikom kamenné a kovové clanky fasad: kamenny sokel,
polkruhovy svetlikovy vstupny portdl so schodiskovym stupnom hlavnej fasady, 2 ks
kamenné profilované okenné Sambrdny s pravouhlym zalomenim profildcie s
podokennou a nadokennou profilovanou rimsou a prevliekanymi kovanymi mrezami
v 1. NP, 1 ks identickd okennd Sambrdna v 2. NP, 2 ks pravouhlé kamenné okenné



Sambrdny s fazetou anosom s kovanymi prevliekanymi mrezami v 1. NP, 2 ks
pravouhlé okenné dvakrdt dovnutra odsadené kamenné sambrdny s prevliekanymi
kovanymi mrezami v 1. NP, kamenny znak v tvare renesancného erbu s domovym
znakom v centre s cislicou 4 a inicidlami P Kv 2. NP, pdf rézne profilovanych
kamennych krakorcov arkiera juznej ulicnej fasddy, hladky vstupny polkruhovy portdl
s fazetou na archivolte a zoSikmenymi pd&tkami, 2 ks polkruhové svetlikové okenné
Sambrdany 1. NP, kamenny domovy znak v tvare renesancného erbu v centre
s Cislicou 4 s doliehajucimi inicidlami v spodnej Casti P K, v hornej Casti s datovanim 16
19 v 2. NP zé&padnej ulicnej fasady.

Vseobecne je potrebné kamenné prvky ocistit, dotmelit a opatrit
konzervacnym ndaterom, kovové prvky ocistit, zbavif hrdze a opatrit matnym ciernym
ochrannym ndterom na kov. Spdsob vyslednej povrchovej Upravy kamennych
Clankov a spbsob dotiahnutia omietok k nim bude potrebné vopred odkonzultovat
so zodpovednym zamestnancom na KPU Presov, pracovisko Levo&a po ich ocisteni
a ndasledne bude predmetom spisania zApisnice.

NA Vietkych fasddach bude potrebné odstranit poskodené a zavihnuté cCasti
omietok fasdd, fasddy Iokdlne vyspravif hladkou vdpennou alebo inou
paropriepustnou omietkou, v pripade potreby spojenou s rieSenim odvihcenia.

Odvihcenie fasad riesif formou prevetrdvaného hladkého omietkového soklia,
sanacnymi omietkami, resp. inym vhodnym spdsobom, o bude predmetom
konzultdcie s odbornym zamestnancom na KPU Presov, pracovisko Levo&a.

Omietky navrhujeme opatrif ndterom na vapennej alebo minerdinej bdze.
Presné farebné odtiene ndaterov budud odsuhlasené odbornym zamestnancom na
KPU Presov, pracovisko Levoca, po realizdcii vyskumu stratigrafie ndterov fasad a po
predlozeni vzorkovnice ndterov investorom.

Kovové dvierka skriniek na fasddach navrhujeme ocistit a opatrit novym
naterom farebne ziednotenym s prislusnym podkladom.

Drevené doskové podbitie pod presahom striech bude potrebné odistif
a opatrit naterom farebne ziednotenym s naterom stoldrskych vyrobkov fasad.

Pred samotnou obnovou fasdd prekontrolovat funkénost dazdovych Zlabov
a zvodov fasad, v pripade nefunk&nosti realizovaf ich opravu, resp. vymenu.

Predbezne navrhované skladby omietok

Sandcia soklovej casti: ( sanaénd omietka )

- Soklovy sanacny omietkovy systém do vysky 300 mm - SO1
- Systém kapilarne aktfivnej omietky od vysky 300 mm po Uroven pdvodnych omietok
- S02

SKLADBA SO1:

- Kiesol standart zriedeny v pomere 1:1 s vodou

- Adhézny mostik - WP Sulfatex v jednej vrstve

- Vyrovnanie podkladu - WP DS Levell

- Hydroizolacna stierka WP Sulfatex v dvoch vrstvach

- Celoplosne omietkovy sanacny Spric SP Prep

- Sanacnd hydrofébna omietka SP Top White

- Sanacny §tuk SP Top Q2



- Penetracia Primer H

- Fasddny nater farbou Color LA v dvoch vrstvdch

SKLADBA S02:

- Sietove sanacny Spric (60% plochy) SP Prep

- Hydrofilnd sanacnda omietka SP Levell

- Sanacny §tuk SP Top Q2

- Penetrdcia Primer H

- Fasddny nater farbou Color LA v dvoch vrstvdch

SP Top White - sanacnd jednovrstvova omietka, hydrofébna, odolnd vodi soliom a
siram, poérovitd ( >50%) , vystuzend viadknami, plnivo pemza

SP Levell - hydrofiind jadrovd omietka,s kapildrne aktivnimi pormi ( > 50%) . plnivo
pemza, akumulujuca soli, nandsa sa v hrabke 10-40 mm

Navrhovany postup prdc:

- Pbvodné omietky sa odstrdnia az na murivo

- Skary muriva sa vy&istia do hibky min. 20 mm.

- Murivo sa mechanicky ocisti od necistdét a vietkych nesudrznych casti. Podklad musi
byt pevny,

bez oddelujlcich sa Casti.

- Aplikuje sa mineralizacny nastrek pripravkom Kiesol standart zriedeny v pomere 1:1 s
vodou

- Ndsledne po cca 15 min sa nanesie adhézny mostik stierkou WP Sulfatex.

- Podklad sa vyrovnd tesniacou maltou WP DS Levell

- V Urovni min. 300 mm nad droven upraveného terénu (dlazby) sa realizuje nater
hydroizolacnou stierkou WP Sulfatex v dvoch vrstvdch. Prva tesniaca vrstva zo stierky
WP Sulfatex sa nandsa Stetkou. Druhd vrstvu sa nanesie metdédou™ Cerstvé do
Cerstvého”. Na druhu vrstvu je potrebné este do Cerstvej stierky naniest celoplosne
omietkovy sanacny Spric SP Prep.

- Na zvy3né plochy sa aplikuje siefove sanacny Spric (60% plochy) SP Prep po vyskovu
droven pdvodnych omietok. Po vyschnuti sanacného 3Spricu sa aplikuje sanacny
omietkovy systém:

- V Urovni do vysky 300 mm sa nanesie sanacnd omietka SP Top White v hrabke min.
30 mm (v oblasti ndteru WP Sulfatex.)

- Na zvysné plochy sa nanesie podkladovd sanacnd omietka omietka SP Levell v
hrabke min. 30 mm.

- Po vyzreti sanacnych omietok sa aplikuje sanacny stuk SP Top Q2

Sanac¢né omietky realizovat v Urovni min. 30 mm nad Uroven upraveného terénu
(dlazby).

- Findlny ndter soklovej Casti sa realizuje fasddnym ndterom farbou Color LA na
penetrdciu Primer

H.

POZ.. Fasddna farba Color LA (spotreba 0,4 I/m2/ 2 ndatery ), vysokd priepustnost
vodnej pary a oxidu uhli¢itého, vysokd odolnost voci hnanému dazdu, Uprava profi
tvorbe machov, rias a lisajnikov na povrchu, samocistiaci efekt.



Oprava ploch fasady:

- E’odklodové omietka Reinkalkmortel

- Stukovd omietka Reinkalkstuck

Reinkalkmértel H — vapennd omietka s prisadou prirodnych pucoldnov, zritost 0-2
mm,

trieda CS Il - jadrova vrstva, vyrovnanie a zjednotenie povrchu,

Reinkalkstuck - stukovda vdapennd omietka s prisadou prirodnych pucoldnov, trieda
CS

| WO ,zrnitost 0,5 mm

Sandcia ozdobnych prvkov fasady

Sandcia korunnej rimsy:

- Odstradnenie odpadavajucej a poskodenej Casti rimsy

- Stukové jadro profildcie vyhotovit so stukatérskou maltou Grobzugmeértel

- Findlny povrch vystukovat s Feinzugmortel

- Chybajuce ozdobné prvky odliaf so stukovou maltou Stuckmortel GF RZ a prilepit s
rychlo fuhnudcou lepiacou maltou Verbundmortel S

Sandcia kordénovej rimsy:

- Stukové jadro profildcie vyhotovit so stukatérskou maltou Grobzugmeértel

- FindIny povrch vystukovat s Feinzugmortel

Sandcia trhlin:

- Trhliny vyskrabat a vyplnit s Feinzugmortel

Sandcia bosdze:

- Jadro vytvorit s vépennou omietkou Reinkalkm&rtel H

- Findiny povrch vystukovat s Feinzugmortel

Sandcia sambrdn, pilastrov:

- Odliat zo §tukovou maltou Stuckmortel GF RZ a prilepit s rychlo fuhndcou lepiacou
maltou Verbundmortel S

Feinzugmoértel - rychle tuhndca Stukatérska malta na bdze minerdineho pojiva na
opravu povrchov profildcii, zrnitost 0,5 mm

Grobzugmértel - rychle tuhndca stukatérska malta na bdze minerdineho pojiva na
vytvorenie fahanych stukovych jadier, reprofilacia rims, zrnitost 1,3 mm

Feinspachtel — jemnd stukatérska omietka, zrnitost 0,3 mm

Stuckmoértel GF RZ - Stukovd malta na bdze romdnskeho cementu, neobsahuje
sadru, je odolnd voci vode, mrazu a povetrnostnym vplyvom, na vyrobu profilov,
Stukovych jadier a rims.

Verbundmértel - univerzdlna opravnd a lepiaca malta, uprava hladkych pléch,
sandcia trhlin



8. FAREBNE A MATERIALOVE RIESENIE

Stukové architektonické prvky fasad a rimsy — biela farebnost
Tmavsia malba fasady — tmavad pieskovd farebnost
Svetla malba fasady - svetld pieskovd farebnost
Soklova farba - siva farebnosf
Kamenné architektonické ¢lanky - prirodnd farebnost pieskovca, prirod. Kamena
Klampiarske vyrobky — vyrobky z medeného plechu
Drevené podbitie strechy — ndter farebnosti ziednotenej s farebnosfou stoldrskych
vyrobkov vyplni stavebnych otvorov na fasddach
Kovové ocelové mreze, vetracie mriezky — ndter, tmavo sivd farebnost
Kované prevliekané mreze — ndter, Cierna farebnost, kovdacska farba

Akékolvek nejasnosti alebo otdzky tykajuce sa farebnosti prosime konzultovat
s architektom, projektantom. V3etky povrchy a farebnosti musia byt este spresnené
v pocas readlizdcie amusia byt vopred schvdlené a odsdhlasené pracovnikom
Krajského pamiatkového Uradu PreSov — pracovisko Levoca na zdklade konkrétnych
dostupnych vzoriek vo vzorkovnikoch.

9. TECHNICKE VYBAVENIE

Projekt obnovy fasdd neriesi technické vybavenie budovy a prevdadzku
objektu. Nevyhnutnou skutoCnostou je vsak fakt potreby preverenia a kontroly
funkcnosti dazdovych Zlabov azvodov, ich napojenie na kanalizaciu a funk&nost
kanalizdcie. Rovnako tak je nutné skontrolovaf stavebno-technicky stav parapetov
a ostatnych klampiarskych vyrobkov zabudovanych na fasddach budovy.

10. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Z hladiska moznych zdrojov znecistovania Zivotného prostredia a nepriaznivych
vplyvov najednotlivé jeho zlozky pri realizdcii a prevdadzke pripravovanej stavby
nebudud dopady na zlozky zivotného prostredia také vyznamné, aby mali charakter
zasadného dopadu. Stavba nebude zdrojom ziadnych vibrdcii a Ziarenia.

Q) Emisia znecistujucich Idtok do ovzdusia:

Polas vystavby: budld zvysené emisie znecisfujucich |atok do ovzdusia
z dopravnych a stavebnych mechanizmov, ktoré budu realizovat stavebné prdce
a vykopy, ako aj prachové emisie, najmd pri pracach s terénom. Urover tychto emisii
vSak bude nizka aich vyskyt je docasny a tak tieto emisie neovplyvnia nepriaznivo
ani obyvatelstvo, ani prirodné prostredie.

PocCas prevadzky: jednd sa budovu zdkladnej umeleckej skoly, ktord nebude
zdrojom znecistenia pre okolie.

b) Hlukové emisie:

Poclas vystavby: budd mierne zvysené v lokalite stavby ajej okoli. Tento hluk
vSak nebude prilis velky anamd je docasného charakteru atak neovplyvni
vyraznejSie prostredie a obyvatelstvo.




Polas prevadzky: nakolko sa jednd o objekt zakladnej umeleckej skoly, jeho
prevadzka nebude zdfazou pre okolie zhladiska hluku. Hlukové emisie budu
primerané prevadzke Skolského zariadenia.

C) Odpadové vody:

Pocas vystavby: budld bezného charakteru, tak ako vznikajd pri jednotlivych
stavebno-technologickych procesoch. Hygienické zariadenia pre pracovnikov
budd rieSené provizériaomi v rdmci zariadenia staveniska - v rdmci stavebného
pozemku.

Polas prevadzky: odpadové vody nebudu vznikat. Dazdové vody z chodnika
budld odvedené spddovanim do tradvnatej plochy resp. do ulicnych vpusti na
ndmesti alebo po povrchu vozovky do najblizSich vpusti.

d) Odpadové [atky:

Polas vystavby: predstavuju predovietkym stavebnd suf, ktord bude
premiestnovand stavebnou firmou na skiddku, ako aj rbézne nendvratné obaly
stavebnych hmét a materidlov, pricom by malo ist podia Vyhldsky o odpadoch
C. 371/2015 a wvyhldsky &. 365/2015, ktorou sa ustanovuje kataldg odpadov o
odpady kategdrie O. Likviddcia tychto odpadov bude zabezpecend
prostrednictvom recyklovaného zberu odpadu, ktory zabezpecuje firma pre zber
komundlineho odpadu v rdmci mesta Levoca. Odpad, ktory nebude mozné
zlikvidovat formou recykldcie bude likvidovany odvozom na prislusnd skliadku.
Likvidaciu recyklovanim alebo odvozom zabezpedi stavebnd firma resp. investor.

Polas prevdadzky: pocas uZivania verejného priestoru okolo budovy sa
nepredpokladd vyskyt dals§ich odpadov, okrem samozrejme komundlineho odpadu
produkovaného uzivatelmi verejného priestoru, ktory bude odvazany podia moznosti
a rezimu fungujiceho v miestnej samosprdave, vyprdzdnovanie odpadkovych kosov
zabezpecuju Technické sluzby mesta Levoca.

Tabulka odpadov, ktorych vyskyt sa predpoklada pri realizcii stavby:

Cislo skupiny Popis Druh odpadu /neskodnenie MnozZstvo
odpadu odpadu
150101 Obaly z papiera a lepenky O R3 2,0t
150102 Obaly z plastov O R3 1,0t
150103 Obaly z dreva O R3 0.5t
17 01 07 Zmesi beténu, tehdl, obkladaciek, dlazdic a keramiky
O D1 10,0t
17 02 01 Drevo O D10 2,0t
17 0405 Zelezo a ocel @) R4 3,0t
17 09 04 Zmiesané odpady zo stavieb O D1 10,0t

Pocas prevdadzky: nie je predpoklad vzniku Ziadnych odpadov kategdrie N.
Komundiny odpad bude sUstredovany do odpadovej nddoby pri chodniku k
studni, odkial bude pravidelne odvdzany firmou zabezpecujucou zber komundlneho
odpadu v rdmci mesta.




Nakladanie s odpadmi v celku vieobecne je potrebnu realizovat podia

ustanoveni zakona ¢. 79/2015 Z. z., kategorizacia odpadov podla kataldgu odpadov
z vyhldasky ¢&. 365/2015 a pri nakladani s odpadmi postupovat podia vyhlasky C.
371/2015, ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dolezité upozornenia:

1.

2.

V pripade zmeny konstrukéného, materidlového alebo farebného rieSenia je

potrebné si vyziadat vopred suhlas projektantal

Pri realizacii je potrebné dodrzaf vietky prislusné predpisy a normy, ako aj poziadavky
na dodrZiavanie predpisov z hladiska bezpe&nosti prace (Vyhl. SUBP &. 374/90 Zb.)
Vsetci doddvatelia stavebnych a montdznych prdc s povinni dodrziavat vyhlasky
SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. a zabezpedit ich aplikéciu na podmienky stavby, ako qj
Nariadenie viddy SR &. 396/2006 Z.z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkdch na stavenisko. Pocas stavebnych a montdznych prdc je potrebné
zabezpecdit stavenisko proti pristupu cudzich osdb, ako qgj proti zraneniu chodcov,
prechddzajdcich po okoli a vstupujdcich do objektov /ohradenie staveniska,
premostenie pred vstupmi do objektov, zdbradlia atd. / PIdn bezpecnosti a ochrany
zdravia pri prdci bude spracovany v zmysle Vyhl. 396/2006 Z.z. poverenym
koordindtorom bezpelnosti prdce s osobitnym nebezpecenstvom (v zmysle Prilohy 2
Vyhl. 396/2006 Z.z.).

Projektovd dokumentdcia je vypracovand v rozsahu pre stavebné povolenie
a realizaciu stavby.

Akékolvek zmeny, doplnky, prekreslovanie, alebo rozmnozovanie tejto dokumentdcie
je v zmysle autorského zdakona bez suhlasu autora nepripustné.

Vypracoval: e ——————
V Levoci dna 20.56.2019 Ing. arch. Luk&s SECKA, PhD.

autorizovany architekt SKA
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1. Identifikaéné udagje:

1.1. Identifikaé né udaje predmetu architektonického navrhu:

Ndazov stavby:
Investor:

Miesto stavby:
Katastrdline Uzemie:
C. parcely:

LV Cislo:

KlasifikGcia stavby:
Charakter stavby:

REKONSTRUKCIA FASADY ZUS

Ndmestie Majstra Pavla , LevocCa

Mesto Levoca,

Ndamestie Majstra Pavia 4, 054 01 Levoca
Ndmestie Majstra Pavila &. 48, LevocCa
Levoca (831859)

33

LV 1

NKP, Paldc mestsky, &islo UZPF NNKP 2937
Rekonstrukcia a obnova fasady

1.2. Identifika¢ né udaje majitela a stavebnika:

Vlastnik:
Adresa:

Mesto Levoca

Mestsky Urad Levoca,
Ndmestie Majstra Pavia 4,
054 01 Levoca

1.3. Identifikaé né udaje spracovatela dokumentdacie a autora:

Autor, architektdra:

2. Zakladné udaje o stavbe:

Ing. arch. Lukds Secka, PhD.,
autorizovany architekt SKA
2189 AA

Sadova ulica 10,

054 01 Levoca

Plocha parcely podla LV: 968 m?2
Zastavand plocha a nadvorie: 968 m?2
RieSend plocha fasdd spolu: cca 802,10 m2

3. Zoznam pouzitych podkladov:

- katastradlna mapa

- fofodokumentdacia skutkového stavu budovy a priestorov v bezprostrednej blizkosti

stavby

- zameranie skutkového stavu

- projektova dokumentdcia ,Zvy$ovanie energetickej G&innosti budovy ZUS
(dokumentdacia pre ohldsenie stavebnych Uprav), 02/2017, STAVOPROJEKT s. r. 0.,

PreSov

- potrebné prieskumy a podklady pre dalsi postup projektovej a realizacnej pripravy.
- materidly a podklady Krajského pamiatkového uradu — pracovisko Levoca



4. Clenenie projektovej dokumentdcie:

SPRIEVODNA A TECHNICKA SPRAVA

01 - SITUACIA - SIRSIE VZTAHY M 1:500
02 - SITUACIA M 1:200
03 - POHLAD JUZNY - BURACIE PRACE M 1:100
04 - POHLAD ZAPADNY - BURACIE PRACE M 1:100
05 - POHLAD SEVERNY — BURACIE PRACE M 1:100
06 — POHLAD JUZNY M 1:100
07 - POHLAD ZAPADNY M 1:100
08 — POHIAD SEVERNY M 1:100
09 — POHLAD JUZNY — FAREBNE RIESENIE M 1:100
10 - POHLAD ZAPADNY - FAREBNE RIESENIE M 1:100
11 - POHLAD SEVERNY - FAREBNE RIESENIE M 1:100

Predmetom projektu je obnova fasaddy nehnutelnej ndrodnej kultdrnej
pamiatky Paldc mestsky na Namesti Majstra Pavia ¢. 48 v Levoci (sUpisné ¢. 48,
parcelné &. KN-C 33, katastrdine Gzemie Levoéa), zapisanej v Ustrednom zozname
pamiatkového fondu SR v registri nehnutelnych kultirnych pamiatok pod cislom
2937/1, ktorej je viastnikom, nachddzajlcej sa v pamiatkovom Uzemi Pamiatkova
rezervacia Levoéa, zapisanom v Ustrednom zozname pamiatkového fondu SR
v registri pamiatkovych rezervdacii pod cCislom 5 av Zozname svetového kultirneho
a prirodného dedicstva UNESCO.

Obnove fasddy by mala predchddzat vymena vyplni otvorov realizované
z iného projektu znizenia energetickej ndrocnosti danej budovy z roku - projekt z roku
2017. Cielom ciastocnej obnovy Paldca mestského je nevyhnutnd udrzba, obnova
a prezentdcia exteriéru Paldca mestského v autenticky dochovanom stave so
sucasnym zachovanim pamiatkovych hodndét predmetnej ndrodnej kultdrnej
pamiatky. Obnovu bude nevyhnutné realizovat kombindciou stavebnej a umelecko-
remeselnej obnovy.

5. ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA BUDOVY A SUCASNY STAV

Z materidlov Krajského pamiatkového dradu PreSov a Pamiatkového vyskumu
predmetného objektu, spracovaného PUK-om Bratislava, prom. hist. S. Zrubcovou a
prom. hist. P. Kresdnkom v roku 1977. Objekt je aj bude vyuzivany pre Ucely Zakladnej
umeleckej Skoly v Levoci. vyplyvaju ndsledné  skutocnosti a fakty zdkladnej
charakteristiky budovy ndrodnej kulturnej pamiatky. Objekt ako celok je vyraznou
urbanisticko-architektonickou sucastou zdstavby severozdpadnej strany ndmestia,
kde tvori vyraznud, dominantnd hmotu v radovej zastavbe ulicného bloku. Dom patri
medzi architektonicky qj historicky najvyznamnejSie pamiatkové objekty v Levodi s



mimoriadnymi architektonickymi hodnotami s mnozstvom historickych konstrukcii,
kamennych, kovanych a §tukovych architektonickych prvkov. Po preskUmani Ziadosti
a na zdklade vieobecne zndmych skuto&nosti KPU Presov konstatuje, Ze navrhovand
obnova exteriéru objektu za predpokladu splnenia vyssie uvedenych podmienok je
vsUlade so zdsadami ochrany pamiatkového fondu kladenymi na obnovu
narodnych kultdrnych pamiatok a bude mat pozitivny vplyv na architektonicko-
historické hodnoty Paldca mestského na Ndamesti Majstra Pavia &. 48 v Levodi,
nachdadzajiceho sa na Uzemi Pamiatkovej rezervacie Levoca.

Paldc je neoddelitelnou sucastou MPR Levoca. Stoji na jednom z
najexponovanejSich miest ndmestia a mda vysoky urbanisticky vyznam v bloku, ktory
uzatvara. Velky vyznam ma qj skutocnost, Zze sa skladd z dvoch mestianskych domov
prerusenych vo svojom samostatnom vyvoji az koncom 19. stor. zjiednocujdcou
fasddou do ndmestia. Najddlezitej§imi a zakladnymi stavebnymi etapami domu bola
neskorogotickd etapa a renesancnd, ktoré dotvarajud charakter levocskych
mestianskych domov na ndmesti. Vnatorny komunikacny systém prizemia domu,
najma jeho prejazd so sienou juzného domu, ktory slUzi ako vstup i prejazd pre cely
dom, dvor i prejazd do paralelnej ulice, maju vyznam qj z hladiska SirSieho vztahu k
interiéru mesta ako celku. Dom mda mnozstvo architektonickych prvkov a konstrukcii,
ktoré dokumentuju postupny vyvoj jeho juznej i severnej Casti od obdobia gotiky az
do 19. stor., kedy boli obidva domy spojené do jedného celku, majud obrovsku
vypovednU a umelecko-historickl hodnotu a dokresluja kultdrny obraz mesta
LevocCa. Paldc mestsky pozostdva pdvodne z dvoch neskorogotickych mestianskych
domov z konca 15. stor., ktorych dispozicia a hodnotné architektonické a vytvarné
prvky su pocetne zachované dodnes. Hodnotné konstrukcie a prvky sd zachované qj
z renesancnej stavebnej etapy z rokov 1550 - 1620, ktord sa tykala hlavne dvorovych
kridel a zadného (zdapadného) traktu do Klastorskej ulice. Dom bol upravovany v 2.
pol. 17. stor.,, v 1. pol. 18. stor. av 1. Stvrtine 19. stor.,, kedy bolo v neskoro
klasicistickomn — empirovom slohu vybudované 2. NP severného dvorového kridla
s paviacou, 3. NP - tzv. sypancové juzného dvorového kridla a obidva domy boli
zZiednotené a prefasddované. Zneskorsich Udprav je najvyraznej§ia komplexnd
obnova paldca v 80-tych rokoch 20. stor., z ktorej pochddza qj jestvujuca Uprava
fasad a vyplne otvorov. Na zac. 21. stor. bola obnovovand strecha paldca. Mesto
md pravoplainé rozhodnutie KPU Presov k obnove vietkych vyplni fasdad. Paldc
svojou dispoziciou a vybavenim reprezentuje honosnd mestskd stavbu. Dokladd
typicky vyvoj tohto druhu architektdry v etapdch, suvisiacich s histdriou mesta,
ktorymi presla vacsina jej zastavby. Jeho pamiatkovd hodnotu zvySuje mnozstvo
zachovanych architektonickych a umeleckych prvkov z obdobia rozkvetu mesta
v stfredoveku a renesancii.

Fasady v spodnej casti vykazujd lokdalne poskodenia, sU zavihnuté a zasolené.
Niektoré prvky architektonickej vyzdoby su poskodené s Ubytkami hmoty a pdvodnej
profildcie. Kamenné prvky maju poskodenu povrchovd Upravu hmoty. Lokdline
poSkodenia omietok a architektonickej vyzdoby fasdd tvoria rusivé prvky Paldca
mestského vzhladom k dobrému technickému stavu celého objekiu, preto je
potrebné zrealizovat opravu poskodenych casti. PoZiadavky obnovy fasdd
a historickych prvkov vyplyvaju zo zdsady zachovania kontinuity — prioritne pouzit
fradicné stavebné techniky, fradicné stavebné materidly, technologické



aremeselné postupy, ktoré zodpovedaju konkrétnej kultdrnej pamiatke alebo jej
Casti. Podmienky obnovy architektonickej vyzdoby, kamennych a kovovych prvkov
fasdd, ktoré patria medzi nagjstariie zachované prvky stavebného exteriéru domu,
umelecko-remeselnym spdsobom prislusnym odbornym pracovnikom vyplyvajd z ich
pamiatkovej hodnoty, vynimocného zachovania ako celku, hodnoty veku — od 15.
stor. do 19. stor. a umelecko-remeselnej hodnoty.

6. SUCASNY STAVEBNO-TECHNICKY STAV

Budova Paldca mestského - vsucasnosti vyuzivand pre dcely Zdkladnej
umeleckej Skoly v lLevoci sa dostala za poslednych pdr rokov do stavebno-
technického stavu, ktory si vyZzaduje znacnu pozornost a v sucasnosti uz aj aktivny
pristup majitela. Dbévodom je zachovanie vyrazu a farebnosti  fasdad,
architektonickych prvkov, ako qgj vietky ostatné casti fasad uz nahloddava zub casu.
Hlavne spodné Casti fasad v kontakte s upravenym terénom degraduju pod vplyvom
vihkosti a ostatnych poveternostnych podmienok sd dnes uz znacne poskodené,
rovnako aj kamenné prvky fasdd a stukové a ostatné architektonické prvky vietkych
tfroch fasdd potrebuju obnovu.

7. NAVRHOVANY STAV

Obnovu fasdd na budove zdkladnej umeleckej skoly navrhujeme v plnom
rozsahu prioritne realizovaf tfradicnymi metdédami stavebnych prac a postupov,
tfradic¢nymi fechnikami a technolégiami.

Navrhujeme zachovat a obnovif umelecko-remeselnym spdsobom prislusnym
odbornym pracovnikom architektonickl vyzdobu fasdd: odsadeny sokel, profilovand
korddnovad rimsa a vysokd korunnd rimsa so zuborezom s hladkym pdsom pod Aou s
frojicou S$tukovych obrazcov ukoncenym v spodnej cCasti profilovanou rimsou,
postranné rizality a dvojice pilastrov po oboch strandch vstupov, so strednou
dvojicou prechddzajiucou cez obe podlazia, dekorované pdsovou rustikou,
prechddzajucou v 1. NP nad oknami rizalitov do hdkovania, hladké polkruhové
okenné Sambrdny v 1. NP, 3ambrdna vstupu sklendkom, hladké pravouhlé
Sambrdany so zvézkovym klendkom v nadprazi v 2. NP, s profilovanou podokennou
rimsou, s nadokennymi profilovanymi rimsami podopieranymi po okrajoch dvojicou
kanelovanych pilastrov s rimsovymi hlavicami hlavnej fasddy, odsadeny omietkovy
sokel, profilovand korddénovd rimsa v strednej Casti fasady a korunnd rimsa z
hlavnej fasady prechddzajuce plynulo na juznd fasddu, hladké okenné Sambrdny
v 2. NP juznej ulicnej fasady, vysokd profilovand korunnd rimsa, pravouhlé hladké
okenné Sambrdny v 2. NP zapadnej ulicnej fasady. Poskodené casti architektonickej
vyzdoby lokdine odstrdanit a doplnif v pdvodnej profildcii.

Rovnako navrhujeme zachovat a obnovif umelecko-remeselnym spdsobom
prislusnym odbornym pracovnikom kamenné a kovové clanky fasad: kamenny sokel,
polkruhovy svetlikovy vstupny portdl so schodiskovym stupnom hlavnej fasady, 2 ks
kamenné profilované okenné Sambrdny s pravouhlym zalomenim profildcie s
podokennou a nadokennou profilovanou rimsou a prevliekanymi kovanymi mrezami
v 1. NP, 1 ks identickd okennd Sambrdna v 2. NP, 2 ks pravouhlé kamenné okenné



Sambrdny s fazetou anosom s kovanymi prevliekanymi mrezami v 1. NP, 2 ks
pravouhlé okenné dvakrdt dovnutra odsadené kamenné sambrdny s prevliekanymi
kovanymi mrezami v 1. NP, kamenny znak v tvare renesancného erbu s domovym
znakom v centre s cislicou 4 a inicidlami P Kv 2. NP, pdf rézne profilovanych
kamennych krakorcov arkiera juznej ulicnej fasddy, hladky vstupny polkruhovy portdl
s fazetou na archivolte a zoSikmenymi pd&tkami, 2 ks polkruhové svetlikové okenné
Sambrdany 1. NP, kamenny domovy znak v tvare renesancného erbu v centre
s Cislicou 4 s doliehajucimi inicidlami v spodnej Casti P K, v hornej Casti s datovanim 16
19 v 2. NP zé&padnej ulicnej fasady.

Vseobecne je potrebné kamenné prvky ocistit, dotmelit a opatrit
konzervacnym ndaterom, kovové prvky ocistit, zbavif hrdze a opatrit matnym ciernym
ochrannym ndterom na kov. Spdsob vyslednej povrchovej Upravy kamennych
Clankov a spbsob dotiahnutia omietok k nim bude potrebné vopred odkonzultovat
so zodpovednym zamestnancom na KPU Presov, pracovisko Levo&a po ich ocisteni
a ndasledne bude predmetom spisania zApisnice.

NA Vietkych fasddach bude potrebné odstranit poskodené a zavihnuté cCasti
omietok fasdd, fasddy Iokdlne vyspravif hladkou vdpennou alebo inou
paropriepustnou omietkou, v pripade potreby spojenou s rieSenim odvihcenia.

Odvihcenie fasad riesif formou prevetrdvaného hladkého omietkového soklia,
sanacnymi omietkami, resp. inym vhodnym spdsobom, o bude predmetom
konzultdcie s odbornym zamestnancom na KPU Presov, pracovisko Levo&a.

Omietky navrhujeme opatrif ndterom na vapennej alebo minerdinej bdze.
Presné farebné odtiene ndaterov budud odsuhlasené odbornym zamestnancom na
KPU Presov, pracovisko Levoca, po realizdcii vyskumu stratigrafie ndterov fasad a po
predlozeni vzorkovnice ndterov investorom.

Kovové dvierka skriniek na fasddach navrhujeme ocistit a opatrit novym
naterom farebne ziednotenym s prislusnym podkladom.

Drevené doskové podbitie pod presahom striech bude potrebné odistif
a opatrit naterom farebne ziednotenym s naterom stoldrskych vyrobkov fasad.

Pred samotnou obnovou fasdd prekontrolovat funkénost dazdovych Zlabov
a zvodov fasad, v pripade nefunk&nosti realizovaf ich opravu, resp. vymenu.

Predbezne navrhované skladby omietok

Sandcia soklovej casti: ( sanaénd omietka )

- Soklovy sanacny omietkovy systém do vysky 300 mm - SO1
- Systém kapilarne aktfivnej omietky od vysky 300 mm po Uroven pdvodnych omietok
- S02

SKLADBA SO1:

- Kiesol standart zriedeny v pomere 1:1 s vodou

- Adhézny mostik - WP Sulfatex v jednej vrstve

- Vyrovnanie podkladu - WP DS Levell

- Hydroizolacna stierka WP Sulfatex v dvoch vrstvach

- Celoplosne omietkovy sanacny Spric SP Prep

- Sanacnd hydrofébna omietka SP Top White

- Sanacny §tuk SP Top Q2



- Penetracia Primer H

- Fasddny nater farbou Color LA v dvoch vrstvdch

SKLADBA S02:

- Sietove sanacny Spric (60% plochy) SP Prep

- Hydrofilnd sanacnda omietka SP Levell

- Sanacny §tuk SP Top Q2

- Penetrdcia Primer H

- Fasddny nater farbou Color LA v dvoch vrstvdch

SP Top White - sanacnd jednovrstvova omietka, hydrofébna, odolnd vodi soliom a
siram, poérovitd ( >50%) , vystuzend viadknami, plnivo pemza

SP Levell - hydrofiind jadrovd omietka,s kapildrne aktivnimi pormi ( > 50%) . plnivo
pemza, akumulujuca soli, nandsa sa v hrabke 10-40 mm

Navrhovany postup prdc:

- Pbvodné omietky sa odstrdnia az na murivo

- Skary muriva sa vy&istia do hibky min. 20 mm.

- Murivo sa mechanicky ocisti od necistdét a vietkych nesudrznych casti. Podklad musi
byt pevny,

bez oddelujlcich sa Casti.

- Aplikuje sa mineralizacny nastrek pripravkom Kiesol standart zriedeny v pomere 1:1 s
vodou

- Ndsledne po cca 15 min sa nanesie adhézny mostik stierkou WP Sulfatex.

- Podklad sa vyrovnd tesniacou maltou WP DS Levell

- V Urovni min. 300 mm nad droven upraveného terénu (dlazby) sa realizuje nater
hydroizolacnou stierkou WP Sulfatex v dvoch vrstvdch. Prva tesniaca vrstva zo stierky
WP Sulfatex sa nandsa Stetkou. Druhd vrstvu sa nanesie metdédou™ Cerstvé do
Cerstvého”. Na druhu vrstvu je potrebné este do Cerstvej stierky naniest celoplosne
omietkovy sanacny Spric SP Prep.

- Na zvy3né plochy sa aplikuje siefove sanacny Spric (60% plochy) SP Prep po vyskovu
droven pdvodnych omietok. Po vyschnuti sanacného 3Spricu sa aplikuje sanacny
omietkovy systém:

- V Urovni do vysky 300 mm sa nanesie sanacnd omietka SP Top White v hrabke min.
30 mm (v oblasti ndteru WP Sulfatex.)

- Na zvysné plochy sa nanesie podkladovd sanacnd omietka omietka SP Levell v
hrabke min. 30 mm.

- Po vyzreti sanacnych omietok sa aplikuje sanacny stuk SP Top Q2

Sanac¢né omietky realizovat v Urovni min. 30 mm nad Uroven upraveného terénu
(dlazby).

- Findlny ndter soklovej Casti sa realizuje fasddnym ndterom farbou Color LA na
penetrdciu Primer

H.

POZ.. Fasddna farba Color LA (spotreba 0,4 I/m2/ 2 ndatery ), vysokd priepustnost
vodnej pary a oxidu uhli¢itého, vysokd odolnost voci hnanému dazdu, Uprava profi
tvorbe machov, rias a lisajnikov na povrchu, samocistiaci efekt.



Oprava ploch fasady:

- E’odklodové omietka Reinkalkmortel

- Stukovd omietka Reinkalkstuck

Reinkalkmértel H — vapennd omietka s prisadou prirodnych pucoldnov, zritost 0-2
mm,

trieda CS Il - jadrova vrstva, vyrovnanie a zjednotenie povrchu,

Reinkalkstuck - stukovda vdapennd omietka s prisadou prirodnych pucoldnov, trieda
CS

| WO ,zrnitost 0,5 mm

Sandcia ozdobnych prvkov fasady

Sandcia korunnej rimsy:

- Odstradnenie odpadavajucej a poskodenej Casti rimsy

- Stukové jadro profildcie vyhotovit so stukatérskou maltou Grobzugmeértel

- Findlny povrch vystukovat s Feinzugmortel

- Chybajuce ozdobné prvky odliaf so stukovou maltou Stuckmortel GF RZ a prilepit s
rychlo fuhnudcou lepiacou maltou Verbundmortel S

Sandcia kordénovej rimsy:

- Stukové jadro profildcie vyhotovit so stukatérskou maltou Grobzugmeértel

- FindIny povrch vystukovat s Feinzugmortel

Sandcia trhlin:

- Trhliny vyskrabat a vyplnit s Feinzugmortel

Sandcia bosdze:

- Jadro vytvorit s vépennou omietkou Reinkalkm&rtel H

- Findiny povrch vystukovat s Feinzugmortel

Sandcia sambrdn, pilastrov:

- Odliat zo §tukovou maltou Stuckmortel GF RZ a prilepit s rychlo fuhndcou lepiacou
maltou Verbundmortel S

Feinzugmoértel - rychle tuhndca Stukatérska malta na bdze minerdineho pojiva na
opravu povrchov profildcii, zrnitost 0,5 mm

Grobzugmértel - rychle tuhndca stukatérska malta na bdze minerdineho pojiva na
vytvorenie fahanych stukovych jadier, reprofilacia rims, zrnitost 1,3 mm

Feinspachtel — jemnd stukatérska omietka, zrnitost 0,3 mm

Stuckmoértel GF RZ - Stukovd malta na bdze romdnskeho cementu, neobsahuje
sadru, je odolnd voci vode, mrazu a povetrnostnym vplyvom, na vyrobu profilov,
Stukovych jadier a rims.

Verbundmértel - univerzdlna opravnd a lepiaca malta, uprava hladkych pléch,
sandcia trhlin



8. FAREBNE A MATERIALOVE RIESENIE

Stukové architektonické prvky fasad a rimsy — biela farebnost
Tmavsia malba fasady — tmavad pieskovd farebnost
Svetla malba fasady - svetld pieskovd farebnost
Soklova farba - siva farebnosf
Kamenné architektonické ¢lanky - prirodnd farebnost pieskovca, prirod. Kamena
Klampiarske vyrobky — vyrobky z medeného plechu
Drevené podbitie strechy — ndter farebnosti ziednotenej s farebnosfou stoldrskych
vyrobkov vyplni stavebnych otvorov na fasddach
Kovové ocelové mreze, vetracie mriezky — ndter, tmavo sivd farebnost
Kované prevliekané mreze — ndter, Cierna farebnost, kovdacska farba

Akékolvek nejasnosti alebo otdzky tykajuce sa farebnosti prosime konzultovat
s architektom, projektantom. V3etky povrchy a farebnosti musia byt este spresnené
v pocas readlizdcie amusia byt vopred schvdlené a odsdhlasené pracovnikom
Krajského pamiatkového Uradu PreSov — pracovisko Levoca na zdklade konkrétnych
dostupnych vzoriek vo vzorkovnikoch.

9. TECHNICKE VYBAVENIE

Projekt obnovy fasdd neriesi technické vybavenie budovy a prevdadzku
objektu. Nevyhnutnou skutoCnostou je vsak fakt potreby preverenia a kontroly
funkcnosti dazdovych Zlabov azvodov, ich napojenie na kanalizaciu a funk&nost
kanalizdcie. Rovnako tak je nutné skontrolovaf stavebno-technicky stav parapetov
a ostatnych klampiarskych vyrobkov zabudovanych na fasddach budovy.

10. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Z hladiska moznych zdrojov znecistovania Zivotného prostredia a nepriaznivych
vplyvov najednotlivé jeho zlozky pri realizdcii a prevdadzke pripravovanej stavby
nebudud dopady na zlozky zivotného prostredia také vyznamné, aby mali charakter
zasadného dopadu. Stavba nebude zdrojom ziadnych vibrdcii a Ziarenia.

Q) Emisia znecistujucich Idtok do ovzdusia:

Polas vystavby: budld zvysené emisie znecisfujucich |atok do ovzdusia
z dopravnych a stavebnych mechanizmov, ktoré budu realizovat stavebné prdce
a vykopy, ako aj prachové emisie, najmd pri pracach s terénom. Urover tychto emisii
vSak bude nizka aich vyskyt je docasny a tak tieto emisie neovplyvnia nepriaznivo
ani obyvatelstvo, ani prirodné prostredie.

PocCas prevadzky: jednd sa budovu zdkladnej umeleckej skoly, ktord nebude
zdrojom znecistenia pre okolie.

b) Hlukové emisie:

Poclas vystavby: budd mierne zvysené v lokalite stavby ajej okoli. Tento hluk
vSak nebude prilis velky anamd je docasného charakteru atak neovplyvni
vyraznejSie prostredie a obyvatelstvo.




Polas prevadzky: nakolko sa jednd o objekt zakladnej umeleckej skoly, jeho
prevadzka nebude zdfazou pre okolie zhladiska hluku. Hlukové emisie budu
primerané prevadzke Skolského zariadenia.

C) Odpadové vody:

Pocas vystavby: budld bezného charakteru, tak ako vznikajd pri jednotlivych
stavebno-technologickych procesoch. Hygienické zariadenia pre pracovnikov
budd rieSené provizériaomi v rdmci zariadenia staveniska - v rdmci stavebného
pozemku.

Polas prevadzky: odpadové vody nebudu vznikat. Dazdové vody z chodnika
budld odvedené spddovanim do tradvnatej plochy resp. do ulicnych vpusti na
ndmesti alebo po povrchu vozovky do najblizSich vpusti.

d) Odpadové [atky:

Polas vystavby: predstavuju predovietkym stavebnd suf, ktord bude
premiestnovand stavebnou firmou na skiddku, ako aj rbézne nendvratné obaly
stavebnych hmét a materidlov, pricom by malo ist podia Vyhldsky o odpadoch
C. 371/2015 a wvyhldsky &. 365/2015, ktorou sa ustanovuje kataldg odpadov o
odpady kategdrie O. Likviddcia tychto odpadov bude zabezpecend
prostrednictvom recyklovaného zberu odpadu, ktory zabezpecuje firma pre zber
komundlineho odpadu v rdmci mesta Levoca. Odpad, ktory nebude mozné
zlikvidovat formou recykldcie bude likvidovany odvozom na prislusnd skliadku.
Likvidaciu recyklovanim alebo odvozom zabezpedi stavebnd firma resp. investor.

Polas prevdadzky: pocas uZivania verejného priestoru okolo budovy sa
nepredpokladd vyskyt dals§ich odpadov, okrem samozrejme komundlineho odpadu
produkovaného uzivatelmi verejného priestoru, ktory bude odvazany podia moznosti
a rezimu fungujiceho v miestnej samosprdave, vyprdzdnovanie odpadkovych kosov
zabezpecuju Technické sluzby mesta Levoca.

Tabulka odpadov, ktorych vyskyt sa predpoklada pri realizcii stavby:

Cislo skupiny Popis Druh odpadu /neskodnenie MnozZstvo
odpadu odpadu
150101 Obaly z papiera a lepenky O R3 2,0t
150102 Obaly z plastov O R3 1,0t
150103 Obaly z dreva O R3 0.5t
17 01 07 Zmesi beténu, tehdl, obkladaciek, dlazdic a keramiky
O D1 10,0t
17 02 01 Drevo O D10 2,0t
17 0405 Zelezo a ocel @) R4 3,0t
17 09 04 Zmiesané odpady zo stavieb O D1 10,0t

Pocas prevdadzky: nie je predpoklad vzniku Ziadnych odpadov kategdrie N.
Komundiny odpad bude sUstredovany do odpadovej nddoby pri chodniku k
studni, odkial bude pravidelne odvdzany firmou zabezpecujucou zber komundlneho
odpadu v rdmci mesta.




Nakladanie s odpadmi v celku vieobecne je potrebnu realizovat podia

ustanoveni zakona ¢. 79/2015 Z. z., kategorizacia odpadov podla kataldgu odpadov
z vyhldasky ¢&. 365/2015 a pri nakladani s odpadmi postupovat podia vyhlasky C.
371/2015, ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dolezité upozornenia:

1.

2.

V pripade zmeny konstrukéného, materidlového alebo farebného rieSenia je

potrebné si vyziadat vopred suhlas projektantal

Pri realizacii je potrebné dodrzaf vietky prislusné predpisy a normy, ako aj poziadavky
na dodrZiavanie predpisov z hladiska bezpe&nosti prace (Vyhl. SUBP &. 374/90 Zb.)
Vsetci doddvatelia stavebnych a montdznych prdc s povinni dodrziavat vyhlasky
SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. a zabezpedit ich aplikéciu na podmienky stavby, ako qj
Nariadenie viddy SR &. 396/2006 Z.z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkdch na stavenisko. Pocas stavebnych a montdznych prdc je potrebné
zabezpecdit stavenisko proti pristupu cudzich osdb, ako qgj proti zraneniu chodcov,
prechddzajdcich po okoli a vstupujdcich do objektov /ohradenie staveniska,
premostenie pred vstupmi do objektov, zdbradlia atd. / PIdn bezpecnosti a ochrany
zdravia pri prdci bude spracovany v zmysle Vyhl. 396/2006 Z.z. poverenym
koordindtorom bezpelnosti prdce s osobitnym nebezpecenstvom (v zmysle Prilohy 2
Vyhl. 396/2006 Z.z.).

Projektovd dokumentdcia je vypracovand v rozsahu pre stavebné povolenie
a realizaciu stavby.

Akékolvek zmeny, doplnky, prekreslovanie, alebo rozmnozovanie tejto dokumentdcie
je v zmysle autorského zdakona bez suhlasu autora nepripustné.

Vypracoval: e ——————
V Levoci dna 20.56.2019 Ing. arch. Luk&s SECKA, PhD.

autorizovany architekt SKA
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1. Identifikaéné udagje:

1.1. Identifikaé né udaje predmetu architektonického navrhu:

Ndazov stavby:
Investor:

Miesto stavby:
Katastrdline Uzemie:
C. parcely:

LV Cislo:

KlasifikGcia stavby:
Charakter stavby:

REKONSTRUKCIA FASADY ZUS

Ndmestie Majstra Pavla , LevocCa

Mesto Levoca,

Ndamestie Majstra Pavia 4, 054 01 Levoca
Ndmestie Majstra Pavila &. 48, LevocCa
Levoca (831859)

33

LV 1

NKP, Paldc mestsky, &islo UZPF NNKP 2937
Rekonstrukcia a obnova fasady

1.2. Identifika¢ né udaje majitela a stavebnika:

Vlastnik:
Adresa:

Mesto Levoca

Mestsky Urad Levoca,
Ndmestie Majstra Pavia 4,
054 01 Levoca

1.3. Identifikaé né udaje spracovatela dokumentdacie a autora:

Autor, architektdra:

2. Zakladné udaje o stavbe:

Ing. arch. Lukds Secka, PhD.,
autorizovany architekt SKA
2189 AA

Sadova ulica 10,

054 01 Levoca

Plocha parcely podla LV: 968 m?2
Zastavand plocha a nadvorie: 968 m?2
RieSend plocha fasdd spolu: cca 802,10 m2

3. Zoznam pouzitych podkladov:

- katastradlna mapa

- fofodokumentdacia skutkového stavu budovy a priestorov v bezprostrednej blizkosti

stavby

- zameranie skutkového stavu

- projektova dokumentdcia ,Zvy$ovanie energetickej G&innosti budovy ZUS
(dokumentdacia pre ohldsenie stavebnych Uprav), 02/2017, STAVOPROJEKT s. r. 0.,

PreSov

- potrebné prieskumy a podklady pre dalsi postup projektovej a realizacnej pripravy.
- materidly a podklady Krajského pamiatkového uradu — pracovisko Levoca



4. Clenenie projektovej dokumentdcie:

SPRIEVODNA A TECHNICKA SPRAVA

01 - SITUACIA - SIRSIE VZTAHY M 1:500
02 - SITUACIA M 1:200
03 - POHLAD JUZNY - BURACIE PRACE M 1:100
04 - POHLAD ZAPADNY - BURACIE PRACE M 1:100
05 - POHLAD SEVERNY — BURACIE PRACE M 1:100
06 — POHLAD JUZNY M 1:100
07 - POHLAD ZAPADNY M 1:100
08 — POHIAD SEVERNY M 1:100
09 — POHLAD JUZNY — FAREBNE RIESENIE M 1:100
10 - POHLAD ZAPADNY - FAREBNE RIESENIE M 1:100
11 - POHLAD SEVERNY - FAREBNE RIESENIE M 1:100

Predmetom projektu je obnova fasaddy nehnutelnej ndrodnej kultdrnej
pamiatky Paldc mestsky na Namesti Majstra Pavia ¢. 48 v Levoci (sUpisné ¢. 48,
parcelné &. KN-C 33, katastrdine Gzemie Levoéa), zapisanej v Ustrednom zozname
pamiatkového fondu SR v registri nehnutelnych kultirnych pamiatok pod cislom
2937/1, ktorej je viastnikom, nachddzajlcej sa v pamiatkovom Uzemi Pamiatkova
rezervacia Levoéa, zapisanom v Ustrednom zozname pamiatkového fondu SR
v registri pamiatkovych rezervdacii pod cCislom 5 av Zozname svetového kultirneho
a prirodného dedicstva UNESCO.

Obnove fasddy by mala predchddzat vymena vyplni otvorov realizované
z iného projektu znizenia energetickej ndrocnosti danej budovy z roku - projekt z roku
2017. Cielom ciastocnej obnovy Paldca mestského je nevyhnutnd udrzba, obnova
a prezentdcia exteriéru Paldca mestského v autenticky dochovanom stave so
sucasnym zachovanim pamiatkovych hodndét predmetnej ndrodnej kultdrnej
pamiatky. Obnovu bude nevyhnutné realizovat kombindciou stavebnej a umelecko-
remeselnej obnovy.

5. ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA BUDOVY A SUCASNY STAV

Z materidlov Krajského pamiatkového dradu PreSov a Pamiatkového vyskumu
predmetného objektu, spracovaného PUK-om Bratislava, prom. hist. S. Zrubcovou a
prom. hist. P. Kresdnkom v roku 1977. Objekt je aj bude vyuzivany pre Ucely Zakladnej
umeleckej Skoly v Levoci. vyplyvaju ndsledné  skutocnosti a fakty zdkladnej
charakteristiky budovy ndrodnej kulturnej pamiatky. Objekt ako celok je vyraznou
urbanisticko-architektonickou sucastou zdstavby severozdpadnej strany ndmestia,
kde tvori vyraznud, dominantnd hmotu v radovej zastavbe ulicného bloku. Dom patri
medzi architektonicky qj historicky najvyznamnejSie pamiatkové objekty v Levodi s



mimoriadnymi architektonickymi hodnotami s mnozstvom historickych konstrukcii,
kamennych, kovanych a §tukovych architektonickych prvkov. Po preskUmani Ziadosti
a na zdklade vieobecne zndmych skuto&nosti KPU Presov konstatuje, Ze navrhovand
obnova exteriéru objektu za predpokladu splnenia vyssie uvedenych podmienok je
vsUlade so zdsadami ochrany pamiatkového fondu kladenymi na obnovu
narodnych kultdrnych pamiatok a bude mat pozitivny vplyv na architektonicko-
historické hodnoty Paldca mestského na Ndamesti Majstra Pavia &. 48 v Levodi,
nachdadzajiceho sa na Uzemi Pamiatkovej rezervacie Levoca.

Paldc je neoddelitelnou sucastou MPR Levoca. Stoji na jednom z
najexponovanejSich miest ndmestia a mda vysoky urbanisticky vyznam v bloku, ktory
uzatvara. Velky vyznam ma qj skutocnost, Zze sa skladd z dvoch mestianskych domov
prerusenych vo svojom samostatnom vyvoji az koncom 19. stor. zjiednocujdcou
fasddou do ndmestia. Najddlezitej§imi a zakladnymi stavebnymi etapami domu bola
neskorogotickd etapa a renesancnd, ktoré dotvarajud charakter levocskych
mestianskych domov na ndmesti. Vnatorny komunikacny systém prizemia domu,
najma jeho prejazd so sienou juzného domu, ktory slUzi ako vstup i prejazd pre cely
dom, dvor i prejazd do paralelnej ulice, maju vyznam qj z hladiska SirSieho vztahu k
interiéru mesta ako celku. Dom mda mnozstvo architektonickych prvkov a konstrukcii,
ktoré dokumentuju postupny vyvoj jeho juznej i severnej Casti od obdobia gotiky az
do 19. stor., kedy boli obidva domy spojené do jedného celku, majud obrovsku
vypovednU a umelecko-historickl hodnotu a dokresluja kultdrny obraz mesta
LevocCa. Paldc mestsky pozostdva pdvodne z dvoch neskorogotickych mestianskych
domov z konca 15. stor., ktorych dispozicia a hodnotné architektonické a vytvarné
prvky su pocetne zachované dodnes. Hodnotné konstrukcie a prvky sd zachované qj
z renesancnej stavebnej etapy z rokov 1550 - 1620, ktord sa tykala hlavne dvorovych
kridel a zadného (zdapadného) traktu do Klastorskej ulice. Dom bol upravovany v 2.
pol. 17. stor.,, v 1. pol. 18. stor. av 1. Stvrtine 19. stor.,, kedy bolo v neskoro
klasicistickomn — empirovom slohu vybudované 2. NP severného dvorového kridla
s paviacou, 3. NP - tzv. sypancové juzného dvorového kridla a obidva domy boli
zZiednotené a prefasddované. Zneskorsich Udprav je najvyraznej§ia komplexnd
obnova paldca v 80-tych rokoch 20. stor., z ktorej pochddza qj jestvujuca Uprava
fasad a vyplne otvorov. Na zac. 21. stor. bola obnovovand strecha paldca. Mesto
md pravoplainé rozhodnutie KPU Presov k obnove vietkych vyplni fasdad. Paldc
svojou dispoziciou a vybavenim reprezentuje honosnd mestskd stavbu. Dokladd
typicky vyvoj tohto druhu architektdry v etapdch, suvisiacich s histdriou mesta,
ktorymi presla vacsina jej zastavby. Jeho pamiatkovd hodnotu zvySuje mnozstvo
zachovanych architektonickych a umeleckych prvkov z obdobia rozkvetu mesta
v stfredoveku a renesancii.

Fasady v spodnej casti vykazujd lokdalne poskodenia, sU zavihnuté a zasolené.
Niektoré prvky architektonickej vyzdoby su poskodené s Ubytkami hmoty a pdvodnej
profildcie. Kamenné prvky maju poskodenu povrchovd Upravu hmoty. Lokdline
poSkodenia omietok a architektonickej vyzdoby fasdd tvoria rusivé prvky Paldca
mestského vzhladom k dobrému technickému stavu celého objekiu, preto je
potrebné zrealizovat opravu poskodenych casti. PoZiadavky obnovy fasdd
a historickych prvkov vyplyvaju zo zdsady zachovania kontinuity — prioritne pouzit
fradicné stavebné techniky, fradicné stavebné materidly, technologické



aremeselné postupy, ktoré zodpovedaju konkrétnej kultdrnej pamiatke alebo jej
Casti. Podmienky obnovy architektonickej vyzdoby, kamennych a kovovych prvkov
fasdd, ktoré patria medzi nagjstariie zachované prvky stavebného exteriéru domu,
umelecko-remeselnym spdsobom prislusnym odbornym pracovnikom vyplyvajd z ich
pamiatkovej hodnoty, vynimocného zachovania ako celku, hodnoty veku — od 15.
stor. do 19. stor. a umelecko-remeselnej hodnoty.

6. SUCASNY STAVEBNO-TECHNICKY STAV

Budova Paldca mestského - vsucasnosti vyuzivand pre dcely Zdkladnej
umeleckej Skoly v lLevoci sa dostala za poslednych pdr rokov do stavebno-
technického stavu, ktory si vyZzaduje znacnu pozornost a v sucasnosti uz aj aktivny
pristup majitela. Dbévodom je zachovanie vyrazu a farebnosti  fasdad,
architektonickych prvkov, ako qgj vietky ostatné casti fasad uz nahloddava zub casu.
Hlavne spodné Casti fasad v kontakte s upravenym terénom degraduju pod vplyvom
vihkosti a ostatnych poveternostnych podmienok sd dnes uz znacne poskodené,
rovnako aj kamenné prvky fasdd a stukové a ostatné architektonické prvky vietkych
tfroch fasdd potrebuju obnovu.

7. NAVRHOVANY STAV

Obnovu fasdd na budove zdkladnej umeleckej skoly navrhujeme v plnom
rozsahu prioritne realizovaf tfradicnymi metdédami stavebnych prac a postupov,
tfradic¢nymi fechnikami a technolégiami.

Navrhujeme zachovat a obnovif umelecko-remeselnym spdsobom prislusnym
odbornym pracovnikom architektonickl vyzdobu fasdd: odsadeny sokel, profilovand
korddnovad rimsa a vysokd korunnd rimsa so zuborezom s hladkym pdsom pod Aou s
frojicou S$tukovych obrazcov ukoncenym v spodnej cCasti profilovanou rimsou,
postranné rizality a dvojice pilastrov po oboch strandch vstupov, so strednou
dvojicou prechddzajiucou cez obe podlazia, dekorované pdsovou rustikou,
prechddzajucou v 1. NP nad oknami rizalitov do hdkovania, hladké polkruhové
okenné Sambrdny v 1. NP, 3ambrdna vstupu sklendkom, hladké pravouhlé
Sambrdany so zvézkovym klendkom v nadprazi v 2. NP, s profilovanou podokennou
rimsou, s nadokennymi profilovanymi rimsami podopieranymi po okrajoch dvojicou
kanelovanych pilastrov s rimsovymi hlavicami hlavnej fasddy, odsadeny omietkovy
sokel, profilovand korddénovd rimsa v strednej Casti fasady a korunnd rimsa z
hlavnej fasady prechddzajuce plynulo na juznd fasddu, hladké okenné Sambrdny
v 2. NP juznej ulicnej fasady, vysokd profilovand korunnd rimsa, pravouhlé hladké
okenné Sambrdny v 2. NP zapadnej ulicnej fasady. Poskodené casti architektonickej
vyzdoby lokdine odstrdanit a doplnif v pdvodnej profildcii.

Rovnako navrhujeme zachovat a obnovif umelecko-remeselnym spdsobom
prislusnym odbornym pracovnikom kamenné a kovové clanky fasad: kamenny sokel,
polkruhovy svetlikovy vstupny portdl so schodiskovym stupnom hlavnej fasady, 2 ks
kamenné profilované okenné Sambrdny s pravouhlym zalomenim profildcie s
podokennou a nadokennou profilovanou rimsou a prevliekanymi kovanymi mrezami
v 1. NP, 1 ks identickd okennd Sambrdna v 2. NP, 2 ks pravouhlé kamenné okenné



Sambrdny s fazetou anosom s kovanymi prevliekanymi mrezami v 1. NP, 2 ks
pravouhlé okenné dvakrdt dovnutra odsadené kamenné sambrdny s prevliekanymi
kovanymi mrezami v 1. NP, kamenny znak v tvare renesancného erbu s domovym
znakom v centre s cislicou 4 a inicidlami P Kv 2. NP, pdf rézne profilovanych
kamennych krakorcov arkiera juznej ulicnej fasddy, hladky vstupny polkruhovy portdl
s fazetou na archivolte a zoSikmenymi pd&tkami, 2 ks polkruhové svetlikové okenné
Sambrdany 1. NP, kamenny domovy znak v tvare renesancného erbu v centre
s Cislicou 4 s doliehajucimi inicidlami v spodnej Casti P K, v hornej Casti s datovanim 16
19 v 2. NP zé&padnej ulicnej fasady.

Vseobecne je potrebné kamenné prvky ocistit, dotmelit a opatrit
konzervacnym ndaterom, kovové prvky ocistit, zbavif hrdze a opatrit matnym ciernym
ochrannym ndterom na kov. Spdsob vyslednej povrchovej Upravy kamennych
Clankov a spbsob dotiahnutia omietok k nim bude potrebné vopred odkonzultovat
so zodpovednym zamestnancom na KPU Presov, pracovisko Levo&a po ich ocisteni
a ndasledne bude predmetom spisania zApisnice.

NA Vietkych fasddach bude potrebné odstranit poskodené a zavihnuté cCasti
omietok fasdd, fasddy Iokdlne vyspravif hladkou vdpennou alebo inou
paropriepustnou omietkou, v pripade potreby spojenou s rieSenim odvihcenia.

Odvihcenie fasad riesif formou prevetrdvaného hladkého omietkového soklia,
sanacnymi omietkami, resp. inym vhodnym spdsobom, o bude predmetom
konzultdcie s odbornym zamestnancom na KPU Presov, pracovisko Levo&a.

Omietky navrhujeme opatrif ndterom na vapennej alebo minerdinej bdze.
Presné farebné odtiene ndaterov budud odsuhlasené odbornym zamestnancom na
KPU Presov, pracovisko Levoca, po realizdcii vyskumu stratigrafie ndterov fasad a po
predlozeni vzorkovnice ndterov investorom.

Kovové dvierka skriniek na fasddach navrhujeme ocistit a opatrit novym
naterom farebne ziednotenym s prislusnym podkladom.

Drevené doskové podbitie pod presahom striech bude potrebné odistif
a opatrit naterom farebne ziednotenym s naterom stoldrskych vyrobkov fasad.

Pred samotnou obnovou fasdd prekontrolovat funkénost dazdovych Zlabov
a zvodov fasad, v pripade nefunk&nosti realizovaf ich opravu, resp. vymenu.

Predbezne navrhované skladby omietok

Sandcia soklovej casti: ( sanaénd omietka )

- Soklovy sanacny omietkovy systém do vysky 300 mm - SO1
- Systém kapilarne aktfivnej omietky od vysky 300 mm po Uroven pdvodnych omietok
- S02

SKLADBA SO1:

- Kiesol standart zriedeny v pomere 1:1 s vodou

- Adhézny mostik - WP Sulfatex v jednej vrstve

- Vyrovnanie podkladu - WP DS Levell

- Hydroizolacna stierka WP Sulfatex v dvoch vrstvach

- Celoplosne omietkovy sanacny Spric SP Prep

- Sanacnd hydrofébna omietka SP Top White

- Sanacny §tuk SP Top Q2



- Penetracia Primer H

- Fasddny nater farbou Color LA v dvoch vrstvdch

SKLADBA S02:

- Sietove sanacny Spric (60% plochy) SP Prep

- Hydrofilnd sanacnda omietka SP Levell

- Sanacny §tuk SP Top Q2

- Penetrdcia Primer H

- Fasddny nater farbou Color LA v dvoch vrstvdch

SP Top White - sanacnd jednovrstvova omietka, hydrofébna, odolnd vodi soliom a
siram, poérovitd ( >50%) , vystuzend viadknami, plnivo pemza

SP Levell - hydrofiind jadrovd omietka,s kapildrne aktivnimi pormi ( > 50%) . plnivo
pemza, akumulujuca soli, nandsa sa v hrabke 10-40 mm

Navrhovany postup prdc:

- Pbvodné omietky sa odstrdnia az na murivo

- Skary muriva sa vy&istia do hibky min. 20 mm.

- Murivo sa mechanicky ocisti od necistdét a vietkych nesudrznych casti. Podklad musi
byt pevny,

bez oddelujlcich sa Casti.

- Aplikuje sa mineralizacny nastrek pripravkom Kiesol standart zriedeny v pomere 1:1 s
vodou

- Ndsledne po cca 15 min sa nanesie adhézny mostik stierkou WP Sulfatex.

- Podklad sa vyrovnd tesniacou maltou WP DS Levell

- V Urovni min. 300 mm nad droven upraveného terénu (dlazby) sa realizuje nater
hydroizolacnou stierkou WP Sulfatex v dvoch vrstvdch. Prva tesniaca vrstva zo stierky
WP Sulfatex sa nandsa Stetkou. Druhd vrstvu sa nanesie metdédou™ Cerstvé do
Cerstvého”. Na druhu vrstvu je potrebné este do Cerstvej stierky naniest celoplosne
omietkovy sanacny Spric SP Prep.

- Na zvy3né plochy sa aplikuje siefove sanacny Spric (60% plochy) SP Prep po vyskovu
droven pdvodnych omietok. Po vyschnuti sanacného 3Spricu sa aplikuje sanacny
omietkovy systém:

- V Urovni do vysky 300 mm sa nanesie sanacnd omietka SP Top White v hrabke min.
30 mm (v oblasti ndteru WP Sulfatex.)

- Na zvysné plochy sa nanesie podkladovd sanacnd omietka omietka SP Levell v
hrabke min. 30 mm.

- Po vyzreti sanacnych omietok sa aplikuje sanacny stuk SP Top Q2

Sanac¢né omietky realizovat v Urovni min. 30 mm nad Uroven upraveného terénu
(dlazby).

- Findlny ndter soklovej Casti sa realizuje fasddnym ndterom farbou Color LA na
penetrdciu Primer

H.

POZ.. Fasddna farba Color LA (spotreba 0,4 I/m2/ 2 ndatery ), vysokd priepustnost
vodnej pary a oxidu uhli¢itého, vysokd odolnost voci hnanému dazdu, Uprava profi
tvorbe machov, rias a lisajnikov na povrchu, samocistiaci efekt.



Oprava ploch fasady:

- E’odklodové omietka Reinkalkmortel

- Stukovd omietka Reinkalkstuck

Reinkalkmértel H — vapennd omietka s prisadou prirodnych pucoldnov, zritost 0-2
mm,

trieda CS Il - jadrova vrstva, vyrovnanie a zjednotenie povrchu,

Reinkalkstuck - stukovda vdapennd omietka s prisadou prirodnych pucoldnov, trieda
CS

| WO ,zrnitost 0,5 mm

Sandcia ozdobnych prvkov fasady

Sandcia korunnej rimsy:

- Odstradnenie odpadavajucej a poskodenej Casti rimsy

- Stukové jadro profildcie vyhotovit so stukatérskou maltou Grobzugmeértel

- Findlny povrch vystukovat s Feinzugmortel

- Chybajuce ozdobné prvky odliaf so stukovou maltou Stuckmortel GF RZ a prilepit s
rychlo fuhnudcou lepiacou maltou Verbundmortel S

Sandcia kordénovej rimsy:

- Stukové jadro profildcie vyhotovit so stukatérskou maltou Grobzugmeértel

- FindIny povrch vystukovat s Feinzugmortel

Sandcia trhlin:

- Trhliny vyskrabat a vyplnit s Feinzugmortel

Sandcia bosdze:

- Jadro vytvorit s vépennou omietkou Reinkalkm&rtel H

- Findiny povrch vystukovat s Feinzugmortel

Sandcia sambrdn, pilastrov:

- Odliat zo §tukovou maltou Stuckmortel GF RZ a prilepit s rychlo fuhndcou lepiacou
maltou Verbundmortel S

Feinzugmoértel - rychle tuhndca Stukatérska malta na bdze minerdineho pojiva na
opravu povrchov profildcii, zrnitost 0,5 mm

Grobzugmértel - rychle tuhndca stukatérska malta na bdze minerdineho pojiva na
vytvorenie fahanych stukovych jadier, reprofilacia rims, zrnitost 1,3 mm

Feinspachtel — jemnd stukatérska omietka, zrnitost 0,3 mm

Stuckmoértel GF RZ - Stukovd malta na bdze romdnskeho cementu, neobsahuje
sadru, je odolnd voci vode, mrazu a povetrnostnym vplyvom, na vyrobu profilov,
Stukovych jadier a rims.

Verbundmértel - univerzdlna opravnd a lepiaca malta, uprava hladkych pléch,
sandcia trhlin



8. FAREBNE A MATERIALOVE RIESENIE

Stukové architektonické prvky fasad a rimsy — biela farebnost
Tmavsia malba fasady — tmavad pieskovd farebnost
Svetla malba fasady - svetld pieskovd farebnost
Soklova farba - siva farebnosf
Kamenné architektonické ¢lanky - prirodnd farebnost pieskovca, prirod. Kamena
Klampiarske vyrobky — vyrobky z medeného plechu
Drevené podbitie strechy — ndter farebnosti ziednotenej s farebnosfou stoldrskych
vyrobkov vyplni stavebnych otvorov na fasddach
Kovové ocelové mreze, vetracie mriezky — ndter, tmavo sivd farebnost
Kované prevliekané mreze — ndter, Cierna farebnost, kovdacska farba

Akékolvek nejasnosti alebo otdzky tykajuce sa farebnosti prosime konzultovat
s architektom, projektantom. V3etky povrchy a farebnosti musia byt este spresnené
v pocas readlizdcie amusia byt vopred schvdlené a odsdhlasené pracovnikom
Krajského pamiatkového Uradu PreSov — pracovisko Levoca na zdklade konkrétnych
dostupnych vzoriek vo vzorkovnikoch.

9. TECHNICKE VYBAVENIE

Projekt obnovy fasdd neriesi technické vybavenie budovy a prevdadzku
objektu. Nevyhnutnou skutoCnostou je vsak fakt potreby preverenia a kontroly
funkcnosti dazdovych Zlabov azvodov, ich napojenie na kanalizaciu a funk&nost
kanalizdcie. Rovnako tak je nutné skontrolovaf stavebno-technicky stav parapetov
a ostatnych klampiarskych vyrobkov zabudovanych na fasddach budovy.

10. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Z hladiska moznych zdrojov znecistovania Zivotného prostredia a nepriaznivych
vplyvov najednotlivé jeho zlozky pri realizdcii a prevdadzke pripravovanej stavby
nebudud dopady na zlozky zivotného prostredia také vyznamné, aby mali charakter
zasadného dopadu. Stavba nebude zdrojom ziadnych vibrdcii a Ziarenia.

Q) Emisia znecistujucich Idtok do ovzdusia:

Polas vystavby: budld zvysené emisie znecisfujucich |atok do ovzdusia
z dopravnych a stavebnych mechanizmov, ktoré budu realizovat stavebné prdce
a vykopy, ako aj prachové emisie, najmd pri pracach s terénom. Urover tychto emisii
vSak bude nizka aich vyskyt je docasny a tak tieto emisie neovplyvnia nepriaznivo
ani obyvatelstvo, ani prirodné prostredie.

PocCas prevadzky: jednd sa budovu zdkladnej umeleckej skoly, ktord nebude
zdrojom znecistenia pre okolie.

b) Hlukové emisie:

Poclas vystavby: budd mierne zvysené v lokalite stavby ajej okoli. Tento hluk
vSak nebude prilis velky anamd je docasného charakteru atak neovplyvni
vyraznejSie prostredie a obyvatelstvo.




Polas prevadzky: nakolko sa jednd o objekt zakladnej umeleckej skoly, jeho
prevadzka nebude zdfazou pre okolie zhladiska hluku. Hlukové emisie budu
primerané prevadzke Skolského zariadenia.

C) Odpadové vody:

Pocas vystavby: budld bezného charakteru, tak ako vznikajd pri jednotlivych
stavebno-technologickych procesoch. Hygienické zariadenia pre pracovnikov
budd rieSené provizériaomi v rdmci zariadenia staveniska - v rdmci stavebného
pozemku.

Polas prevadzky: odpadové vody nebudu vznikat. Dazdové vody z chodnika
budld odvedené spddovanim do tradvnatej plochy resp. do ulicnych vpusti na
ndmesti alebo po povrchu vozovky do najblizSich vpusti.

d) Odpadové [atky:

Polas vystavby: predstavuju predovietkym stavebnd suf, ktord bude
premiestnovand stavebnou firmou na skiddku, ako aj rbézne nendvratné obaly
stavebnych hmét a materidlov, pricom by malo ist podia Vyhldsky o odpadoch
C. 371/2015 a wvyhldsky &. 365/2015, ktorou sa ustanovuje kataldg odpadov o
odpady kategdrie O. Likviddcia tychto odpadov bude zabezpecend
prostrednictvom recyklovaného zberu odpadu, ktory zabezpecuje firma pre zber
komundlineho odpadu v rdmci mesta Levoca. Odpad, ktory nebude mozné
zlikvidovat formou recykldcie bude likvidovany odvozom na prislusnd skliadku.
Likvidaciu recyklovanim alebo odvozom zabezpedi stavebnd firma resp. investor.

Polas prevdadzky: pocas uZivania verejného priestoru okolo budovy sa
nepredpokladd vyskyt dals§ich odpadov, okrem samozrejme komundlineho odpadu
produkovaného uzivatelmi verejného priestoru, ktory bude odvazany podia moznosti
a rezimu fungujiceho v miestnej samosprdave, vyprdzdnovanie odpadkovych kosov
zabezpecuju Technické sluzby mesta Levoca.

Tabulka odpadov, ktorych vyskyt sa predpoklada pri realizcii stavby:

Cislo skupiny Popis Druh odpadu /neskodnenie MnozZstvo
odpadu odpadu
150101 Obaly z papiera a lepenky O R3 2,0t
150102 Obaly z plastov O R3 1,0t
150103 Obaly z dreva O R3 0.5t
17 01 07 Zmesi beténu, tehdl, obkladaciek, dlazdic a keramiky
O D1 10,0t
17 02 01 Drevo O D10 2,0t
17 0405 Zelezo a ocel @) R4 3,0t
17 09 04 Zmiesané odpady zo stavieb O D1 10,0t

Pocas prevdadzky: nie je predpoklad vzniku Ziadnych odpadov kategdrie N.
Komundiny odpad bude sUstredovany do odpadovej nddoby pri chodniku k
studni, odkial bude pravidelne odvdzany firmou zabezpecujucou zber komundlneho
odpadu v rdmci mesta.




Nakladanie s odpadmi v celku vieobecne je potrebnu realizovat podia

ustanoveni zakona ¢. 79/2015 Z. z., kategorizacia odpadov podla kataldgu odpadov
z vyhldasky ¢&. 365/2015 a pri nakladani s odpadmi postupovat podia vyhlasky C.
371/2015, ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dolezité upozornenia:

1.

2.

V pripade zmeny konstrukéného, materidlového alebo farebného rieSenia je

potrebné si vyziadat vopred suhlas projektantal

Pri realizacii je potrebné dodrzaf vietky prislusné predpisy a normy, ako aj poziadavky
na dodrZiavanie predpisov z hladiska bezpe&nosti prace (Vyhl. SUBP &. 374/90 Zb.)
Vsetci doddvatelia stavebnych a montdznych prdc s povinni dodrziavat vyhlasky
SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. a zabezpedit ich aplikéciu na podmienky stavby, ako qj
Nariadenie viddy SR &. 396/2006 Z.z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkdch na stavenisko. Pocas stavebnych a montdznych prdc je potrebné
zabezpecdit stavenisko proti pristupu cudzich osdb, ako qgj proti zraneniu chodcov,
prechddzajdcich po okoli a vstupujdcich do objektov /ohradenie staveniska,
premostenie pred vstupmi do objektov, zdbradlia atd. / PIdn bezpecnosti a ochrany
zdravia pri prdci bude spracovany v zmysle Vyhl. 396/2006 Z.z. poverenym
koordindtorom bezpelnosti prdce s osobitnym nebezpecenstvom (v zmysle Prilohy 2
Vyhl. 396/2006 Z.z.).

Projektovd dokumentdcia je vypracovand v rozsahu pre stavebné povolenie
a realizaciu stavby.

Akékolvek zmeny, doplnky, prekreslovanie, alebo rozmnozovanie tejto dokumentdcie
je v zmysle autorského zdakona bez suhlasu autora nepripustné.

Vypracoval: e ——————
V Levoci dna 20.56.2019 Ing. arch. Luk&s SECKA, PhD.

autorizovany architekt SKA
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