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VZTAZINA ROVINA OBJEKTU

EJ HRANY SOKLA)

SANACNE OMIETKY REALIZOVAT V UROVNI MIN. 30 MM NAD UROVEN UPRAVENEHO TERENU (DLAZBY).

FINALNY NATER SOKLOVEJ CASTI SA REALIZUJE FASADNYM NATEROM FARBOU COLOR LA NA PENETRACIU PRIMER H.
POZ.: FASADNA FARBA COLOR LA (SPOTREBA 0,4 L/M2/ 2 NATERY ), VYSOKA PRIEPUSTNOST VODNEJ PARY A OXIDU UHLICITEHO,
VYSOKA ODOLNOST VOCI HNANEMU DAZDU, UPRAVA PROTI TVORBE MACHOV, RIAS A LISAIJNIKOV NA POVRCHU, SAMOCISTIACI EFEKT.

UPRAVA PROTI ODSTREKUJUCEJ VODE ( NAD RIMSAMI, PAVLAC, VODOROVNE PLOCHY):
2 X NATER HYDROIZOLACNOU STIERKOU WP SULFATEX POD OMIETKU

POSTUP PRAC:

- POVODNE OMIETKY SA ODSTRANIA AZ NA MURIVO

- SKARY MURIVA SA VYCISTIA DO HLBKY MIN. 20 MM.

- MURIVO SA MECHANICKY OCISTI OD NECISTOT A VSETKYCH NESUDRZNYCH CAST. PODKLAD MUSI BYT PEVNY, BEZ ODDELUJUCICH SA CASTI.
- APLIKUJE SA MINERALIZACNY NASTREK PRIPRAVKOM KIESOL STANDART ZRIEDENY V POMERE 1:1 § VODOU

- NASLEDNE PO CCA 15 MIN SA NANESIE ADHEZNY MOSTIK STIERKOU WP SULFATEX.

- PODKLAD SA VYROVNA TESNIACOU MALTOU WP DS LEVELL

-V UROVNI MIN. 300 MM NAD UROVEN UPRAVENEHO TERENU (DLAZBY) SA REALIZUJE NATER HYDROIZOLACNOU STIERKOU WP SULFATEX V
DVOCH VRSTVACH.

PRVA TESNIACA VRSTVA ZO STIERKY WP SULFATEX SA NANASA STETKOU. DRUHA VRSTVU SA NANESIE METODOU* CERSTVE DO CERSTVEHO".
NA DRUHU VRSTVU JE POTREBNE ESTE DO CERSTVEJ STIERKY NANIEST CELOPLOSNE OMIETKOVY SANACNY SPRIC SP PREP.

- NA ZVYSNE PLOCHY SA APLIKUJE SIETOVE SANACNY SPRIC (50% PLOCHY) SP PREP PO VYSKOVU UROVEN POVODNYCH OMIETOK.

PO VYSCHNUTI SANACNEHO SPRICU SA APLIKUJE SANACNY OMIETKOVY SYSTEM:

-V UROVNI DO VYSKY 300 MM SA NANESIE SANACNA OMIETKA SP TOP WHITE V HRUBKE MIN. 30 MM ( V OBLASTI NATERU WP SULFATEX.)

- NA ZVYSNE PLOCHY SA NANESIE PODKLADOVA SANACNA OMIETKA OMIETKA SP LEVELL V HRUBKE MIN. 30 MM.

- PO VYZRETI SANACNYCH OMIETOK SA APLIKUJE SANACNY STUK SP TOP Q2

POZNAMKY

NOVE FAREBNE RIESENIE A FINALNE MATERIALOVE RIESENIE BUDE SCHVALENE KRAJSKYM PAMIATKOVYM URADOM PRED REALIZACIOU.
NAVRHUJEME ZACELENIE PRASKLIKN A SOND NA CELKOVEJ PLOCHE FASAD.

VETRACIE OTVORY V SUTERENE NAVRHUJEME SPRIECHODNIT.

LEGENDA

75,40 m? NOVE SANACNE A VAPENNE OMIETKY (S02)

35,50 m? - SANACIA SOKLA, NOVE SOKLOVE OMIETKY V CELOM ROZSAHU (SO1)

8,10 m? SANACIA DOPLNENIE POSKODENYCH RYMS A STUKOVYCH PRVKOV FASAD

22,90 m? SANACIA DOPLNENIE POSKODENYCH OMIETKOVYCH SAMBRAN
8,20 m’ SANACIA DOPLNENIE POSKODENYCH KAMENNYCH PRVKOV FASAD (REMESELNA OBNOVA)
1,50 m? OCISTENIE A NOVY NATER INSTALACNYCH SKRIN NA FASADE

SANACIA SOKLOVEJ CASTI: ( SANACNA OMIETKA )
SOKLOVY SANACNY OMIETKOVY SYSTEM DO VYSKY 300 MM - SO1
SYSTEM KAPILARNE AKTIVNEJ OMIETKY OD VYS$KY 300 MM PO UROVEN POVODNYCH OMIETOK — SO2

SKLADBA S01:

KIESOL STANDART ZRIEDENY V POMERE 1:1 S VODOU
ADHEZNY MOSTIK - WP SULFATEX V JEDNEJ VRSTVE
VYROVNANIE PODKLADU - WP DS LEVELL

HYDROIZOLACNA STIERKA WP SULFATEX V DVOCH VRSTVACH
CELOPLOSNE OMIETKOVY SANACNY SPRIC SP PREP
SANACNA HYDROFOBNA OMIETKA SP TOP WHITE

SANACNY STUK SP TOP Q2

PENETRACIA PRIMER H

FASADNY NATER FARBOU COLOR LA V DVOCH VRSTVACH

SKLADBA S02:

SIETOVE SANACNY SPRIC (50% PLOCHY) SP PREP

HYDROFILNA SANACNA OMIETKA SP LEVELL

SANACNY STUK SP TOP Q2

PENETRACIA PRIMER H

FASADNY NATER FARBOU COLOR LA V DVOCH VRSTVACH

SP TOP WHITE - SANACNA JEDNOVRSTVOVA OMIETKA, HYDROFOBNA, ODOLNA VOCI SOLIAM A SIRAM, POROVITA ( > 50%) , VYSTUZENA
VLAKNAMI, PLNIVO PEMZA

SP LEVELL - HYDROFILNA JADROVA OMIETKA,S KAPILARNE AKTIVNIMI PORMI ( > 50%) , PLNIVO PEMZA, AKUMULUJUCA SOLI, NANASA SA V
HRUBKE 10-40 MM

SANACIA KORUNNEJ RIMSY:

ODSTRANENIE ODPADAVAJUCEJ A POSKODENEJ CASTI RIMSY

STUKOVE JADRO PROFILACIE VYHOTOVIT SO STUKATERSKOU MALTOU GROBZUGMORTEL

FINALNY POVRCH VYSTUKOVAT S FEINZUGMORTEL

CHYBAJUCE OZDOBNE PRVKY ODLIAT SO STUKOVOU MALTOU STUCKMORTEL GF RZ A PRILEPIT S RYCHLO TUHNUCOU LEPIACOU MALTOU
VERBUNDMORTEL S

SANACIA KORDONOVEJ RiIMSY: STUKOVE JADRO PROFILACIE VYHOTOVIT SO STUKATERSKOU MALTOU GROBZUGMORTEL,
FINALNY POVRCH VYSTUKOVAT S FEINZUGMORTEL

SANACIA TRHLIN: TRHLINY VYSKRABAT A VYPLNIT S FEINZUGMORTEL

SANACIA BOSAZE: JADRO VYTVORIT S VAPENNOU OMIETKOU REINKALKMORTEL H, FINALNY POVRCH

VYSTUKOVAT S FEINZUGMORTEL

SANACIA SAMBRAN, PILASTROV: ODLIAT ZO STUKOVOU MALTOU STUCKMORTEL GF RZ A PRILEPIT S RYCHLO TUHNUCOU
LEPIACOU MALTOU VERBUNDMORTEL $
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