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1. IDENTIFIKACNE UDAJE O STAVBY A INVESTORA

1.1 Udaje o stavbe

Projektant:  Ing. Martin Mrava
Kvetna 54/39
059 14 Spissky Stiavnik

Investor:Mesto Levoda
Namestia Majstra Pavla 4
054 01 Levoca

Nazov stavby:Vymena umelych Sportovych povrchov na viactiéelovom ihrisku pri Z$
Gaspara Haina, Levoda

Miesto stavby: Levoda, areal Z$ Ga$para Haina

Parcely na ktorych sa bude stavba uskutoéfiovat: 1819 — Ostatna plocha
Parcely dotknuté vystavbou:1822/1 — Zastavana plocha a nadvorie
Katastralne Gzemie: 831859 - Levo&a

Obec: 543292 - Levoda

Okres: 704 -Levoda

Kraj: PreSovsky

2. VSEOBECNE

2.1 Ucel stavby:

Ugelom stavby je realizovat na existujlicom vonkajsom multifunkénom $portovom
ihrisku v aredli ZS komplet vymenu existujicich umelych$portovych povrchov —
umelého travnika a tartanu.Saéastou PD je aj preplachnutie a vygistenie existujiceho
odvodiiovacieho drenazneho systému podloZia ihriska, vymena poSkodenych
beténovych obrubnikov v rozsahu cca 10%.vymena vSetkych jestvujicich pryzovych
obrubnikov v mieste doskodiska skoku do diafky vratane vymeny piesku a geotextilie
v mieste doskogiska, novy nater vSetkych existujucich ocefovych konstrukcii ihriska
(oplotenie, vstupnd branka, ocelové konstrukcie basketbalovych ko$ov) a nové
Sportové vybavenie ihriska(2ks- nové branky na minifutbal, 4ks - nové streetbalové
kose).

V stiCasnosti je multifunkéné ihrisko vyuZivane na $porty v rozsahu — atletika (skok
do diafky, skok do vysky, hladké behy — Sprint na 100m, 200m a 400m, beh na stredné
vzdialenosti na 800m, 1500m a 3000m, $tafetove behy, prekazkové behy, vrh gulou,
hod kriketovou loptigkou ), futsal (maly futbal), basketbal, streetbal, tenis, volejbal,
hokejbal.

Multifunkéné ihrisko je pristupné aj pre zdravotne znevyhodnené skupiny
obyvatefstva a to existujicou bezbariérovou Upravou terénu pri vstupe na ihrisko a na
ihrisku.



2.2 Udaje o projekte

Na zaklade poZziadavky investora bola realizovana projektova dokumentéacia na
ohlasenie stavebnému uradu, ktora ries; vymenu existujlicich umelych Sportovych
povrchov multifunkéného ihriska a s tym stvisiace potrebné stavebné prace.

2.3 Vstupné podklady

Pri vypracovani tejto PD boli pouzité nasledovné podklady:
- Polohopisné a vy$kopisné zameranie ihriska zakladnej skoly
- Geometricky plan existujuceho multifunkéného ihriskg
- Projektova dokumentacia — Viact&elové ihrisko pri ZS — ulica Gaspara Haina,
Levoda (Ing. arch. Mario Chovan, 2005)

2.4 Osadenie objektu

Navrhovana vymena jestvujlcich umelych povrchov sa bude realizovaf
v existujlcej obrubnikmi ohraniéenej ploche. Polohopisné a vy$kopisné osadenie plochy
bude limitované existujticim ohrani¢enim.

2.5 Rozclenenie PD na jednotlivé stavebné objekty
Bez &lenenia.

2.6 Zakladné parametre stavby

Vramci vymeny existujicich umelych Sportovych povrchov ihriska je potrebné
realizovat vymenuumelej travy Sportoviska o celkovych pdédorysnych rozmeroch
26,5x40m a plosnej vymere 1060m? a retoppingtartanu o plosnej vymere 1299m?2,

3. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Charakter tejto stavby nebude mat Ziaden negativny vplyv na Zivotné prostredie.
Pocas vystavby i pri prevadzkovani nebudl vznikat Ziadne skodlivé odpadové latky.
Vsetky projektované parametre stavby st v stlade s existujlicou platnou legislativou:

1. Zakon SNR SR &. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov

”

2. Zakon NR SR &. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
a o zmene niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

3. Zakon NR SR ¢&. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich
predpisov

4. Zakon NR SR ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona SNR €. 372/1990 Zb
0 priestupkoch v zneni neskorsich predpisov

5. Vyhlaska MZP SR &. 556/2002 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni vodného
zakona

6. Zakon NR SR €. 137/2010 Z.z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov

7. Viyhlaska ZP &.410/2012 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona
0 ovzdusi v zneni vyhlagky &.270/2014 Z.z. a vyhiasky ¢. 252/2016 Z. z.

8. Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej Republiky &.244/2016 Z. z.
o kvalite ovzdusia

9. Zakon NR SR &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
vV zneni zakona €.91/2016 Z.z., zakona &. 313/2016 Z. z. a zakona ¢, 90/2017 Z. z.

10.Vyhlaska ¢&. 371/2015, ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zakona

o odpadoch
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11.Vyhlagka MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalog odpadov v zneni
neskorSich predpisov

12.Vyhlagka MZP SR &. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi

3.1 Ochrana prirody

Prace budu prebiehat na pozemku investora. Lokalita vystavby sa nachadza
vintravildne mesta a pri samotnej realizacii stavby neddjde k zaberu
pofnohospodarskeho pédneho fondu.

3.2 Ochrana pédy, povrchovych a podzemnych véd

Pocas vystavby bude ochrana pady resp. horninového prostredia, povrchovych a
podzemnych vod zabezpetena samotnym technologickym postupom prac. Prevadzka
navrhovaného objektu neohrozi Ziadnu zlozku Zivotného prostredia.

3.3 Ochrana ovzdusia

Navrhovana stavba ma maly zdroj znegistenia ovzdusia, ktory by prispel k narastu
emisného zataZenia ovzdusia oproti sti¢asnosti.

3.4 Ochrana pred hlukom

Stavebné prace budi organizované tak aby sa zabezpecilo spinenie poZiadaviek
nariadenia vlady €. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami.

3.5 Odpady
Pocas vystavby vnikne odpad jednorazovo s ktorym bude nakladat uZivatel

stavby v zmysle zakona & 79/2015. Poéas prevadzkovania objektu nebude vznikaf
Ziadny odpad.

Podla vyhlasky MZP &.365/2015Z.z v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov, vzniknl jednorazovo pocas vystavby nasledovné druhy

a kategérie odpadov:

Cislo druhu | Druh odpadu Kategéria | Mnozstvo

odpadu odhad

17 02 03 Plasty 0 2,54 1 B
(umela trava + vyrezy Tartan + podklad)

17 01 01 Betén 0] 9,86t
(betonové obrubniky)

17 04 05 Zelezo a ocel 0 0,03t
(kovové kose)

17 05 04 Zemina a kamenivo 0] 37,03t
(vymena piesku + prebytoéna zemina z vykopov sond, jam a
Sachiet ) ]

Odpad bude separovany a likvidovany podfa druhu a kategoérie. Likvidaciu uvedenych
druhov odpadov zabezpedi dodavatel stavby.



4. STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE

Predmetom projektu je vymena existujcich umelych Sportovych povrchov — umelej
travy a tartanu na existujicom multifunk&nom $portovom ihrisku v aredli ZS. Suéastou
prac je aj vymena poskodenych beténovych obrubnikov v celkovom rozsahu cca
10%,vymena pryZovych obrubnikov s vymenou piesku v mieste doskoéiska, vyrovnanie,
doplnenie a zhutnenie podkladnej vrstvy pre novy travnik, zhotovenie nového umelého
travnika a tartanu, vratane nového é&iarovania ihriska a drahy. Ciarovanie ihriska je
potrebné realizovat v rozsahu jestvujticeho &arovania pozostavajliceho z &iarovania
pre tenis, volejbal+ doplnenie &iar pre nohejbal (atyp), 2x streetball (atyp) a maly futbal
(atyp) + Ciarovanie drahy.

Sucastou projektu je aj &istenie, krtkovanie a preplachnutie vSetkych jestvujucich
drenaZnych potrubi pod jestvujicim $portoviskom, novy nater vSetkych existujucich
ocefovych konStrukcii ihriska (oplotenie, vstupné branky, ocefové konstrukcie
basketbalovych koSov) a nové vybavenie Sportoviska — nové branky na minifutbal
a nove streetbalové kose vratane ich novych odrazovych dosiek.

Pred realizaciou stavby je potrebné realizovat demontaz komplet celého
jestvujuceho sietovaného oplotenia ihriska, kvéli novému nateru vSetkych jestvujlcich
ocelovych konétrukcii alep$ej manipulacii po&as samotnej vystavby. Nasledne je
potrebne realizovat vygistenie a preplachnutie vSetkych jestvujucich drenaznych
potrubi.Systém odvodnenia ihriska tvori odvodiiovaci systétm podloZia ihriska
realizovany z perforovanych drenov PVC Dn100mm zaustenych do zvodného drenu
PVC Dn150mm(odvodnenie drahy). Odvodiiovacie potrubia su realizované vo vrstve
Strkodrvy(vid prilozeny detail) a prechadzaji pod celym $portoviskom.Situovanie
perforovanych drenov je znazornené vo vykresovej Casti PD. Cely drenazny systém
ihriska  je napojeny do beténovej revizne; Sachty. Jestvujlice drenazne potrubia budu
Cistené pomocou technoldgie krtkovania s naslednym preéistenim a preplachnutim
jednotlivych drenaZnych potrubi. Pre realizaciu krtkovania jestvujucich drenazi je
potrebné najprv vykopat sondy pre uréenie polohy drenage — 1 6ks,nasledne jamy pre
pristup k drenaznym rebram D100 — 12ks v mieste umelej travy a Sachty pre &istenie
drenaze D150 — 4ks v mieste umelého $portového povrchu - tartanu. Navrhovany poéet
Sacht pre &istenie drenazi vychadzal z predpokladaného dosahukrtkovacieho zariadenia
— 50bm na kaZdu stranu. V drenaZnom potrubi v mieste jednotlivych krtkovacich $acht —
4ks a v mieste krtkovacich jam — 6ks sa uvaZuje s rozrezanim drenazneho potrubia
kvoli vloZeniu krtkovacieho zariadenia s naslednym spojenim a vioZenim pomocou PVC
tvarovky - T kusu so zatkou. Predpokiadané miesta navrhovanych sond, drenaZnych
jam a $acht pre realizaciu krtkovania st zndzornené vo vykresovej Casti PD. Pred ich
samotnou realizaciou je potrebné vybrané miesta prehodnotit pripadne upravit priamo
na stavbe zvybranym realizatorom predistenia drenaznych potrubi. Po predisteni
drenaznych vetiev je potrebné cely priestor vykopanych 8acht vratit do pévodného
stavu (vid. priloZzeny detail uloZenia flexibilnych drenov) vratane désledného zhutnenia
povrchu zemnej pléne s realizaciou zataZovej skusky podiozia.

V ramci buracich prac je potrebné realizovat vyburanie jestvujicich poskodenych
a sadnutych beténovych obrubnikov $portoviska v celkovom mnoZstve cca 5%- ti.
50bm z celkového mnoZstva a v mieste doskodiska je potrebné realizovat kompletnu
vymenu jestvujicich pryZovych obrubnikov v celkovej dizke 18bm. Pred samotnym
vyblranim potrebnych obrubnikov je potrebné realizovat lokaine vyrezy Casti
Sportovych povrchov. Néasledne je potrebné v ramci betonarskych prac realizovat
osadenie novych beténovych a pryZovych obrubnikov do beténového 163ka z beténu
C12/15 apo zatvrdnuti beténovej zmesi pristapit k realizacii doplnenia jestvujticich
podkladnych vrstiev s déslednym zarovnanim a zhutnenim celych pokladanych pléch
s naslednou pokladkou a montaZou novych Sportovych povrchov vratane potrebnych
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Ciarovani. Po realizacii nového travnika a tartanu je potrebné osadit nové vybavenie
ihriska nové branky pre maly futbal a nové streetbalové kose. V ramci doskodiska je
potrebné realizovat komplet vymenu nového piesku vratane geotextilie.

Novy nater vSetkych ocelovych konstrukcii ihriska a basketbalovych ko$ov
previest po dékladnom vygisteni jestvujdcich ocelovych povrchov v skladbe 1x zakladny
+ 2 x vrchny kryci synteticky v obdobnom farebnom odtieni ako jestvujici pripadne
podfa poziadaviek investora.

Po ukonéeni realizacie stavebno — technickych Uprav bude multifukéné ihrisko
sluZit pre Sporty v rozsahu - atletika (skok do diafky, skok do vysky, hladké behy —
Sprint na 100m, 200m a 400m, beh na stredné vzdialenosti na 800m, 1500m a 3000m,
Stafetové behy, prekazkové behy, vrh gufou, hod kriketovou lopti¢kou), futsal (maly
futbal), basketbal, streetbal (atyp), nohejbal, tenis, volejbal, hokejbal.

Multifunkéné ihrisko aj po rekonstrukcii bude pristupné pre zdravotne
znevyhodnené skupiny obyvatelstva a to uz existujiicou bezbariérovou Upravou terénu
pri vstupe na ihrisko a na ihrisku.

5. BEZPECNOST PRACE

Pri vystavbe je potrebné dodrziavat Vyhlagku 147/2013 Z.z. Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky z 5. juna 2013, ktorou sa ustanovuiju
podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych &innosti. Dopifia ju i Vyhlagka &. 100/2015 Z.z.

Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
aozmene adoplneni niektorych zakonov. Nariadenie viady SR & 391/2006 Z.z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Nariadenie
vlady SR &. 392/2006 Z.z. o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouZivani pracovnych prostriedkov. Nariadenie viady SR ¢&. 395/2006 Z.z.
o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov.



