UMELY TRAVNIK - VZOROVY PRIECNY REZ:
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V77700

— UMELY SPORTOVY POVRCH - UMELY TRAVNIK so zdsypom kremicitého piesku, vyika vidkna
20mm, Dtex od 6600,vlakno fibrelizované rovné , 100% polypropylén, farby zelenej a ervenej, .
. : .y . . , . . Edef2= min.35 MPa
hrvldkna min. 60mikronov, pocet vpichov 22 000/m2, hmotnost bez zasypu min.2160 g/m2 -
20mm - navrhované N :

— ZHUTNENE DRVENE KAMENIVO 0-4mm (alt. 0-8mm SO ZRNOM NAD 2mm min.70%) - 10mm
-potrebné realizovat Upravu podkladnej vrstvy s doplnenim piesku - navrhované

— ZHUTNENE DRVENE KAMENIVO 4-8mm (alt. 0-8mm SO ZRNOM NAD 2mm min.70%) - 20mm
— ZHUTNENE DRVENE KAMENIVO 8-16mm - existujlice - 40mm

— ZHUTNENE DRVENE KAMENIVO 16-32mm - existujice - 60mm

— ZHUTNENE DRVENE KAMENIVO 32-63mm - existujlice - 160mm

— STRKOPIESKOK - existujlce - 60mm

_— VYSPADOVANA ZEMNA PLAN

LEGENDA:
[ ] VYMENAPOVODNEHO POVRCHU A OPRAVA PODKLADNEJ VRSTVY

POZNAMKA:

- PO DEMONTAZI POVODNEHO POVRCHU UMELEHO TRAVNIKA JE POTREBNE REALIZOVAT OPRAVU PODKLADNE!
VRSTVY FRAKCIE 0/4 S DOPLNEN{M PIESKU A NASLEDNE MONTAZ UMELEJ TRAVY

- PO ZBRUSENI EXISTUJUCEJ VRSTVY TARTANU V hr.3mm JE POTREBNE REALIZOVAT RETOPPING BEZECKE)
ROVINY 2x NOVYM NASTREKOM

-V MIESTACH REALIZACIE POKLADKY NOVYCH OBRUBNIKOV, SOND PRE URCENIE POLOHY DRENAZE , JAM PRE
PRISTUP K ODVODNOVACIM REBRAM A SACHT PRE CISTENIE DRENAZE JE POTREBNE REALIZOVAT PO
PRECISTENI JEDNOTLIVYCH DRENAZI DOSLEDNE ZASYPANIE A ZHUTNENIE PODLOZIA S NASLEDNOU RELIZACIOU
CELEJ SKLADBY SPORTOVYCH POVRCHOV - UMELEJ TRAVY + TARTANU

TARTAN - VZOROVY PRIECNY REZ:
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zbrasenie existujucej vrstvy v hr.3mm
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L RETOPPING BEZECKEJ ROVINY - BRUSENIA a 2x NASTREK hr.3mm VO FAREBNNOM PREVEDEN{

(CERVENA) - navrnované

— UMELY SPORTOVY POVRCH - ODPRUZENY TARTAN vodopriepustny (dvojvrstvy hr.13.mm)

zmes z EPDM granulatu fr. 1-4mm a PU spojiva + dvojvrstvovy nastrek EPDM granulatu

fr.0,5-1,5mm a PU spojiva - 13mm -existujuce

ELASTICKY PRIEPUSTNY PODKLAD hr.30.mm ZMES KAMENIVA, GUMOVEHO GRANULATU A PU ,

SPOJIVA, PEVNOST V TAHU min.0,25 MPa, prietainost v rozmedzi 11-13%, (filtracna schopnost Edef2=min.35 MPa
min.64l/min./m2) - existujuce - 35mm N :

ZHUTNENE DRVENE KAMENIVO 0-8mm tr.A (zakalenie) - existujlce - max. 10mm
ZHUTNENE DRVENE KAMENIVO 8-16mm tr.A-B - existujtice - max 30mm

ZHUTNENE DRVENE KAMENIVO 16-32mm tr.A-B - existujtice - 60mm Edef2= min.25 MPa

MESTO LEVOCA

ZHUTNENE DRVENE KAMENIVO 32-63mm tr.A-B - existujtice - 90mm N
ZHUTNENE DRVENE KAMENIVO 32-63mm tr.A-B (upravend plafi)- existujice - 90mm
ZHUTNENA ZEMNA PLAN
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