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TECHNICKA SPRAVA K PROJEKTU NA ODSTRANENIE HAVARIE
HRADOBNEHO MURU PRI KOSICKE] BRANE V LEVOCI

UvoD :

Dna 23.3.2021 doslo k zrateni &asti hradobného miru na zadiatku Kukucinovej ulice,
pri kostole minoritov a pri KoSickej brane. Pravdepodobne ide o nasledok dlhodobého
pdsobenia poveternosti na nechranen( a nedostatocne odolné, historické konstrukcie
mestského opevnenia, posledna velkd (drzba ktorych bola na tychto miestach vyko-
nana priblizne pred Styridsiatimi rokmi. Opravy murovanych kontrukcii boli vtedy
zrealizované v zmysle metodickych pokynov pamiatkového Gradu, ktoré su bez jedi-
nej zmeny platné prakticky az doteraz. S ohladom na chronicky sa opakujlce
poruchy tychto historickych objektov konstatujem, Ze vyrazné uprednostnenie ich
pamiatkového vyznamu a dokumentaénej hodnoty oproti beznym opatreniam
tradiCnej stavebnej (drzby je pricinou ich nedostatoCnej odolnosti a tomu
zodpovedajlcej krat3ej Zivotnosti. Napriklad v danom pripade mdr, ktorého pbévodna
vySka sa nedochovala, nebol ukonceny klasickou, funkénou strieSkou, ale bol
ukonceny mierne sklonenou korunou, vyskladanou z nepravidelne lamanych
pieskovcovych platni, ¢o malo navodit dojem neurditého ukonéenia funkéne
nedokoncenej stavby. Z mierne sklonenej plochy voda odtekala prilis pomaly, vodou
nasiaknuté skaly nalepené do obyCajnej vapennej malty sa vplyvom teplotnych
zmien, dazda, vetra a mrazu postupne uvolTiovali a koruna stratila svoju tesnost’.
Voda potom korunou vol'ne pretekala do jadra mdru, kde sa hromadila a umoctiovala
proces starnutia a rozkladu, Cize zvetravania muriva, & uz samotnych kameriov alebo
spajajucej malty az do takej miery, e v miestach nedostatoZného previazania
kamefiov sa mur roztrhol a slab$ia z bo¢nych Casti rozdelenych po vyske rozdeleného
muru vyboCila a ndsledne sa zritila. Pevnejgie murivo dodatocnych domuroviek
ostalo pritom visiet’ nad rozpadnutymi Gsekmi muriva stargieho. V danom pripade to
bolo navySe podporené nekvalitnym previazanim pévodného muriva spajaného
chudobnou, prakticky iba hlinenou maltou s nov&im murivom z oprav spajanym
vapennou maltou, ktora sa s hlinenou maltou zrejme neprepojila. PriCiny a konecne
aj nasledna havaria si podchytené na priloZenych fotografiach. Okrem uZ




spadnutého Useku je zritenim bezprostredne ohrozeny aj na nej nadvazujlci Gsek
smerom ku kosickej brane, dihy priblizne 4,0 — 5,0 m.

TECHNICKE RIESENIE OPRAVY MURU :

Sutiny z rozpadavajlceho sa mdru budd bagrom premiestnené do priestoru medzi
kostolom a Kosickou branou vid’ foto & 1, kde budu roztriedené na znovu pouZitelny
materidl k murovaniu a na odpad. PouZitelny materidl bude vyrovnany do figur na
mieste aodpad bude odvezeny na mestski skladku. Nato bude zburany Usek
hradobného muru hroziaci nekontrolovanym zrdtenim. Rozsah bdrania bude
spresneny aZ v priebehu bUracich prac, podia sudrZnosti muriva. Predbesne sa
predpokladd, Ze mdr bude zbdrany v celkovej dike cca 8 m ato a? do urovne
terénu, pripadne aZ 0,5 m pod jeho Groveri. S vytvorenymi sutinami bude nalosené
ako v predchadzajicom pripade. Na stdrné zvySky pbévodného muriva bude
vymurovany muar novy, hruby 2,2 m. vysoky cca 5,0 m adlhy cca 8,0 m. Murivo
z lomového pieskovca vratane vygkarovania povrchov sa odpori¢a realizovat' na
trasovi maltu. Pokial’ tdto maltovina nebude dostupna, bude realizované na maltu
MVC 25 s prisadou akrylatovej disperzie a v Grovni terény s vyuzitim hydrofébnych
pripravkov. Styky nového a pévodného muriva musia byt riadne prevazované
a urobené tak, aby boli pohladovo nenapadné. Vazba muriva ma byt volna a? diva,
riadkového charakteru. Korunu muriva odporucam realizovat’ vo vacgom sklone ako
10% a po zatuhnuti malty v $karach ju nakonzervovat’ hydrofébnym pripravkom. Po
skonceni stavebnych prac bude terén pozdi? opraveného hradobného maru, ¢ uZ zo
strany Kukucinovej ulice, alebo parkanu, vypratany od zvyskov stavebného materidlu
a bude uvedeny do tak zvaného pévodného stavu.

V Spisskej Novej Vsi 03 /2021 Vypracoval : Ing. Vit Svoboda
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LEGENDA K VYKRESU ODSTRANENIA HAVARIE :

1) Povrchovym zvetravanim narusené murivo, s maltou vypadavajlicou zo $kar a

v miestach, kde st vo va¢Som rozsahu hrany kamefiov zaoblené do hibky a?

100 mm, spevnit’ murivo hibkovym vy&karovanim. Povrch muriva ogistit’ od
zvetranych Casti tlakovou vodou a po jeho Ciastotnom oschnuti $kary vyplnit
bud’ trasovou, alebo oby¢ajnou maltou MVC 25 s prisadou akrylatovej disperzie.
Povrchovl Upravu malty v Skarach urobit’ hrubym vyhladenim pod hranami
kameniov s ndznakom podrezania. Plocha cca 21 m?.

2) Povrchovym zvetravanim narusené murivo odistit’ a podl'a potreby opravit. Po-
vrch spevnit’ novym vySkarovanim podl'a pévodného vzoru. Podrobnosti, vid' bod
1, ale v hibkach kar iba do 40 mm. Plocha 165,0 mZ.

3) Pultovd korunu muru tvorent vel'kymi, stiepanymi, kamennymi platfiami podrob-
ne prekontrolovat’ a uvol'nené kamene nanovo osadit’ do pévodného sklonu, bud’
do trasovej, alebo do nastavovanej malty. Skary upravit’ podla bodu 1, ale tak,
aby voda z povrchu korunovej strieSky odtekala. Na zaver povrch koruny nakon-
zervovat’ hydrofébnym a speviiovacim naterom. Plocha koruny 24,6 m?.

4) Zrdtenim hroziace zvySky koruny miru strhn(t’ a po opdtovnom vymurovani
vani steny urobit’ korunu novi v zmysle bodu 3v vratane konzervécie. Plocha
17,6 m2.

5) Zavazne staticky narusend stenu s rozpadavaijlcim sa murivom v jej jadre zblrat
az do Urovne — 0,5 m pod okolitym terénom. Objem burania 96,8 m>. Zo sutin
vytriedit’ kamene spdsobilé k opatovnému pouZzitiu. Predpokladd sa moznost’
vyuzitia cca 70% povodného lomového kameria &ize 67m®. Odpad k vyvezeniu
na skladku 29,8 m>.

6) Zburanu Cast’ steny, vid' bod €. 5, vymurovat' z lomového pieskovca, bud’ na
trasovu, alebo nastavovant maltu MVC 25 s prisadou akrylatovej disperzie.
Povrch muriva ostane rezny, vyskarovany obdobnym spésobom ako v bode 2.
Celkovy objem muriva 96,8 m?, z toho z recyklovaného kameria 67 m® a z dopl-
neného, nového kamefia 29,8 m>. Plocha $karovania 85 m?.

7) Na obidvoch stranach steny vystavat' dvojpodiazné, dvojradové, pracovné
leSenie. Plocha 288 m?, doba prenajmu 2 mesiace.

8) Plochu parkanu a Kukucinovej ulice pri hradobnom mure, v pasoch $irokych cca
10 m a dlhych 30 m, celkovej plochy 600 m?, uviest’ do tak zvaného pévodného
stavu.
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