Ing, Vit Svoboda - projektova kancelaria, Zimna 94, 052 01 Spisska Nova Ves

Mobil : 00421 903340882 Mail : svobodal4@seznam.cz

Peciatka : Veduci projektant : Zodpovedny projektant : Stupen dok.:
Ing. Vit Svoboda Ing. Vit Svoboda PS - RS
Spolupraca : Spolupraca : Datum :
Ing. Tatiana Bilasova Magdaléna BakoSova 01/ 2021
Investor : . , Format :
MESTO LEVQCA, NAMESTIE MQJSTM A4
PAVLA C. 4, 054 01 LEVOCA
Miesto akcie : . . , Mierka :
LEVOCA — BASTOVA ULICA 1:50, 100, 200
HRADBY SEVEROVYCHOD
Podpis : Nazov akcie : Cislo vykr./ ¢islo sady

STATICKE ZABEZPECENIE HRADOBNEHO
A PARKANOVEHO MURU V USEKU MEDZI
KSICKOU BRANOU A REMENARSKOU
BASTOU V LEVOCI

S




Ing. Vit Svoboda — projektova kancelaria

Projektovanie pozemnych stavieb a statické vypoCty nosnych konstrukcii, statické posudky, odborna poradenska cinnost
Pracovisko Zimna ul. C. 94, 052 01 Spisska Nova Ves, Slovensko. , mobil 0903 / 340 882 mail : svobodal4@seznam.cz

SPRIEVODNA A TECHNICKA SPRAVA.

ZAKLADNE UDAJE STAVBY :

Miesto a nazov stavby : LevoCa - Statické zabezpecenie hradobného
a parkanového mduru na severovychodnej strane mestského opevnenia, Uusek od
KosSickej brany po Severnd — Remenarsku bastu, parcela KN C 123

Stupen projektovej dokumentacie : Projekt stavby pre vydanie stavebného
povolenia a k realizovaniu stavby

Investor : Mesto Levoca, Namestie Majstra Pavla ¢.4, 05401 Levoca

Hlavny projektant : Ing. Vit Svoboda

Zodpovedny projektant : Ing. Vit Svoboda

Spolupraca: Ing. Tatiana Bilasova, Magdaléna BakoSova

Charakter stavby : oprava — odstranenie havarijného stavu

Datum : december 2020

Lehota vystavby : 02 /21 - 12 /22 - 23 mesiacov

Predpokladany naklad stavby:




POPIS ZABEZPECOVANEHO OBJEKTU :

Mesto Levoca, konkrétne jeho historicku Cast, je mozné datovat’ az do 13. storocia.
Najskor bolo vystavané vo forme viacerych, mensich sidlisk, respektive zhlukov
domov situovanych na vrchole k juhovychodu mierne skloneného navrSia
ohrani¢eného zo zapadnej a severnej strany pomerne strmymi svahmi dolin
LevoCskeého a Krizového potoka, na vychodnej strane prepojeného Uzkym sedlom
s masivom vrchov Sajby a na juhovychodnej a juznej strane plynulo prechadzajlceho
do plytkej doliny bezmenného pritoku Levocského potoka. Postupom casu boli
sidliska dalSou zastavbou spojené do blokov a v Strnastom storoci boli obkolesené
obrannym opevnenim vyuzivajucim strmé svahy pril'ahlych dolin. Podla vtedajsich
zvyklosti bolo toto opevnenie tvorené zemnym valom, priekopou, parkanom
a masivnym, vysokym, hradobnym murom. NeskorSie, v patnastom, az sedemnastom
storoCi bolo opevnenie postupne dopliiované obrannymi bastami, z asti otvorenymi
a z Casti vo forme uzatvorenych veZi. Pred vchodmi do mesta, na jeho vychodnej
a juznej strane, boli vystavané kruhové barbakany. Po porazke osmanskych vojsk pri
Viedni koncom osemnasteho storocCia opevnenie ale uz stratilo svoj obranny vyznam.
a tak bolo v priebehu 18. a 19. storoCia na juznej strane mesta kompletne zrusené
a do dnesnych Cias sa z nej dochovali iba malé zvysky zakomponované do novej
zastavby. Na ostatnych stranach bola priekopa a parkan rozparcelované a rozpredané
sukromnikom so zavazkom, ze budl opevnenie udrziavat. To sa ale nestalo a ani to
nebolo rozhodnejsie vymahané, takze jak parkanovy, tak aj hradobny mur sa zacali
postupom Casu rozpadavat’ a l'udia ich zacali vyuzivat’ ako zdroj lacného, stavebného
materidlu a do hradobnej priekopy zacali zavazat' rézny odpad. Tak sa stalo, ze
v zabezpeCovanom Useku medzi KoSickou branou a Remenarskou bastou sa
z parkanového muru zachovalo z pévodnych 154,1 bm iba 21,1 bm a to navyse v
priblizne, polovi¢nej vyske 2,5 — 4,0 m. Ostavajucich 133,0 bm bolo v ramci projektu
vystavby parkoviska nahradenych novo vymurovanym naznakovym murikom hr. cca
0,5 m, vysokym cca 0,6 m. Obdobny pomer zachovaného a zruseného plati aj pre
samotny parkan, ktory bol z vacSej Casti Uplne zlikvidovany. Hradobny mar, ktory
v svojej dolnej Casti vysokej 1,0 — 3,0 m funguje ako mur oporny, sa sice zachoval
v pinej dizke 154,1 m. ale iba v zredukovanej vyske3,0 - 4,0 m, namiesto povodnych
8,0 - 90 m. Jeho Uprava ktora bola zrealizovana na prelome Sest'desiatych
a sedemdesiatych rokov minulého storoia ma jednoznacne konzervacny charakter.
Jej cielom bolo zastavit’ chatranie pamiatky a zachytit’ jej v tom Case preukazatelny
tvar. Obdobnym spdsobom budu vedené aj v tomto projekte navrhnuté sanacné
prace.

CHARAKTER A OBJEMY NAVRHNUTYCH SANACNYCH OPATRENT :

1) Zakladny stavebny material — jestvujlce, pieskovcové, hrubé, lomové
murivo vo vol'nej, az divej riadkovej vazbe, kladené do nastavovanej mal-
ty charakteru MVC 25. Jednotlivé kamene aj malta su v r6znom stupni
navetrania. V zmysle STN 731101 sa u zdravého muriva predpoklada
vypoctova pevnost’ Ry = 1500 kPa, u muriva naruseného zvetravanim
200 — 400 kPa. Povrchova kvalita muriva, Cize kamenov a spojovacej
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malty bude podrobne posudena Spicakom a sklerometrom v priebehu
stavebnych prac. Skusky vykona stavebny technik. Naklady budi vyucto-
vané v beznej, hodinovej sadzbe. Cas potrebny na skusky a prepocet je
predbezne odhadnuty na 60 hodin.

Povrchovo narusené, alebo mierne rozvolnené murivo, vid’ foto ¢. Fla —
Flic,

Skary medzi kamefimi preskrabat’ podl'a moznosti do hibky 20 — 50

mm, drobné kaverny do rozmeru 0,25 x 0,25 x 0,25 m zamurovat/, zve-
traneé kamene postupne vymenit' ( vysekat’ a zamurovat’) a povrch
zjednotit’ hlbkovym vyskarovanim maltou z hydraulického vapna. Skaro-
vanie vyhladit’ pod hranami kamenov. Vodorovné skary mierne pod-
rezat'. Celkova plocha Uprav 135 m,2 objem zamuroviek 33,75 m>.
Vypadané a rozrusené murivo do hlbky 0,3 — 0,5 m, kaverny do rozmeru
0,5x1,0 x0,5m, vid fotoF2c, F2e, F2g.

Zvetravanim narusené a rozpadavajlce sa murivo hradby po zaberoch
vyburat’ v celych plochach v hribke 0,25 — 0,5 m, az na zdravy material.
Nasledne vyburané kaverny zamurovat'. Staré a nové murivo désledne
prevazovat'. Povrch muriva zjednotit’ hlbkovym vySkarovanim maltou

z hydraulického vapna. Skarovanie vyhladit’ pod hranami kamenov.
Vodorovné kary mierne podrezat’. Celkova plocha Uprav 75,0 m?,
objem zamuroviek 30,00 m°.

Narusena dlazba a korunovy obklad zo Stiepanych pieskovcovych platni,
vid foto F2d, F2e, F2f, F2g, F2h, F2i.

Zvetravanim a mechanicky narusené kamenné platne podlah a kortn
murov doplnit’ v nepravidel'nej vazbe. Uvolnené platne prelozit'. Skary
medzi kamenmi vyhladit’. Obklad upravit’ strieSkovito tak, aby voda

z korin murov odtekala. Po ukonceni oprav celd korunu natriet’ hydro-
fobizaénym pripravkom. Plocha oprav doplnenim 35,0 m?, preloZenie
70,0 m?, Gprava $kar 105,0 m?, hydrofobizamy nater 240,0 m?.

Silne naruseny Usek muru hrozoaci samovol'nym zrdtenim zburat’ a na-
novo vymurovat’ z lomového kamena — pieskovca na maltu z hydraulic-
kého vapna. Povrch obojstranne licovaného muriva ponechat’ rezny.
Vazbu muriva prispdsobit’ vézbe muriva povodného, Cize vazbe volnej,
az divokej, riadkovej. Nové a staré murivo navzajom prevézovat'. Jadro
mura moze byt v pripade vyhodnosti vyliate betonom C 16 / 20 prekla-
danym lomovym kamefiom. Objem bdrania 16,0 m?, nové murivo 30,0
m?, plocha karovania 42,0 m?. Vid' foto F2f, F2h, F2i.

Nové schodisko — vid’ projekt stavby parkoviska v hradobnej priekope —
nie je predmetom tejto dokumentacie.

Upravy priestoru byvalého parkanu — vid' proekt stavby parkoviska hra-
dobnej priekope — nie je predmetom tejto dokumentacie.

Spevnenu plochu vytvorend v suvislosti s rekonstrukciou Kosickej brany
ocistit’ od naletovej vegetacie a vady v dlazbe opravit'. Celkova plocha
terasy192 m?. Oprava plochy cca 40,0 m?.

..V ramci prestavby muru, vid’ bod 8, drevenu podperu previsnutej Casti

naruseného muru zdemontovat'.
Stromy a kriaky rastuce pri pate hradobnéj muru vyburat’ vratane priov.
Priemer priov do 0,25 m, pocet 8ks.
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ZAVER :

Zburanie domceka v priestore parkanu, vid' projektstavby parkoviska
v priestore hradobnej priekopy — nie je predmetom tejto dokumetacie.
Docasnu konstrukciu ( zabranu) zdemontovat, vid’ foto €. F2i.
Pri hradobnych muroch, v usekoch vyssich ako 2,0 m, postupne, po
zaberoch dlhych priblizne 20 m, vystavat’ pracovné leSenie Siroké 1,0 m.
DiZka prendjmu cca 2 mesiace. Po ukonceni prac leSenie zdemontovat'.
Plocha ledenia 551,2 m?. ,
Po ukonceni stavebnych prac, z povrchu Bastovej ulice vedenej pozdiz
hradobného muru odstranit’ zvySky stavebného materialu a plochu
uviest’ do tak zvaného povodného stavu. Sirka cca 4,5 m, dizka 150 m,
plocha 675 m?. Do povrchu cesty vybité jamy zasypat’ drvinou zrnitosti
0 - 25 mm a zavalcovat'. Objem drviny cca 8,1 m°.
Po ukonceni stavebnych prac z povrchu zruseného parkanu v pase pri
pate hradobného muru Sirokom cca 2,0 m, odstranit’ zvysky stavebného
materialu a povrch vysvahovat' v zmysle jeho zakladného usporiadania.
Plocha cca 200 m?.
K zriadeniu staveniska vyuZit' momentalne vol'nl plochu parcely za do-
mom €. 89 / 25, kat. ¢. 79.
Pri opravach hradobnych murov, vid' body €. 2 — 8, budu kamene z
vyburané muriva oCistené a pretriedené k d'alSiemu pouZzitiu, pricom
40 % kamenov bude nanovo vyuzitych k murovaniu a do obkladov, 30%
kamenov a najma malty bude rozdrvenych a bude pouzitych pri terén-
nych dpravach do nasypov a 30% prebytocného materialu bude odveze-
né na mestsku skladku, pripadne na iné miesto podl'a pokynov OVMU
Levoca ako neutralny material. Potreba nového lomového pieskovca
vratane stratného vo vyske 15% sa predpoklada 71.8 m>.

Odstranenie havarijného stavu mestského opevnenia na severovychodnej strane
mestskej pamiatkovej rezervacie Levoca je navrhnuté pomocou tradiného systému
postupnych oprav. Jeho cielom je zakonzervovanie zvySkov dochovanych casti
hradieb tak, aby ich dalsSim rozpadavanim nebola ohrozena bezpecCnost’ obcanov
mesta a aby pri tom ostal, miestami aspon naznakovo, zachovany ich p6vodne
obranny ucel. Navrhnuté prace su z hl'adiska organizacie stavebnych prac nenarocné
a realizovatelné su aj malymi, miestnymi firmami s murarmi vediacimi narabat’
s lomovym kamenom.

V Spisskej Novej Vsi 01 / 2021 Vypracoval : Ing. Vit Svoboda.



