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POVODNE murivo

ROZVOLNENE A ROZRUSENE murivo ( F1a, F1b, Fic)

Skary preskrabat do hlbky 20 aZ 50mm,
kaverny zamurovat, zvetralé kamene postupne vymenit

a povrch muriva hlbkovo vyskarovat maltou z hydraulického vapna.

Skarovanie vyhladit pod hranami kamefiov.
Vodorovné skary mierne podrezat.

VYPADANE A ROZRUSENE murivo
(hlbka vypadaného kameniva 0,3m)
(F1d, Fle, F1f, F1g)

Ruzova ulica

@ Zvetravanim naruené a rozpadavajtice sa murivo hradby

vyburat' v celej ploche v hrubke 0,2-0,4m, az na zdravy
material, zamurovat a povrch muriva hibkovo vySkarovat
maltou z hydraulického vapna. Skarovanie vyhladit pod
hranami kamefiov. Vodorovné Skary mierne podrezat. Pri
premurovkach dodrzat charakter vazby pévodného
muriva. Do Cerstvej Skarovacej malty natlacit hlinity piesok,
aby sa nova malta farebne prispdsobila malte pdvodne;j.

Narusena, resp. chybajuca dlazba zo Stiepanych
kamennych platni.
(F1a, F1b, F1c, F1d, F1e, F1h, F1i)
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@ Doplnenie chybajucich resp. vymena poSkodenych

®

kamennych Stiepanych platni po celej dizke koruny
hradobného mdara.

Silne naruseny Usek mura zbdrat a nanovo vymurovat z
lomového kamenria - pieskovca na maltu z hydraulického
vapna. Povrch obojstranne licovaného muriva ponechat
rezny. Skarovanie vyhladit pod hranami kameriov.
Vodorovné skary mierne podrezat. Vazbu muriva licov
urobit' riadkovu, volnu az divoku. Jadro murov moze byt v
pripade vyhodnosti vyliate beténom B15, prekladanym
lomovym kameriom.
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Projektova kancelaria Ing.Vit Svoboda, SpiSska Nova Ves, Zimna 94

Statické zabezpecenie hradobného a parkanového mara
v Useku medzi KoSickou branou a Remenarskou bastou v Levodi
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Vykres :Usek A

Podorys, rez, pohlady z Bastovej ulice
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