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POVODNE murivo

ROZVOLNENE A ROZRUSENE murivo ( F2b, F2¢)

Skary preskrabat do hlbky 20 aZ 50mm,
kaverny zamurovat, zvetralé kamene postupne vymenit

a povrch muriva hlbkovo vyskarovat maltou z hydraulického vapna.

Skarovanie vyhladit pod hranami kamefiov.
Vodorovné skary mierne podrezat.

VYPADANE A ROZRUSENE murivo
(hlbka vypadaného kameniva 0,3m)
(F2c, F2e, F2g)

Zvetravanim naruSené a rozpadavajuce sa murivo hradby
vyburat' v celej ploche v hrubke 0,2-0,4m, az na zdravy
material, zamurovat a povrch muriva hibkovo vySkarovat
maltou z hydraulického vapna. Skarovanie vyhladit' pod
hranami kamefiov. Vodorovné Skary mierne podrezat. Pri
premurovkach dodrzat charakter vazby pévodného
muriva. Do Cerstvej Skarovacej malty natlacit hlinity piesok,
aby sa nova malta farebne prispdsobila malte povodne;j.

@ Narusena, resp. chybajuca dlazba zo Stiepanych
kamennych platni.
( F2d, F2d, F2f, F2g, F2h, F2i)
@ Doplnenie chybajucich resp. vymena poSkodenych
kamennych Stiepanych platni po celej dizke koruny
hradobného mdara.

Silne naruseny Usek mura zbdrat a nanovo vymurovat z
lomového kamenria - pieskovca na maltu z hydraulického
vapna. Povrch obojstranne licovaného muriva ponechat
rezny. Skarovanie vyhladit pod hranami kameriov.
Vodorovné skary mierne podrezat. Vazbu muriva licov
urobit' riadkovu, volnu az divoku. Jadro murov moze byt v
pripade vyhodnosti vyliate beténom B15, prekladanym
lomovym kameriom.

( F2f, F2h, F2i)
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Nové schodisko - vid. projekt stavby parkoviska v hradobnej F2i
priekope - nie je predmetom tejto dokumentacie. ( F2h, F2i) o
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Upravy priestoru byvalého parkanu - vid. projekt stavby
parkoviska v hradobnej priekope - nie je predmetom tejto
dokumentacie.

Spevnenu plochu vytvorenu v sivislosti s rekonstrukciou KosSicke;j
brany o istit od naletovej vegetacie a vady v dlazbe opravit.

Drevenu podperu vyburat . ( F2f)

Stromy a kriaky rastice pri pate hradobného muru vyburat vratane

pnov.
Zburany dom¢ek v priestore parkanu, vid. projekt stavby parkoviska v
priestore hradobnej priekopy - nie je predmetom tejto dokumentacie.
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Docasnu konStrukciu zdemontovat' ( F2i )
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Pred realizaciou cely usek opatovne skontrolovat a :ﬂmam%awﬁmcﬂoéﬁ_ podla aktualneho stupna

poskodenia udrzbarskym spésobom podla ano<@ az

Projektova kancelaria Ing.Vit Svoboda, SpiSska Nova Ves, Zimna 94

v useku medzi KoSickou branou a Remenarskou bastou v Levo i
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Podorys, rez, pohlady z Kezmarskej cesty
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