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P
red realizáciou celý úsek  opätovne skontrolovať a hradby zreštaurovať podľa aktuálneho stupňa
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S
trom

y a kriaky rastúce pri päte hradobného m
úru vybúrať vrátane

pňov.

Zbúraný dom
ček v priestore parkánu, viď. projekt stavby parkoviska v

priestore hradobnej priekopy - nie je predm
etom

 tejto dokum
entácie.
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arušená, resp. chýbajúca dlažba zo štiepaných
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ena poškodených
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hradobného m

úra.
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N
ové schodisko - viď. projekt stavby parkoviska v hradobnej

priekope - nie je predm
etom

 tejto dokum
entácie. ( F2h, F2i )

Ú
pravy priestoru bývalého parkánu - viď. projekt stavby

parkoviska v hradobnej priekope  - nie je predm
etom

 tejto
dokum

entácie.

S
pevnenú plochu vytvorenú v súvislosti s rekonštrukciou Košickej

brány očistiť od náletovej vegetácie a vady v dlažbe opraviť.
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Zvetrávaním
 narušené a rozpadávajúce sa m

urivo hradby
vybúrať v celej ploche v hrúbke 0,2-0,4m

, až na zdravý
m

ateriál, zam
urovať a povrch m

uriva hlbkovo vyškárovať
m

altou z hydraulického vápna. Š
károvanie vyhladiť pod
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eňov. V
odorovné škáry m

ierne podrezať. Pri
prem

urovkách dodržať charakter väzby pôvodného
m

uriva. D
o čerstvej škárovacej m

alty natlačiť hlinitý piesok,
aby sa nová m

alta farebne prispôsobila m
alte pôvodnej.
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