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LEGENDA
POVODNE murivo @ Zvetravanim naru$ené a rozpadavajice sa murivo hradby
ROZVOLNENE A ROZRUSENE murivo vyburat v celej ploche v hribke 0,2-0,4m, aZ na zdravy
(F1a, F1b, F1c) material, zamurovat a povrch muriva hibkovo vySkarovat
@ Skary preskrabat do hlbky 20 aZ 50mm, maltou z hydraulického vapna. Skarovanie vyhladit pod
kaverny zamurovat, zvetralé kamene hranami kamenov. Vodorovné Skary mierne podrezat. Pri
postupne vymenit a povrch muriva hibkovo premurovkach dodrzat charakter vazby pévodného
vySkarovat maltou z hydraulického vapna. muriva. Do Cerstvej Skarovacej malty natladit’ hlinity
Skarovanie vyhladit pod hranami kamefiov. piesok, aby sa nova malta farebne prispbsobila malte
Vodorovné skary mierne podrezat. pbvodne;j.

@ VYPADANE A ROZRUSENE murivo
(hibka vypadaného kameniva 0,3m)
(F1d, F1e, F1f, F1g)

@ Narusena, resp. chybajuca dlazba zo Stiepanych
kamennych platni.
(F1a, F1b, F1c, F1d, F1e, F1h, F1i)

@ Doplnenie chybajucich resp. vymena poSkodenych
kamennych Stiepanych platni po celej dizke koruny
hradobného mura.

@ Docasnu konStrukciu zdemontovat ( F2i )
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Pred realizaciou cely usek opatovne skontrolovat
poskodenia udrzbarskym spésobom podla ano<@ az

byvaly parkan

a :ﬂmam%awﬁmcﬂoéﬁ_ podla aktualneho stupna
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Vykres : Usek B
Podorys, rez, pohlady z Bastovej ulice
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