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E.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
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NS - Pôdorys strechy
E.1.3.02

Mesto Levoča

Ul. Kláštorská 27, Levoča

Obnova strechy Domu meštianskeho
na Kláštorskej ulici č. 27

p.č. 284, k.ú. Levoča

Námestie Majstra Pavla 4

SO 01 - Budova MD

±0,000 = 527,499 m n.m. Bpv
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PLECHOVÁ KRYTINA - TITÁNZINKOVÝ PLECH 0,70mm NA DVOJITÚ LEŽATÚ DRÁŽKU
FARBA: BEZ FAREBNEJ ÚPRAVY (VRÁTANE KOTIEV A DOPLNKOV)

KLAMPIARSKE VÝROBKY, BLIŽŠÍ POPIS VO VÝPISE KLAMPIARSKYCH PRVKOV

LEGENDA ZNAČIEK

LEGENDA MATERIÁLOV

EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE

NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

NOVÉ SKLENENÉ PREKRYTIE SVETLÍKA VRÁTANE OCEĽOVEJ NOSNEJ KONŠTRUKCIE
(SKLO BEZPEČNOSTNÉ ESG al.VSG, HRANY SKIEL OPATRIŤ HLINÍKOVOU LIŠTOU, PROFILY NOSNEJ KONŠTRUKCIE - 80x40x2,0mm)
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PRESKLENÝ OPLECHOVANÝ
VÝLEZ NA STRECHU
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POZNÁMKY
- CELOPLOŠNÉ ROZMIESTNENIE SNEHOVÝCH ZACHYTÁVAČOV NA VŠETKÝCH STREŠNÝCH ROVINÁCH (POČET: cca 1,8ks/m2) - SNEHOVÉ ZACHYTÁVAČE
  ZHOTOVIŤ Z NEREZOVEJ OCELE, PRÁŠKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TEHLOVO ČERVENÁ
- PRICHYTÁVANIE ŠKRIDIEĽ PODĽA SKLONU (VIĎ TECHNICKÝ LIST VÝROBCU)
- NA VŠETKÝCH HREBEŇOCH A HLAVNÝCH NÁROŽIACH OSADIŤ KONZOLKY NA BLESKOZVOD
 (BLESKOZVOD S PRÍSLUŠENSTVOM REALIZOVAŤ Z HLINÍKA ALEBO NEREZOVEJ OCELE)

SCHÉMA KLADENIA SNEHOVÝCH ZACHYTÁVAČOV
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- SÚČASŤOU DODÁVKY STRECHY JE ODVETRÁVACÍ KOMPLET KANALIZÁCIE S PRESTUPOVOU ŠKRIDĽOU D125 (3ks)

VETRACIA HLAVICA HL 807/HL 810 (VYVIESŤ 0,5m NAD ÚROVEŇ STRECHY)VH

VH
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NOVÁ FINÁLNA OMIETKA (VC ŠTUKOVÁ hr. 3mm - V CELEJ VÝŠKE KOMÍNOV OD PODLAHY PODKROVIA) A  HYDROFÓBNY NÁTER
EXISTUJÚCICH KOMÍNOV (V ČASTI NAD STREŠNOU ROVINOU)

N NOVÉ OPLECHOVANIE ÚŽĽABÍ -TITÁNZINKOVÝ PLECH , FARBA: BEZ FAREBNEJ ÚPRAVY

N ZHOTOVENIE NOVÉHO DOSKOVÉHO PODBITIA (DOSKY hr. 22mm, NATRIEŤ IMPREGNAČNÝM NÁTEROM)

NOVÉ ŠKRIDLE NA
KOMÍNOVEJ STRIEŠKE
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PRESKLENÝ OPLECHOVANÝ
VÝLEZ NA STRECHU
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DOMUROVANIE NADMUROVIEK PO ODSTRÁNENÍ ICH NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ (PRI DOMUROVANÍ ZACHOVAŤ PÔVODNÝ
MATERIÁL DANEJ NADMUROVKY -  KAMEŇ ALEBO PLNÁ PÁLENÁ TEHLA)

5

HREBENÁČ

PROFILOVANÁ KERAMICKÁ KRYTINA (400x220mm), FAREBNOSŤ: PRÍRODNÁ
(napr. TONDACH STEINBRÜCK®), VRÁTANE VŠETKÝCH DOPLNKOV (PRESNÝ TYP KRYTINY DAŤ
PRED REALIZÁCIOU ODSÚHLASIŤ AUTOROM A KRAJSKÉMU PAMIATKOVÉMU ÚRADU PREŠOV)

VZORKA NAVRHOVANEJ KERAMICKEJ KRYTINY
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PRESKLENÝ OPLECHOVANÝ
VÝLEZ NA STRECHU
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NOVÉ ŠKRIDLE NA
KOMÍNOVEJ STRIEŠKE
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- VÝLEZ NA STRECHU KOMPATIBILNÝ S NAVRHOVANÝM TYPOM KRYTINY - OPLECHOVANE Z NEREZOVEJ OCELE
 (ROZMERY 540x830mm, FARBA RÁMU: TEHLOVO ČERVENÁ)

S
1

S
1

S
1

S
1

K5

N
2

N UNIVERZÁLNY STÚPACÍ KOMPLET DLHÝ S ROVNÝM DRŽIAKOM, ROZMERY 800x250mm, MATREIÁL: NEREZOVÁ OCEĽ,  FARBA: ČERVENÁ6
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- KOMÍNY POČAS VÝSTAVBY STATCKY ZAISTIŤ PRÍDAVNÝM LEŠENÍM (STABILIZOVANÉ PRIESTOROVÉ LEŠENIE NA STATICKÉ ZABEZPEČOVANIE KOMÍNOV

N OSADENIE KOMÍNOVÝCH KRYCÍCH DOSIEK  hr. 50mm (ROZMERY PRISPÔSOBIŤ ROZMEROM KOMÍNA)7
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STRECHA SUSEDNEJ BUDOVY

STRECHA SUSEDNEJ BUDOVY
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V CELEJ DĹŽKE PREFALCOVAŤ S EXISTUJÚCOU KRYTINOU SUSEDNÉHO OBJEKTU
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VYSPRAVENIE STIEN SVETLÍKA A SCHODISKA ZO STRANY PODKROVIA CEMENTOVÝM ŠPRICOM A JADROVOU VÁPENNOU
OMIETKOU OD PODLAHY PODKROVIA PO STREŠNÚ ROVINU, V ČASTI NAD STREŠNOU ROVINOU DOMUROVKA SVETLÍKA (PLNÁ
PÁLENÁ TEHLA hr. 150mm) + OMIETKA (VC ŠTUKOVÁ hr. 3mm A HYDROFÓBNY NÁTER)
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