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AKÉKOĽVEK NEJASNOSTI ALEBO ZISTENÉ ODCHÝLKY JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ
SO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM!!!
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Obnova strechy domu meštianskeho

REGEC ARCHITEKTI s.r.o.

SO 01 - Budova Meštianskeho domu

Ul. Kláštorská 27, Levoča

Ing.arch. Mário Regec

na Kláštorskej ulici č. 27
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NS - Výkres krovu

S

5 
83

0

5 
83

8

5 
84

7

5 
85

7

5 
82

3

5 
22

0

5 
17

3

5 
15

9

5 
04

4

5 
95

6

4 
89

1

5 
29

6

5 
44

0

3 
82

3

5 
14

7

5 
13

9

5 
13

4

5 
16

0
5 

64
5

5 
30

9

5 
32

3

5 
34

5

5 
35

7

3 
01

7

1 
75

0

2 
44

9

1 610

4 
19

5

1 
78

2

1 
17

9

4 
11

0

7041 1311 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 525

1 
08

0
90

0
90

0
90

0
90

0
90

0
90

0
1 

02
6

1 215897897897916915915915915915955944730900899

93
0

90
0

90
0

90
1

90
1

90
0

90
0

78
1

1 5561 1591 0539959709709709709709701 0365501 2001 2001 076

99
8

1 
20

1
1 

20
1

1 
20

1
1 

20
1

75
8

1 
42

9
1 

10
0

99
9

99
9

1 
10

0
1 

42
6

2 7151 4103 4153 4253 353567
5943 3184 6301 005

51
4

3 
43

6
3 

42
0

56
5

71
6

56
2

1 
28

6

1 
08

5
3 

33
6

3 
36

6

5611 7191 6504 5673 8383 222689

48
3

85
0

92
0

41
3

83
0

188 540 187

181 540 181

215 540 214

83
0

83
0

110

110

110

113

15 642

6 
56

0

7 
50

6

4 367

11 271 13 825

7 
11

4
7 

05
4

30
0

300

300

30
0

300

30
0 300

30
0

AA

B B

D

VYMUROVAŤ PODOPRETE V.T
Z  PLNÝCH PÁLENÝCH TEHÁL

ODVETRANIE
KANALIZÁCIE
DN 75

ODVETRANIE
KANALIZÁCIE
DN 100

ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST1

ST2ST2

ST2 ST2

ST2

ST2

ST2

ST2

ST2

ST2

NK1

NK2

NK3

NK4

NK5

NK6

NK7

NK9

NK8

PO3
PO4 PO5

PO6

PO
7

PO8

PO9

PO14

PO13

PO12
PO11

PO
1

PO
2

PO
16

PO15

PO
19

PO18

PO10

PO20 PO21

PO17

VV1
VV2

STV1

STV2

ST
V

3

ST
V

4

RO
1

RO
2

RO
3

VT6

TR13

VT9

V
T7

V
T8

V
T1 V

T2

V
T3

V
T4

V
T5

V
T6

VT10

VT11

VT12

V
T1

3

V
T1

4

V
T1

5

VT16

VT17

PA1 PA1 PA1 PA1 PA1
PA1 PA1

ST3 ST4

PK1 PK2

PK5 PK6

PK3 PK4

PK
7

PK
7

PK
7

PK
7

PK
7

PK
7

PK
7

PK
7

TR1 TR1 TR1 TR1 TR1 TR1 TR1 TR1 TR1 TR1 TR1 TR1 TR2 TR3TR1

TR4

TR
5

TR
6

TR
5TR
7

TR
7

TR
7

TR
7

TR
7

TR
7

TR
8

TR
9 TR

10

TR
10

TR
10

TR
10

TR
10

TR
10

TR
10

TR
10

TR
10

TR
10

TR
10

TR
10

TR
10

TR
10

TR
10

TR11

TR11

TR
12

TR
12

TR
12

TR
12

TR
12

TR
12

TR
12

TR
12

N
A

1

N
A

1

N
A

1

N
A

1

N
A

1

K1
1

K2

K2

K3

K3

K3K4

K3

K3
K4

K4

VÝLEZ NA STRECHU

VÝLEZ NA STRECHU

VÝLEZ NA STRECHU

VYVYMUROVAŤ PODOPRETE V.T
Z  PLNÝCH PÁLENÝCH TEHÁL

VYMUROVAŤ PODOPRETE V.T
Z  PLNÝCH PÁLENÝCH TEHÁL

VYMUROVAŤ PODOPRETE V.T
Z  PLNÝCH PÁLENÝCH TEHÁL

VYMUROVAŤ PODOPRETE V.T
Z  PLNÝCH PÁLENÝCH TEHÁL

K1

K12

K12

D6

8
N

8
N

5 
86

5

5 
81

3

5 588

5 
61

7

5 
20

4

5 
06

7

5 
19

4
5 

00
0

4 
98

2

4 
92

8

5 
23

6

5 
15

5

5 
15

1

5 
13

4

5 
29

2

5 
36

9

5 718

4 
20

7

1 
80

2

4 
03

0

2 
89

0

1 539

2 934

4 325

4 265

2 814

1 364

2 
56

3
2 

51
0

4 
17

8

1 985

3 168

4 351

4 248

2 999

1 747

5 
25

4

5 
25

4

5 
25

9

5 
25

9

5 
25

9

5 
26

3

5 
26

3

5 
26

3

5 
26

3

5 
26

4
5 

55
3

5 
59

1

5 
63

0

5 
66

9

5 
70

6

5 
77

4

5 
81

6

5 
79

0

5 
82

7

5 604

4 
04

9

2 419

4 090

4 069

2 375

3 
86

5

2 
37

5

5 119

4 
18

4

2 
50

4

3 336

1 573

3 340

3 373

5 
74

6

26
8

56
6

1 
62

7
3 

33
0

1 
59

4
1 

08
7

PA2 PA2

PA2 PA2

PA2 PA2

PA2 PA2

PA2 PA2

PA2 PA2

Kx

LEGENDA MATERIÁLOV

PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE - NEZISTENÝ MATERIÁL

NOVÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA ZNAČIEK

KLAMPIARSKE VÝROBKY, BLIŽŠÍ POPIS VO VÝPISE KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE - MURIVO Z PLNÝCH PÁLENÝCH TEHÁL

PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE - KAMENNÉ MURIVO

8
N

VYSPRAVENIE STIEN SVETLÍKA A SCHODISKA ZO STRANY PODKROVIA CEMENTOVÝM ŠPRICOM A JADROVOU VÁPENNOU OMIETKOU
OD PODLAHY PODKROVIA PO STREŠNÚ ROVINU, V ČASTI NAD STREŠNOU ROVINOU DOMUROVKA SVETLÍKA (PLNÁ PÁLENÁ TEHLA hr.
150mm) + OMIETKA (VC ŠTUKOVÁ hr. 3mm) A HYDROFÓBNY NÁTER

POZNÁMKY
- VŠETKY NEOZNAČENÉ PRVKY SÚ KROKVY PRIEREZU 120/200mm
- VÝKAZ REZIVA JE UVEDENÝ V PRÍLOHE E.1.3.01a
- POMÚRNICU NA NADMUROVKU NEKOTVIŤ, LEN VOĽNE POLOŽIŤ

ŠPECIFIKÁCIA DREVA
- VŠETKY DREVENÉ PRVKY TRIEDY REZIVA  C24
- VŠETKY NOSNÉ DREVENÉ PRVKY IMPREGNOVAŤ VOČI HNILOBE A ŠKODCOM - NEPOUŽÍVAŤ FAREBNÉ MODIFIKÁCIE OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV

SPOJE
- NA SPÁJANIE DREVENÝCH PRVKOV POUŽIŤ TRADIČNÉ TESÁRSKE SPOJE (VŠETKY SPOJE POISTIT LEPIDLOM VHODNÝM DO EXTERIÉROVÝCH
  PODMIENOK, VYZNAČENÉ SPOJE POISTIŤ SKRUTKAMI - SKRUTKY ZAPUSTIŤ DO PREDFRÉZOVANÉHO SEDLA A NÁSLEDNE ZAKRYŤ DREVENOU ZÁTKOU)

ULOŽENIE TRÁMOV DO KÁPS V MURIVE
- TRÁMY "TR1, TR2, TR3" A VRCHOLOVÚ VÄZNICU "VV1" OSADIŤ DO EXISTUJUCICH KÁPS V MURIVE, V PRÍPADE POTREBY PRISPÔSOBIŤ ROZOSTUP KROKIEV
  (PO PREKONZULTOVANÍ SO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM)
- NOSNÉ DREVENÉ PRVKY ULOŽENÉ V KAPSÁCH IMPREGNOVAŤ PROTI VLHKOSTI A PODLOŽIŤ DOSKOU
  Z DUBOVÉHO ALEBO AGÁTOVÉHO DREVA, STYČNÚ PLOCHU PODKLADNÉHO DREVENÉHO PRVKU OPATRIŤ HYDROIZOLAČNOU PÁSKOU
  (VOĽNÉ KONCE ODSTRIHNÚŤ), viď. DETAIL "D6"
- VZDUCHOVÚ MEDZERU MEDZI ULOŽENÝM TRÁMOM A MURIVOM NECHAŤ STÁLE OTVORENÚ (NIČÍM NEVYPĹŇAŤ!)

KOMÍNY
- KOMÍNY POČAS VÝSTAVBY STATICKY ZAISTIŤ PRÍDAVNÝM LEŠENÍM (STABILIZOVANÉ PRIESTOROVÉ LEŠENIE NA STATICKÉ ZABEZPEČOVANIE KOMÍNOV)
  OKOLO KOMÍNOVÉHO TELESA

3D NÁHĽAD KROVU
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