DOVODOVA SPRAVA - ZMENA ROZPOCTU C. 3

VYSTAVBA KONTAJNEROVYCH STOJISK (+ 16 200 EUR)

Mesto Levoca v spolupraci s Technickymi sluzbami mesta Levoca pristupilo ku vypracovaniu
navrhu pilotnych stojisk, ktoré budi sluzit’ pre bytové domy vo vlastnictve mesta Levoca na Poto¢nej
ulici ¢. 38, 39, 40 anemaju ambiciu byt zvdzujicim a univerzalnym z hladiska dizajnu. Forma
modularneho systému poskytuje nastroj pre implementaciu v jednotlivych obytnych uzemiach mesta
podl'a pruznych poziadaviek (¢i uz velkostnych alebo vyrazovych), vzdy vo vztahu na charakter
prostredia a poCet obyvatel'ov, pre ktoré je stojisko uvazované.

Stojisko pre bytovy dom na Poto¢nej ulici ¢. 38 — Typizovany box

Pre bytovy dom na Potocnej ulici ¢. 38 je navrhovany typizovany ocelovy kontajnerovy box
dodavany na stavbu ako hotovy stavebny vyrobok pre nadoby na komunalny a kuchynsky odpad (2 x
1100 1, resp. 1 x 1100 1 a 1x 240 1 ). Box bude osadeny na ZB zékladovej doske, ktord bude uloZen na
podkladnom betone a vrstve zhutnenej Strkodrvy z drveného kameniva. Typizovany kontajnerovy box
pozostava z ocel'ovej nosnej konstrukcie s oplastenim pomocou perforovaného plechu. Box je v predne;j
Casti vybaveny 2 posuvnymi vstupmi osadenymi vo vodiacich kolajniciach. Celkové podorysné
rozmery typizovaného boxu st 3,43 x 1,56 m a jeho vyska 1,78 m. Typizovany box bude vybaveny
uzamykacim pristupovym systémom, ktory bude napajany pomocou akumulatorov osadenych vo vnutri
objektu.

Investi¢ny naklad na realizaciu stojiska predstavuje sumu 10 435,84 Eur s DPH.

Vizualizacia navrhu:

Stojisko pre bytové domy na Poto¢nej ulici €. 39 a 40
Pre dva bytové domy na Potoc¢ne;j ulici ¢. 39 a 40 st naprojektované dve alternativy stojiska.
1. Alternativa — Jednobunkové stojisko

V ramci tejto alternativy je rieSené jedno atypické jednobunkové ocelové stojisko, ktoré
bude dispozi¢ne pozostavat’ z jednej uzamykatel’'nej bunky s jednym spoloénym vstupom, ktora
bude sluzit’ pre umiestnenie zbernych nadob na komunalny a kuchynsky odpad obyvatel'om 2 bytovych
domov. Stojisko je navrhnuté ako zmontovatelny a rozoberateIny jednopodlazny ocelovy objekt
zastreSeny pultovou strechou. Celkové podorysné rozmery objektu su 5,04 x 3,39 m a jeho vyska je
2,85 m. Objekt bude zalozeny na betonovych zakladovych konstrukciach (dvoch zakladovych péasoch),
do ktorych budu kotvené vsetky jeho nosné ocel'ové prvky. Oplastenie objektu je navrhnuté z atypicky
dierovaného a plného hladkého plechu, pripadne z vypliiovych poli z ocelovych jaklovych profilov.
Stucast'ou obvodového plasta objektu bude aj vstupny branovy otvor s posuvnou branou s vypliou



z hladkého plechu, ktora bude vybavena elektromagnetickym zamkom. Stresny plast objektu je
navrhnuty z trapézového plechu s vyspadovanim k zadnej pozdiznej strane objektu s odvodnenim
pomocou stresného zvodu na terén. Obvod celej strechy po obvode objektu bude lemovany
vystupujicou atikou. Vsetky ocel'ové prvky a konstrukcie objektu buda povrchovo upravené Ziarovym
pozinkovanim s farebnym praskovym nastrekom vo farbe RAL 7016 - antracitova Seda. Stojisko bude
vybavené elektronickym uzamykacim pristupovym systémom a osvetlenim, ktoré¢ budu napajané
pomocou akumulatora osadené¢ho vo vnutri objektu.

Investi¢ny naklad na realizaciu stojiska predstavuje sumu 27 682,40 Eur s DPH.

Vizualizacia navrhu:

2. Alternativa — Dvojbunkové stojisko

V ramci tejto alternativy je rieSené jedno atypické dvojbunkové ocel’ové stojisko dispozi¢ne
pozostavajice z2 samostatnych uzamykatel’nych buniek pristupnych dvoma samostatnymi
vstupmi, ktoré budu sluzit' pre umiestnenie zbernych nadob na komunalny a kuchynsky odpad
obyvatelom 2 bytovych domov. Stojisko je navrhnuté ako zmontovatelny a rozoberatelny
jednopodlazny ocelovy objekt zastreSeny pultovou strechou. Celkové pddorysné rozmery objektu su
6,69 x 3,39 m a jeho vyska je 2,85 m. Objekt bude zaloZeny na betdénovych zakladovych konstrukciach
(zakladovych pasoch a pitkach), do ktorych budu kotvené vsetky jeho nosné ocel'ové prvky. Oplastenie
objektu je navrhnuté z atypicky dierovaného a plného hladkého plechu, pripadne z vypliovych poli z
ocelovych jaklovych profilov. Sucastou obvodového plasta objektu buda aj 2 branové otvory
s posuvnymi branami z vypliiou z hladkého plechu vybavené elektromagnetickymi zdmkami. Stre$ny
plast objektu je navrhnuty z trapézového plechu s vyspadovanim k zadnej pozdiznej strane objektu
s odvodnenim pomocou stresného zvodu na terén. Obvod celej strechy po obvode objektu bude




lemovany vystupujiicou atikou. VSetky ocelové prvky a konstrukcie objektu budu povrchovo upravené
ziarovym pozinkovanim s farebnym praskovym nastrekom vo farbe RAL 7016 - antracitova Seda.
Stojisko bude vybavené elektronickym uzamykacim pristupovym systémom a osvetlenim, ktoré¢ budu
napajané pomocou akumulatorov osadenych vo vnutri objektu.

Investi¢ny naklad na realizaciu stojiska predstavuje sumu 35 701,36 Eur s DPH.

Vizualizacia navrhu:

levoca

Porovnanie jednotlivych navrhov stojisk

TYPIZOVANY BOX

JEDNOBUNKOVE
STOJISKO

DVOJBUNKOVE
STOJISKO

Investiény naklad

10 435,84 Eur

27 682,40 Eur

35701,36 Eur

Rozmery 343x1,56x 1,78 m 5,04 x3,39x2,85m 6,69 x 3,39 x2,85m
Pocet vstupov 2 1 2
/spolo¢ny vstup pre /samostatny vstup pre
dva bytové domy/ bytovy dom/
Osvetlenie nie ano ano
Pocet zbernych nadob 2x 11001/ 4 x11001+2x2401 |2 x11001+1x2401
1x11001alx2401 /spolo¢né pre dva (v jednej bunke)

bytové domy/

Pri jednobunkovom stojisku sluZiacom pre dva bytové domy s jednym vstupom a spolo¢nymi
zbernymi nadobami na odpad by bolo v buducnosti naro¢né prejst’ na mnozstvovy zber odpadu z dovodu
neadresnosti vo vztahu ku produkcii komunalneho odpadu obyvatel'mi konkrétneho bytového domu.
Systém mnozstvového zberu funguje tak, Ze obyvatelia bytového domu zaplatia poplatok, ktory
nasledne vydelia medzi seba za pocet zbernych nadob umiestnenych v stojisku a frekvencie ich vyvozu.

Mesto Levoca v spolupraci s Technickymi sluzbami mesta ma spracovanu situaciu umiestnenia
stojisk v obytnych uizemiach s bytovymi domami na izemi mesta. Navrhovanych je 49 lokalit, v ktorych
maju byt stojiska umiestnené. Typ stojisk (typizovany box, bunkové stojiskd) zavisi od charakteru
prostredia a poctu obyvatel'ov. Kazdu lokalitu s kontajnerovym stojiskom je potrebné samostatne riesit’,



¢i uz z hl'adiska priestorovych moznosti, pristupu, terénnych tprav, resp. nevyhnutnych buracich prac.
Pociato¢né investicie pri vystavbe stojisk sa javia ako nevyhodné, ale prejavia sa v dlhodobych
vyhodach tychto rieSeni a st nevyhnutné pre zavedenie mnozstvového zberu odpadu v Levoci.

Oprava povrchu asfaltovych ploch na Namesti Majstra Pavla (+ 142 650 EUR)

Z dovodu nevyhovujuceho technického stavu komunikacii a parkovacich ploch na Namesti
Majstra Pavla je zdmerom mesta Levoca zrealizovat’ suvislu oprava asfaltovych povrchov v severnej
a zapadnej Casti namestia (Gsek od krizovania Namestia Majstra Pavla s RuZzovou ulicou po mestiansky
dom ¢. 39 — Slovensk postu). Premetom je oprava — vymena obrusnej asfaltovej vrstvy, vyskova uprava
poklopov, vpusti a Supatiek a zrealizovanie vodorovného dopravného znacenia.

Investi¢ny naklad na stvisla opravu asfaltovych povrchov v severnej a zdpadnej Casti Namestia
Majstra Pavla predstavuje sumu 142 650 Eur s DPH

Terénne upravy a dopadové plochy pod ithriskom na sidlisku Hrad (+ 35 000 EUR)

Ministerstvo prace, socialnych veci arodiny Slovenskej republiky schvalilo mestu Levoca
poskytnutie dotacie na podporu plnenia funkcie rodiny vo vyske 48 400 EUR s DPH na vybudovanie
nového detského ihriska a oddychovej zony v lokalite pod Vinicou. Na ihrisku st navrhované inkluzivne
prvky — pieskovisko, koloto¢, hojdacka hniezdo a d’alSie prvky - mensia lod’ PINTA, retazové hojdacky
a fitdraha. IThrisko je vybavené informacnymi tabul'ami a lavickami. V oddychovej zone s navrhnuté
altanky a smetné kosSe.

Podmienkou poskytnutia dotacie je zabezpecenie terénnych Uprav a dopadovych ploch pod
prvky detského ihriska a oddychovej zony zo strany mesta Levoca. Z uvedeného dévodu po odovzdani
projektovej dokumentacie zo strany poskytovatela doticie mesto LevocCa pristipi ku realizacii
nevyhnutnych terénnych Uprav, vramci ktorych sa zrealizuje vyrovnanie pozemku terasovanim,
nasledne sa osadia jednotlivé herné prvky a zrealizuji dopadové plochy v zmysle projektovej
dokumentacie.

Predpokladany investi¢ny naklad na realizaciu terénnych uprav a dopadovych ploch predstavuje
sumu 35 000 Eur s DPH.

Odstranenie havarijného stavu hradboveho mura na vychodnej strane mestskeho opevnenia
v useku od Klasicistického pavilonu po Menhardsku branu — I. etapa (+ 51 834,09 EUR)

Mesto Levoca pristapilo ku vypracovaniu projektovej dokumentacie, ktora sa zaobera opravami
havarijnych a fyzicky zdevastovanych ¢asti mestskej fortifikacie na vychodnej strane mestského
opevnenia. Konkrétne ide o tisek poSkodenych hradieb v mieste hradbového mura na vychodnej strane
mestského opevnenia medzi Menhardskou branou a Klasicistickym pavilénikom spolu s 3. Bastou ku
Sirotinskej ulici. Stavba bude ¢lenena na etapy.

Murivo hradbového muru v tiseku medzi Menhardskou branou a Klasicistickym pavilonikom
a 3. BaSty je na viacerych miestach poSkodené zvetravanim. Ide o nasledky sposobené poveternostnymi
vplyvmi. Rozsah tychto porach je maly, rozptyleny nepravidelne po dizke.

Vaznejsie poruchy st na konstrukcii Basty 2 a hradbového muru pri Klasicistickom paviloniku.
Typ poruch je obdobny ako v predchadzajicom pripade, ale ich rozsah je podstatne vyraznejsi. Poruchy
zasahuju az do jadra konstrukcie.



NajzavéznejSie poruchy st na hradbovom mure tesne pri Baste 2 a samotna Basta 3. Murivo
hradbového muru je celoplos$ne postihnuté zvetravanim. V danom pripade sa vyvalil lic hradby. Okolie
vypadnutého miesta je vypuklé a hrozi je d’alSie vypadnutie.

Oprava hradobného mura spoc¢iva v jeho statickom zabezpeceni predstavujucom vyburanie
zvetraného useku, ako aj muriva hroziaceho zrutenim a nasledne jeho opidtovné vymurovanie, t. j.
postupné premurovanie postihnutych usekov a vrstiev muriva.

Zamerom mesta Levoca je v ramci L. etapy oprav pristupit’ k odstraneniu najzavaznejSich portach
na hradbovom mure z prostriedkov Ministerstva financii SR na zachranu a obnovu kultirnych pamiatok
vo vyske 51 834,09 EUR s DPH.

Obnovme si svoj dom 2023

Mestské zastupitel'stvo v Levoci schvalilo na 3. zasadnuti dna 23.02.2023 predloZenie nizsie
uvedenych projektov v ramci vyzvy vyhlasenej Ministerstvom kultiry SR a v zmysle § 6 ods. 1 pism.
¢) zékona ¢. 434/2010 Z. z. o poskytovani dotacii v pésobnosti Ministerstva kultiry SR v zneni zakona
¢. 79/2013 Z. z., program Obnovme si svoj dom 2023, podprogram 1.2 obnova kultirnych pamiatok
v lokalitach svetového kulturneho dedi¢stva. Na zaklade zverejnenia vysledkov z hodnotenia projektov
je potrebné v rozpocte mesta schvalit’ vysku spolufinancovania:

Levo¢a, Budova administrativna solitér na Namesti Stefana Kluberta ¢.6 v Levoti, UZPF ¢&.
4485/1 — zameranie skutkového stavu kultirnej pamiatky

Celkovy rozpocet projektu: 34 572 EUR s DPH

Schvalena dotacia 27 000 EUR s DPH

Spolufinancovanie 7 572 EUR s DPH

Dom mestiansky na NMP .28 v Levoéi, UZPF &. 2917/1 projektova dokumentacia
Celkovy rozpocet projektu: 23 930 EUR s DPH

Schvalena dotacia: 15 000 EUR s DPH

Spolufinancovanie: 8930 EUR s DPH

Restauratorské prace Radnica v Levodi -2 etapa, UZPF ¢&. 2891/1

Celkovy rozpocet projektu: 48 336 EUR s DPH

Schvalena dotacia: 37 000 EUR s DPH

Spolufinancovanie: 11 336 EUR s DPH

Dom mestiansky, NMP ¢.43- reStauratorsky vyskum a spracovanie navrhu na re§taurovanie
Celkovy rozpocet: 13 320 EUR s DPH

Schvalena dotacia: 12 000 EUR s DPH

Spolufinancovanie: 1320 EUR s DPH

Projektova priprava (+ 15 000,00 EUR)

Z kapitoly projektova dokumentacia mesto Levoca planuje obstarat’ projektové dokumentacie:

- Obnova domu smutku v Levoci (vypracovanie projektovej dokumentécie v dvoch stupiioch),
- Rekonstrukcia cestného mosta cez Levoésky potok na sidlisku zapad v Levoéi (vypracovanie
projektovej dokumentacie v dvoch stupiioch).

Spracoval: Oddelenie IC,UPaZP,SU



