MESTO LEVOCA

Mestsky urad Levoca, Namestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoca

Predmet rokovania: Projekt: Odstranenie havarijného stavu hradbového mira — na
vychodnej strane mestského opevnenia v tseku od Klasicistického
pavilonika po Menhardsk branu ana JV  strane mestského
opevnenia v tuseku od basty po dom ¢&.649/11, UZPF ¢&. 2741/9.

Pre: Mestské zastupitel'stvo — 15.02.2024
Predklada: Mgr. Anna Babicova, ved.odd.CRaRM
Spracovatel’: Mgr. Anna Babicova, ved.odd.CRaRM

Mgr. Zuzana Bereghazyova, odd. CRaRM
Ing. Lenka Petrasova, odd. IC,UP,ZP a SU

Navrh predkladatel'a na uznesenie:

1) Mestské zastupitel'stvo schval’'uje predloZenie projektu ,,Odstranenie havarijného stavu
hradbového mira na vychodnej strane mestského opevnenia v tiseku od Klasicistického
pavilonika po Menhardska branu a na JV strane mestského opevnenia v iseku od basty po
dom &.649/11, UZPF ¢&. 2741/9 “ v ramci vyzvy vyhldsenej Ministerstvom kultiry Slovenskej
republiky a v zmysle § 5 ods.2 zakona ¢. 299/2020 Z. z. o poskytovani dotacii v pdsobnosti
Ministerstva kultury Slovenskej republiky v zneni neskorsich predpisov, program Obnovme si svoj
dom 2024, podprogram 1.2 Obnova kulturnych pamiatok v lokalitach svetového kultirneho
dedicstva.

2) Mestské zastupitel'stvo schvaluje spolufinancovanie projektu ,,Odstranenie havarijného stavu
hradbového mira na vychodnej strane mestského opevnenia v tiseku od Klasicistického
pavilonika po Menhardskd branu a na JV strane mestského opevnenia v iseku od basty po
dom &.649/11, UZPF ¢&. 2741/9 “ vo vyske 13 321 EUR z celkovych opravnenych vydavkov
projektu.

3) Mestské zastupitel'stvo schval’uje vstup do procesu verejného obstaravania projektu ,,Odstranenie
havarijného stavu hradbového mira na vychodnej strane mestského opevnenia v tiseku od
Klasicistického pavilonika po Menhardski brianu ana JV strane mestského opevnenia
v tiseku od basty po dom &.649/11, UZPF ¢&. 2741/9 «.

Termin: 16.2.2024

Zodpovedni: Mgr. Nikolaj Kucka
Mgr. Cubos Kamenicky
Mgr. Anna Babicova
Ing. Lenka PetraSova

Stanovisko komisie MZ: bez prerokovania v komisii

Na vedomie: primator mesta
zéastupca primatora mesta
hlavny kontrolor
pravnik mesta
prednosta MsU
V Levo¢i dia: 07.02.2024



Dovodova sprava

Ministerstvo kultiry Slovenskej republiky vyhlasilo vyzvu na predkladanie Ziadosti na
podporu projektov systematického pristupu k ochrane narodnych kultirnych pamiatok projektov
pripravy arealizacii obnovy alebo reStaurovania kultirnych pamiatok v lokalitich svetového
kulturneho dedi¢stva a projektov identifikacie, dokumentacie, prezentacie, interpretacie, publikovania
a vyuzitia pamiatkového fondu v stlade s ich pamiatkovymi hodnotami.

Uvedena vyzva umoznuje ziskanie finanénych prostriedkov ~ obnovu vychodnej a
juhovychodnej strane mestského opevnenia.

Na miestach vystavenych posobeniu poveternosti st ako kamene, tak aj malta v Skarach
muriva silne zvetrané. Sudrznost’ muriva je nizka. Hradobné mury boli masivnej konstrukcie(hr.1-2,5
m),vymurované podobne ako ich zdklady z lomového pieskovca na z vd¢sej Casti iba hlinito—pies¢iti
maltu, v sucasnosti siu pred zratenim. Stdrznost muriva je nizka. Na miestach vystavenych
dlhodobému pdsobeniu poveternosti, resp. zamakania, naletovej vegetacie, a pod. v sucinnosti s
mrazmi je murivo stien miestami rozrusené, rozpadava sa a v miestach vychylenia od zvislej osi hrozi
zratenim. Koruny hradbového muru st poskodené, rozrusené a rozptylené po celej dizke. Predmetom
projektu su opravy havarijnych a fyzicky zdevastovanych Casti mestskej fortifikdcie na vychodnej a
JV strane mestského opevnenia. Ide o usek poSkodenych hradieb v mieste hradbového miru na
vychodnej strane mestského opevnenia medzi Mendhardskou branou a Klasicistickym pavilonikom
spolu s 3. BasStou ku Sirotinskej ulici a na JV strane mestského opevnenia od basty po dom ¢.
649/11. Cielom projektu je zabezpeCit nevyhnutnii obnovu hradbového muru na vychodnej a
juhovychodnej strane mestského opevnenia v zmysle zakona o ochrane pamiatkového fondu. Prace
budii  realizované prioritne tradiénymi remeselno-stavebnymi postupmi, tradi¢nymi technikmi a
technologiami so zretelom zachovat autenticitu objektu.

Z vyssie uvedenych dévodov predkladame navrh na uznesenie pre projekt Odstranenie
havarijného stavu hradbového miura na vychodnej strane mestského opevnenia v useku od
Klasicistického pavilonika po Menhardskd branu a na JV strane mestského opevnenia v tiseku
od basty po dom ¢&.649/11, UZPF &. 2741/9.

Struktura financovania projektu:

- celkové naklady na projekt: 266409 EUR

- pozadovand dotacia z MK SR: 253 088 EUR
- spolufinancovanie mesta: 13321 EUR

Termin predkladania ziadosti o poskytovani dotacie bol ureny na 30.11.2023.
Predpokladané terminy postupu vyhodnocovania ziadosti:
1. Posudenie tplnosti Ziadosti podla § 54 ods. 2 zdkona — do 12 tyzdiov od uzavierky podavania
ziadosti,
2. Postdenie spravnosti aUplnosti ziadosti podla opatrenia, realizovanie zasadnutia komisie
a rozhodnutie o poskytnuti resp. neposkytnuti dotacie — najneskor do 14.06.2024.

V Levo¢i, diia 07.02.2024

Spracovala: Mgr. Anna Babicova, Mgr. Zuzana Bereghazyova, Ing. Lenka PetraSova
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LEGENDA

@ Silne naruseny Usek parkanového mura zburata nanovo
vymurovat z lomového kamefia - pieskovca na maltu z

hydraulického vapna. Povrch obojstranne licovaného
muriva ponechattezny. Skarovanie vyhladit pod hranami
kameriov. Vodorovné $kary mierne podrezat.
Vézbu muriva licov urobit riadkovd, volnd az divoku.
Jadro marov méze byt'v pripade vyhodnosti vyliate
beténom C25/30, prekladanym lomovym kamefiom.

Domurovanie malého useku hradby pri dome ¢.649/11,
hradbu mozné navysit do pévodnej urovne.

Doplnenie koruny z ploskych kamefiov po celej dizke Gselu
@ pod rovnakym spadom

Opravovany Usek - na celt vy$ku Parkanového muru

Kvalitu a rozmery jestvujuceho zakladu overit kopanymi
sondami. Ak bude zaklad dostatoéne hlboky, pri¢om
jeho murivo bude kvalitné, bude aj nadalej ponechany
vo funkcii. Jeho vrchna €astbude do hibky 0,5m
odburana a nahradena pasom z prostého betonu c25/30,
na ktory budii zaloZzené nové mury. Ak bude zaklad

maly alebo nekvalitny, bude vykopany a na jeho mieste
bude urobeny novy, odliaty z prostého betonu ¢25/30,
priamo do vykopu. V pripade vyhodnosti méze byt
prekladany zdravym lomovym kamerniom. Ak nebude
zaklad ulozeny na flySovom podlozi ktoré sa predpoklada
v hibke 1,5 - 2,0m, bude Siroky 2,2m a vysoky

minimalne 1,3m, ukonéeny 0,2m pod terénom.

STATSTAV s.r.0., Vajanského 11, Spi§ska Nova Ves, 0903666937
expert na statiku stavieb

Veduci projektant Zodpovedny projektant Stuperi:
Ing.Miroslav Konig Ing.Miroslav Konig PSSP+RP
Spolupraca Kontrola Datum:
11 /2023
Investor: Pocet formatov A4
Mesto Levoca, Nam. Majstra Pavla ¢.4, 05401 Levoca 4

Akcia: Mierka:
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